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はじめに 


特 長 


10倍デジタルズーム^ 


撮影してある画像の中央部分を1◦倍まで拡大表示することができるデジタルズーム機 
能を搭載しているため、カメラから遠い被写体の様子が確認しやすくなります。また、 
デジタルズームの倍率操作は、ホイールマウスのホイール部で簡単に行うことができ便 
利です。 



1日1回まとめて、センサー検知の記録をメールで通知させることにより、旅行中など 
でも留守宅に変化がないかを確認することができます。 


ダブルセンサー機能 


温度変化により、人などを検知する「人感センサー」と温度変化にかかわらず映像 
の動きを検知する「動作検知」夕 3 の二つの機能でより幅広い検知ができます。 



1ルクスス 4 の明るさで撮影が可能なカラーナイトビューモードを搭載しています。この 
ため、例えば、薄暗い部屋の様子を見たり、お子様の寝顔を確認したりするのに役立ち 
ます。 


パソコン、携帯電話、 「 T ナビ」@対応テレビ/チューナーでモニタリング可能 


(瞭8、26、28ぺージ） 

• インターネットなどのネットワーク経由で、カメラ画像のモニタリングが可能。 
•パン（左右に+50〜 一50 °移動）/チルト（上下に+10〜一40°移動）機能で 
カメラの向きをコントロール可能紐0 


無線通信に対応 （ BL - C 31 のみ) 


無線 LAN 規格である IEEE 802.1 lb と IEEE 802.1 1 g に基づいた無線端末機能を内蔵 
しているため、無線通信/有線通信のどちらにも対応しています。無線通信の実現で、 
これまで配線が困難だった場所にも、カメラを設置することができます。セキュリティ 
は暗号化 ( WEP ) などにより向上させることができます。 


かくれンズ機能搭載によるプライバシー配慮設計 


• 他人から見られたくないときに、カメラのレンズをカメラ本体内に隠すことができ 
る「かくれンズ」機能搭薩。（隊108ページ） 

• 「かくれンズ」機能の切り替えは、カメラ前面の LENS ボタンを押すことにより、ワン 
タッチで可能。また、管理者はパソコンや携帯電話からも操作可能。 



かくれンズ 

モニタリング 

効果 

見られたくないとき 
(在室時など） 

0 N 

不可 

プライバシー配慮 

見たいとき（留守時など) 

OFF 

可能 

外から家の状況を確認 












はじめに 


UPnP™ (Universal Plug and Play ) 対応によるかんたん設定 


UP n pTM 対応ル—ターと組み合わせて利用することにより、ネットワーク関連の設定を 
自動設定可能。 

※ネットワーク関連の設定を自動的に行えない UPnP ™ 対応ルーターもあります。そ 
の場合、ルーターの設定を手動で行つ必要があります。ルータ_の設定方法につい 
ては各ルーターメーカーにお問い合わせください。接続確認済みの機種については、 
パナソニックのサボートウェブサイト 

( http :// panasonic . co . jp / pcc / products / hnetwk / support /) を参/照してく r こさ 
い。 


※ l 10倍デジタルズームは、倍率が高くなるにつれ、画質は低下します。携帯電話か 
らは利用できません。 

※2焦電効果を用いたセンサー。使用温度環境および日光、冷 • 暖房器具による影響で、 
誤検知や検知範囲が狭くなることがあります。 

※彐動作検知は、解像度、画質、被写体の状況により、検知レベルが異なります。 

※斗蛍光灯の補助灯下で 2.5 m 離れた程度の明るさ。被写体が暗くなると自動的に力 
ラーナイトビューモードになります。そのときは、画像更新速度、画質が低下しま 
す0 

※巳ブロー ドバンド回線を使ったデジタルテレビ向けの生活情報ネットワ_ク • サービ 
スです。 

※6パン/チルト動作時に動作音が聞こえますが、異常ではありません。 
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はじめに 


本書に使用しているイラスト、画像やマークについて 


• イラストや画像は、 BL - C 31 のものを使用して説明しています。 





参照するページを示します。 





操作上お守りいただきたい重要事項や禁止事項を記載し 
ています。必ずお読みください。 

便利な使いかたやアドバイスなどの関連知識を記載して 
います。 


【商標および登録商標】 

• Adobe 、 Acrobat および Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (アドヒソ 
ステムズ社）の商標です。 

• Microsoft 、 Windows 、 Hotmail および ActiveX は、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

•本製品のソフトウェアの一部に 、 Independent JPEG Group が開発したモジュー 
ルが含まれています。 

• Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています 0 
• その他記載の会社名 • 商品名などは、各会社の商標または登録商標です。 

【略称について】 

• UPnP は 、 Universal Plug and Play の略称です。 

♦本書では「ホームネットワークカメラ」のことを「カメラ」と表記しています。 
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ち < じ 


カメラ画像を 
見る 


用途に合わせ 
各機能を使う 


名前や機能の名称からページを探すときは、 
「さくいん」が便利です（隊155〜156ページ) 


ページ 


カメラにアクセスする . 7 

1台のカメラ画像を見る . 8 

• セキュリテイ警告画面が表示されたときは . 10 


• Microsoft Windows XP Service Pack 2 に 
おけるセキュリティ警告画面が表示されたときは... .11 


♦マウスでクリックした位置を画面の中央 
にもってくる（クリック&センタリング機能） ..... 12 

♦デジタルズームを使う . 13 

•カメラの静止画を撮る（スナップショット） ....... 14 

♦操作バーについて . 15 

♦見たいところの画像位置を登録して見る 
(ホームポジション/センサーポジション/ 

プリセット機能） . 17 

• ホームポジション/センサーポジションの 

登録のしかた . 17 

•プリ セッ トの登録のしかた . 18 

• 登録したポジションを見る . 19 

•変更/削除のしかた . 20 

複数台のカメラ画像を見る . 21 

一時保存画像を見る . 23 

拳一時保存画像を消去する . 25 

携帯電話でカメラ画像を見る . 26 

♦携帯電話でカメラ画像の E メール転送を止める.. .27 
「丁ナビ」対応テレビ/チューナーでカメラ画像を見る. 28 
♦カメラの操作方法と 

簡易ビジュアルコミュニケーション . 29 

_/ 


カメラの各機能を使う . 32 

• 設定画面 . 32 

籲ネットワークにつなげる . 34 

•無糸泉 LAN を使5 (巳 L - C 31 のみ） . 39 

♦ UPnP TM 機肯 g を使5 . 42 

•ダイナミック DNS サービスに登録する . 44 

♦時刻を合わせる . 49 

♦カメラの初期設定を変更する . 51 

• 認証設定や管理者のユーザー名と 

パスワードの設定を変更する . 55 

♦ □グインする . 58 

♦一般ユーザーを新規登録、変更、削除する ......... 59 

參カメラ画像の一時保存/転送設定の流れ . 61 

♦タイマーでカメラ画像を一時保存もしくは転送する...62 
• 人感センサーでカメラ画像を一時保存 

もしくは転送する . 71 

♦動作検知でカメラ画像を一時保存もしくは転送する... .83 

♦ 動作検知感度を変更する . 95 

• センサーログを通知する . 98 
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もくじ 


メンテナンスを 

行う 



カメラのメンテナンスを行う . 111 

♦ メンテナンス画面 . 111 

♦カメラの状態（ステータス）を確認する . 111 

♦無線の状態（ステータス）を確認する （ BL - C 31 のみ）… .1 12 

參カメラへの接続者情報を知る . 112 

• センサーログを取得する . 113 

♦カメラを再起動する . 114 

癱カメラをバージョンアップする . 115 

籲現在のカメラ設定を設定ファイルに保存する..118 

♦カメラ設定を設定ファイルから復元する . 119 

拳カメラ設定を工場出荷値に戻す . 120 

サポート画面について . 121 

♦ヘルプ画面を見る . 121 

• 無線ヘルプ画面を見る ( BL - C 31 のみ） . 122 

♦製品情報を参照する . 122 

• サボート情報を参照する . 122 

BL - C 1 1の CLEAR SETTING ポタンについて.…123 
BL - C 31 の CLEAR SETTING ポタンについて.…124 


お買い上げ時の設定（工場出荷値） . 125 

お手入れについて . 129 

•本体 . 129 

• レンズ . 130 

パソコンの IP アドレスを設定する . 131 

セットアップソフトウェアを使う . 132 

• MAC アドレスを使ってカメラを設定する ........ 135 

パソコンをセットアップする . 138 

♦プロキシサーバー使用時のウェブブラウザ 

の設定 . 138 

參マイネットワークに「カメラへのショートカット」 

を表示するための UPnP ™ 設定 . 141 

•ウェブブラウザ （Internet Explorer ） の 

インターネッ I 時ファイル設定 . 141 

用語解説 . 142 

使用できる半角文字について . 150 

ファイルサイズと一時保存枚数について .... 151 

仕様 . 152 

別売品 . 154 

さくいん . 155 
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用途に合わせ 
各機能を使う 


>シングル画面、マルチ画面の解像度、 

画質などの画像表示の初期設定を変更する 

>複数台のカメラを登録する . 

^カメラ画像を公開する時間を指定する ....... 

► インジケーターの動作を変更する . 

，かくれンズ機能を使う . 

_相手先リストの接続先を登録する . 


ジ 

I 

ぺ 


135789 

000000 


















































カメラにアクセスする 


J バソコン上で、ウェブブラウザを起動する 

2 httD:// カメラの IP アドレス（または URL ): ポート 番号 をアドレス 
C バーに入力し 、 f EnteH を押す 
例： http://l 92.1 68.0.253:50000 
(または***** ■ miemasu . net : 5000 0) 

(ポート番号が80 (工場出荷値）に設定されている場合は、ポート番号を入 
力する必要はありません。ポート番号については、37ページ、または「ご使 
用の前に/困ったときには」の23ページを参照してください。） 


〇 ネットワークパスワードの入力画面でユーザー名とパスワードを入 
力し、| OK をクリックする 

♦管理者の設定画面 (瞭 55ページ)で「未登録ユーザーを許可(ユーザー名 • 
パスワードなしで公開)」にしている場合は、認証画面（ネットワークパ 
スワード入力画面）は表示されません。 


一時保存画像を見る カメラのメンテナンスを行う 

(隊23ページ） ㈣ 111ページ） 


複数台のカメラ画像を見る 


(隊21ページ） 

1台のカメラ 
画像を見る 

K 8ページ) 


カメラの 
各機能を使う 

32ページ) 


サ ポー ト画面へ 

(隊121ページ） 

□グインする 

K 58ページ) 


トップ画面 




管理者以外の人がカメラにアクセスしているときは、「設定」、「メンテナンス」夕 
ブは表示されません。また、管理者の設定画面で「未登録ユーザーを禁止」にし 
ているときは、「□グイン」タブは表されません。 
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1 台のカメラ画像を見る 


7 カメラにアクセスする（瞭7ページ) 
• トップ画面が表示されます0 


2 画面上の「シングル」タブをクリックする 

• セキユリティ警告画面が表示されたときは、10ページを参照してくだ 
さい。 

• Microsoft ® Windows ® XP Service Pack 2 をご使用の場合のセキユリ 
ティ警告画面については、11ページを参照してください。 


スナップシヨット 


K 14ページ） 

操作バー 

K 15ページ） 


プリセット _1 


デジタル ズーム 

K 13ページ) 

画像更新間隔- 

K 15ページ) 





-画像更新間隔 




カメラの設置や利用につきましては、ご利用されるお客様の責任で被写体の 
プライバシー、肖像権などを考慮のうえ、行ってください。 

※「プライバシーは、私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利、 
もしくは自己に関する情報をコント□ールする権利。また肖像権は、みだりに 
他人から自らの容ぼう、姿態を撮影されたり、公開されない権利」と一般的に 
言われています。 


〇 終了するときは、ウェブブラウザを終了する 


| d 口 つづく 

一 8 




















1 台のカメラ画像を見る 



電源周波数によっては、蛍光灯などの照明の影響により、画面にノイズが入るこ 
とがあります。地域で決められた電源周波数を設定してください。（瞭51ページ) 


| ♦画像がすぐに表示されない、または正常に表示されないときは、ウェブブラウ 

ザのツールバーにある「更新」ボタンをクリックしてください。画像が更新さ 

むしらせ れます。 

• 動画で表示しているときのみ、デジタルズームを操作することができます。 

籲画像更新間隔の初期設定は、「動画」になっています。操作バー（瞭15ページ） 

で設定を変更することができます。 

♦画像更新間隔（瞭15ページ）は、ネットワーク環境、パソコンの能力、被写体 
により変わります。 

• 1台のカメラに動画を表示させたとき、そのカメラへの最大同時アクセス数は 
20です。20を超えてアクセスすると、21番目にアクセスしたユーザーは、 
青の画像が表示されます。（一時保存画像の連続再生をしているときもアクセス 
数に含まれます。） 

參シングル画面で動画を見ているとき、表示されているカメラに動画表示時間 
(瞭1〇1ページ）の機能が設定されていた場合、静止画に切り替わります。 

籲ネットワーク上のデータ量を減らすために、動画表示を自動的に静止画表示に 
切り替えることができます。（瞭101ページ） 

• 直接シングル画面を表示したいときは、シングル画面を表示させた状態でウェ 
ブブラウザのお気に入りに追加してください。 

♦ネットワーク環境やアクセス数によっては、画像更新速度が遅くなることがあ 
ります。 

_暗い場所を表示する場合、カラーナイトビューモードが自動的に働きます。画 
像は明るくなりますが、フレームレート（画像更新速度）は遅くなり、画質も 
低下します。 

♦ ( BL - C 31 のみ）無線接続は、環境によって、接続が切れ、動画が停止する場 
合があります。接続が切れたときは、ウェブブラウザの更新ボタンをクリック 
してください。 
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1 台のカメラ画像を見る 


セキュリティ警告画面が表示されたときは 


• 動画を表示するために ActiveX ® コントロールをインス I ルする必要があります。 
初めて動画を表示させようとすると、次の画面が表示されます。| はし、 （ Y ) をクリツ 
クしてインス I -ールしてください。 



ウェブブラウザのセキュリティ設定によっては、次の画面を表示することがあります。 



そのときは、次の手順に従い Internet Explorer のセキュリティレベル設定を変更し 
てアクセスし直してください。 

① Internet Explorer の「ツール ( T )」 「インターネットオプション(0)」 -► 「セキュリティ」 
をクリックする 

©「このゾーンのセキュリティのレベル ( L )」 内の レベルのカスタマイズ ( G ) …をクリックする 

③「設定 ( S )」 内の" ActiveX コント□-ルとプラグインの実行"を"有効にする"に変更する、 
また、 " 署名済み ActiveX コント□—ルのダウン□—ド''を"ダイア□グを表示する''に変 
更する 

• カメラの IP アドレスを変更した場合は、新しい IP アドレスをウェブブラウザへ入力し 
てください。 

籲ネットワーク環境によっては画像がすぐには現れないことがあります。少し待ってみ 
てください。 

• カメラにプロキシサーバーを経由してアクセスしている場合は、プロキシサーバーを 
経由しないようにパソコンを設定してください。 

〇138ページ） 

• Windows XP または Windows 2000を使用していて、 ActiveX コント□—ルをイ 
ンス I ルするときは、アドミニストレーター権限が必要です。パソコンの設定をア 
ドミニストレーター権限に変更したあと、 ActiveX コント□—ルをインス I ルして 
ください。 




























[fVl NetworkCamera 

分〉 欠の ActiveX コントロー ルをインストール寸るには、ここ初リツ 
v りしてください: 'Panasonic Communications Co..Ltd.' 5、らの 
'******* .cab'... 


►動画を表示するには、 ActiveX コント□—ルをインス!ルする必要があります。 
次の手順に従って ActiveX コント□—ルをインス I ルしてください。 


タブ上の警告部分をクリックし、 


ActiveX コント□ールのインス!^ールをクリックする 


& こ®サイ KCtt、A® ActiveX コントロ*ルが<5要な可能性があります 'Panasonic Communications Co..Ltd.' ff りしてください... 
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セキュリティの警告画面上のインス!-ールするをクリックする 


er ニセキュリティ®普告 


こ© y フトウ I ア奄インストールしますか？ 

名前:家本冰家本 . cab 

3fefT7t ： Panasonic Communications Co.^Ltd. 


□ 

m 追加オプションの表示 ( Q > ([ インスト—ルする : P ^ 

CS ) インターネット®ファイルは役(こ立ちますが、こ®ファイルの律1は]ンピュータ[こ問題を起こ t 可能 
J 性があ0ます。信賴する発行元のリフトウ I アのみ、インス 1- ルしてください。 危陕性の_兑明 


1台のカメラ画像を見る 


Microsoft Windows XP Service Pack 2 におけるセキュリティ 
警告画面が表示されたときは 


- B 寺保师橡 
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1 台のカメラ画像を見る 


マウスでクリックし rd 立置を画面の中央にもってくる（クリック&センタリング機能) 


画像上の見たいところにカーソルを移動し、クリックするだけで画面の中央にもって 
くることができます。 



p クリックする 

• カーソル位置が画面の中央になるよ 
うにレンズが移動します。 




* 画像がすぐに表示されない、または正常に表示されないときは、ウェブ 
ブラウザのツールバーにある「更新」ボタンをクリックしてください。 
画像が更新されます。 

• 操作バーの上側に終端表示が表示された場合は、それ以上レンズは動き 
ません。（瞭15ページ） 

• 位置によっては、クリックした位置が画面の中心から多少ずれる場合があ 


ります。 


• 一般ユーザーで機能許可をレベル1もしくはレベル2に設定している場合 
は、この機能は使用できません。（瞭59ページ） 
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1 台のカメラ画像を見る 


デジタル ズームを 使う 


本製品は、カメラの画像を10倍まで拡大表示することができるデジタルズーム機能を 
搭載しています。このため、カメラから離れた被写体の様子が確認しやすくなります。 
デジタルズームは、シングル画面、マルチ画面、一時保存画面で行うことができます 
(動画中のみ)。デジタルズームの倍率操作は、ホイールマウスのホイール部、またはマ 
ウスの右ボタンで、簡単に行うことができます。 



• デジタルズームを実行中でも、クリック&センタリング操作を行うことができ 
ます。 

♦倍率が高くなるにつれ、画質は低下します。 

• 携帯電話からは利用できません。 


• マウスのホイール回転によるズーム操作の場合 


画像上で上方向へスクロールすると被写体が拡 
大し、下方向へスクロールすると被写体が縮小 
し 9 〇 

マウスのホイール回転によるズーム操 
作の場合、ホイール操作の大きさにし 
たがって動作します。ホイール操作の 
大きさは、お使いの 0 S で設定してく 
ださい。 

• マウスの右ポタンによるズーム操作の場合 

画像上部での右クリックで被写体が拡大し、画像下部での右クリックで被写体が縮 
小します。また、マウスの右ボタンを押したままマウスを上方向に動かすと被写体 
が拡大し、マウスを下方向に動かすと被写体が縮小します。 


拡大 


縮小 


二:ゴ认 







-上方向：拡大 
_下方向：縮小 
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1 台のカメラ画像を見る 


カメラの静止画を撮る（スナップシヨット) 

静止画を撮って、パソコン上に保存することができます。 



パソコンに保存した画像には個人情報が含まれています。取り扱いには十分ご注意 
ください。 


7撮りたいところに画面を移動させて、操作バーで解像度を選んで、 
カメラ画像を表示する 

2 スナップシヨットボタンをクリックする 

I -スナップシヨットボタン 

[frVp NetworkCamera 



〇 別ウインドウでカメラ画像が開くので、そのウインドウ上で右クリツ 
U クし、「名前を付けて画像を保存」を選ぶ 



A 画像の保存ダイアログボックスが表示されるので、保存する場所を 
^指定しファイル名を入力して 保存 をクリックする 

♦指定した場所にカメラ画像が保存されます。 

C 閉じる をクリックしてウインドウを閉じる 

14 






















1 台のカメラ画像を見る 


操作バーについて 


左笔 

バン/チル ト 



® Scan 


ゴリセット 


登録 


❹❹❹❹ 


S 



8 


: •) (ン/チルトの上、下、左、右の終端位置への移動 
時に、それぞれの終端を表示します。（上端、下端、 
セット名表示 左端、右端） 

• プリセットをクリックしたときにプリセット名を表示 


F カメラ動作の 
」終端とプリ 


します。 

パン/チルト： 水平方向（左、右）または垂直方向（上、下） 
スキャン 全域移動後、現在位置で止まります。 

水平方向 （©) 垂直方向 （〇) 

パン/チルト/: カメラの向きを操作します。ホームポジションは、 


ホームポジション 電源を入れたときにカメラが向く位置です。 

パン（〇:左、〇:右）チルト（〇:上、〇:下） 
ホームポジション（〇:中央(工場出荷値)） 

—プリセット： 登録した位置へカメラの向きを移動します。 

動作検知したときにカメラが向くことができる 
位置でもあります。8力所まで登録できます。 
(隊17〜20ページ） 


センサー 


B 月るさ 

■■■ 

画像更新間 



センサー 

ポジション 

明るさ 


:人感センサーが温度変化を検知したときに、ここ 
で指定したセンサーポジションへカメラを向かせ 
ることができます。管理者のみ表示します。 

(陵17ぺージ） 

:画像の明るさを9段階（標準を含む）で調整します。 
T- I :暗くなる、_:標準（工場出荷値)、 
明るくなる > 


解像度 



1 -画像更新間隔： 画像更新間隔を選ぶことができます。 

〔動画〜60秒間隔〕 

-解像度 :画像の解像度を選ぶことができます。 

J 〔640 X 480ドット、 320 X 240 ドット（ I 場出荷値)〕 


画宵 



:画像の画質を選ぶことができます。 

•画質優先...画質を優先します。 

(動きは遅くなります。） 

春標準 . 標準の設定です。（工場出荷値) 

• 動き優先...動きを優先します。 

(画質は粗くなります。） 


15 



































1 台のカメラ画像を見る 


■パン/チルトの操作 


パン（水平方向）またはチルト（垂直方向）ボ 
タンでカメラの向きを変えることができます。 
ボタンをクリックすると、一定の角度で向き 
が変わります。微調整は、クリック&センタ 
U ング機能で行うことができます。 

(瞭12ページ） 

パン/チルトスキヤンは、パンまたはチルトの 
全域を移動したあと、現在位置に戻ります。 


パン/チルト 
スキヤン 


パン/チルト 



籲パン/チルトの動作範囲 



16 












1 台のカメラ画像を見る 


見たいところの画像位置を登録して見る 
(ホームポジシヨン/センサーポジシヨン/プリセツト機能) 


■ ホームポジシヨン/センサーポジシヨンの登録のしかた 


ホームポジション （1 力所)、センサーポジション （1 力所)を登録できます。ホームポジ 
ションとは、電源を入れたときにカメラが向く位置です。センサーポジションとは、 
人感センサーが温度変化を検知したときにカメラが向く位置です。センサーポジショ 
ンを有効にするには、73、85ページの手順5を参照してください。 


2 

3 


登録 をクリックする 

•「登録」が「取消」に変わります。 

中止するときは、「取消」をクリック 
します。 

パン/チルトで登録したい画面を 
調節する 

ホームポジシヨンもしくはセンサー 
ポジションをクリックする 



センサー 

ポジション 


センサー 


4登録する場合は、 保存 をクリッ 
^クする 


♦"保存が完了しました。"と表示された 
ら、 戻る j をクリックしてくださし)。 

登録しない場合は、戻るをクリッ 
クし、取消をクリックする 
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1 台のカメラ画像を見る 


■プリセットの登録のしかた 

プリセットボタン (8 力所)を登録できます。 

プリセットボタン （® 〜④）は、下記内容で、工場出荷時に登録されています。 
変更することもできます。（瞭20ページ） 

©左上、@右上、③左下、④右下 

'登録済み：プリセットボタンは青色で表示されます。"" 

、未登録：プリセットボタンは白色で表示されます。^ 

操作バー内のホームポジション/プリセットボタン（①〜®)をクリックするだけ 
で、自動的に登録された位置を画面の中央にもってくることができます。 


2 

3 


登録 をクリックする 

•「登録」が「取消」に変わります。 

中止するときは、「取消」をクリック 
します。 


パン/チルトで登録したい画面を 
調節する 

登録するプリセツト番号（①〜⑧) 
を選ぶ 


パン/チルト 

② Scan ❽ 


パン/チルト 



プリセット 


プリセツト 


❹❹❹〇 

BilTTil 


(例）プリセツト番号⑤に"左中"を登 
録する 


4 プリセット名を入力する 

黎半角：15文字まで 
參全角： 7文字まで 
參全角は、ひらがな、カタカナ、漢字、 
英数字、記号が使えます。 

半角は、英数字、記号が使えます。 
(瞭150ページ） 

ただし半角[スペース]、[”]、[’]、 
[ & ]、[く]、 [>] は使えません。 



登録する—— 
プ U セツト番号 


登録する 
プ U セツト名 


| d 口 つづく 
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1 台のカメラ画像を見る 


C 登録する場合は、保存をク 
u リックする 

• "保存が完了しました。"と表示され 
たら、戻るをクリックしてくだ 
さい0 


ゴリセット 

❹❾❾❹ 

登録した番号の—— 6 7 8 
色が変わる。 


登録しない場合は、戻るをク 
リックし、 取消 をクリックする 



♦プリセット登録では、登録時に設定されている明るさ、ホワイトバラン 
スも一緒に登録されます。デジタルズームの値は保存されません。 

• プリセツト登録操作は、管理者だけができます。 


■ 登録したポジションを見る 

7 ホー厶ポジション、センサーポジ 
1 ションまたは登録されているプリ 
セツト番号をクリツクする 

• 登録されたところの画像が表示さ 
れます。 


移動後にプ U - 
セツト名を表爪 

ホーム 
ポジション 


-> 左上 

パン/チルト 


登録された番号 
を力ーソルで指 
すとプリセツト 
名を表爪 

センサー 

ポジション 



一 


センサ' 
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1 台のカメラ画像を見る 


■変更/削除のしかた 

J 登録をクリックする 

•「登録」が「取消」に変わります。 

中止するときは、「取消」をクリックします。 

2 パン/チルトで登録する画面を調節する 
•削除の場合は、この手順は不要です。 


パン/チルト 



scan 


プ IJ セット 


〇㈣〇 

5 6 7 8 


〇 ホームポジション、センサーポジション 
^またはプリセット番号(①〜⑧)をクリック 
する 


4 


変更する場合は、表示されたプ 
リセット名を変更し、 保存 を 
クリックする 

♦"保存が完了しました0 " と表示され 
たら、戻るをクリックしてくだ 
さい。 

削除する場合は、削除を 
クリックする 

•"削除が完了しました。"と表示され 
たら、戻るをクリックしてくだ 
さい。 

変更または削除しない場合は、 

戻るをクリックし、取消を 
クリックする 


変更/削除 
するプリ 
セツト番号 

変更する 
プリセット名 


登録を削除す 
るとボタンの 
色が白になり 
ます0 


プリセット名登録 


プリセット （2) 名 


— ^右上 


保存 I 

則除I 


民る 


プリセット 


0 2 ©〇 


■おしらせ 


ホームポジシヨン/センサーポジシヨンの場合は、削除ボタンは表示され 
ません。また、名前の変更もできません。 









































複数台のカメラ画像を見る 


マルチ画面で複数台のカメラ画像を見るには、設定画面でマルチ画面の設定をする必 
要があります。（隊 103 ページ） 

J カメラにアクセスする（隊7ページ） 

• トップ画面が表示されます。 


2画面上の「マルチ」タブをクリックする 



• マルチ画面では最大12台のカメラ画像を表示することができます。 


スナップシヨット（隊14ページ） 

-表示するカメラを切り替えます。 



解像度を切り替えます。 

(320 x 24◦ドット 
(工場出荷値）、 

160 XI 20ド'ット） 

画像更新間隔を変える 
ことができます。 

(動画〜60秒間隔） 

「表示するカメラ」で 
「すべて」を選ぶと、 

動画で表示することは 
できません。 

カメラ名をクリックすると、 
別ウインドウでそのカメラの 
シングル画面を表示します。 


| d 口 つづく 
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複数台のカメラ画像を見る 


2 終了するときは、ウェブブラウザを終了する 

動画で表示しているときのみ、デジタルズームを操作することができます。 
「表示するカメラ」で「すべて」を選ぶと、カメラ画像は すべて 160 X 
12◦ドットの解像度で表示されます。 

マルチ画面では、640 X 480 ドットの解像度を表示させることはできま 
せん。 

マルチ画面で動画を見るときは、画像の更新速度の低下を防ぐため、イー 
サネット八ブには、イーサネットスイッチング八ブを使用することをおす 
すめします。 

ネットワーク環境やアクセス数によっては、画像更新速度が遅くなること 
があります。 

画像の更新が遅いときは、各カメラの「ネットワークの設定」の「通信 
帯域制限」でデータ量を低くすると改善されることがあります。 

マルチ画面で動画を見ているとき、表示されているカメラに動画表示時 
間制限（瞭101ページ）の機能が設定されていた場合、静止画に切り替 
わります。 

ネットワーク上のデータ量を減らすために、動画表示を自動的に静止画 
表示に切り替えることができます。（瞭101ページ） 

マルチ画面で4台のカメラを見ている場合、3〜4 Mbps の通信速度が必 
要になる場合があります。通信速度が不足していると、画像更新速度が 
遅くなります。 

■ マルチ画面の映像が表示されないとき 

•各カメラに IP アドレスが設定されていて、正常に接続されているか確かめてくだ 
さい0 

♦設定画面でマルチ画面の設定内容を確かめてください。（隊103ページ） 
♦パソコンの設定において、各カメラの接続がプロキシサーバー経由になっていな 
いことを確かめてください。（@138ページ） 

■ パソコンへの静止画の保存方法 

シング j レ画面とマルチ画面の場合 

•スナップショットを使用してカメラ画像を保存することができます。（隊14ページ） 

一時保存画像の場合 

*1 ■連続再生」 中を除いて、保存することができます。 

保存したい再生画像上でマウスの右ボタンをクリックし、「名前を付けて画像を保存」 
を選んでください。 

■ 「管理者の設定」で「未登録ユーザーを禁止」に設定しているとき 
♦カメラにアクセスしたときに、認証画面が表示されます。管理者の設定または一般ユー 
ザーの設定で設定したユーザー名、パスワードを入力してください。 

♦マルチ画面を見るときは、マルチ画面に登録したカメラの台数分、認証画面が表示さ 
れます。各カメラにおいて、管理者の設定または一般ユーザーの設定で設定したユー 
ザー名、パスワードを入力してください。 


■おしらせ 



一時保存画像を見る 


カメラの内部メモリーにカメラ画像を一時保存するには、一時保存/転送の設定をする必要 
があります。（隊62、71、83ページ）一時保存した画像は、一時保存画像画面で見ること 
がでぎます。 

J カメラにアクセスする（隊7ページ） 

• トップ画面が表示されます。 


2 画面上の「一時保存画像」タブをクリックする 



〇 一時保存した方法を選び、そのボタンをクリックする 



■ DOC > つづく 











一時保存画像を見る 


4 一時保存画像画面下にあるボタンを使用して画像を操作する 


2005年3月1日午前8時00分〜2005年3月1日午前8時10分 



保存した期間 
を表爪す4)。 


日付、保存時刻、 
画像 No . を表示する。 


「連続 再生 1 

保存した画像を連続して表示する。 

または [^ W >1 

表示している画像の前画面または次画面を表示する。 

i<ioo l r<Toi または rr^n 、 11 〇〇 > 1 

表示している画像の10、100画面前または 
10、100画面後の画面を表示する。 


j 籲再生画面の画像は古いものから表示されます。 

參保存したい画像上でマウスの右ボタンをクリックし、「名前を付けて画像 
おしらせ を保存」を選ぶと静止画を保存することができます。ただし、連続再生 
中は保存できません。 

參解像度、画質、被写体により保存できる枚数は変わります。 320 X 240 
ドットの解像度、画質を標準にした場合で、内部メモリーに約250枚保 
存できます。（「動作条件」設定で、センサー、タイマー、または動作検 
知を「有効」に設定しているときは、その設定数[最大5つ]分にメモリー 
が分割されます。3つ設定しているときは、内部メモリーにそれぞれ約 
8◦枚保存できます。）ファイルサイズと一時保存枚数については151 
ページを参照してください。 

• 連続再生中はデジタルズームを行うことができます。 

♦ デジタルズーム中はクリック&センタリングを行うことができます。 


24 
























一時保存画像を見る 


一時保存画像を消去する 


それぞれの動作条件設定ごとに一時保存画像を消去したいときは、それぞれの「動作 
条件」設定画面の 一時保存されている画像を消去する。 をクリックしてください。 

(隊62、71、83ページ） 

内部メモリーに一時保存している場合は、下記の操作を行っても、内部メモリー内 
の一時保存画像はすべて消去されます。 

• 電源を切る。 

• 「時計」の設定内容を保存する。 

• 再起動 あるいは バージョンアップ、 工場出荷値に戻す を行う。 

• 「動作条件」の「有効/無効」の設定を変更する。（陵62、71、83ページ） 
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携帯電話でカメラ画像を見る 


携帯電話からインターネットを使って、カメラ画像（静止画）を見ることができます。 

httD :// カメラの IP アドレス（または URL ): ポート番号 / mobile を携帯電話の 
アドレスバーに入力し、接続する 

例： http://***.***.***.***/mobile (または*****. miemasu.net/mobile) 

(ポート番号が 80 (工場出荷値）に設定されている場合は、ポート番号を入力す 
る必要はありません。） 

• 認証画面が表示されたときは、管理者または一般ユーザーのユーザー名とパス 
ワードを入力してください。 

♦画像が表示されます。（ただし、動画は表示できません。） 



⑤ 更新 - 

〇 解像度切替 
ホーム示シン■ヨン 


①" 左上〃 

③" 右上"' 

⑦ "左下 一 
⑨ "右下" 

"ブリセット 5" 

" V リセット 6" 

^ブリセット 7" 

"ブリセット 8" 


センサーログ 

かくれンズ 


^各番号のダイヤルキーを押すことで、それぞれの方向にパン/ 
チルトします。 


——「5」のダイヤルキーを押すことで、画像を最新のものに更新します。 
—「〇」のダイヤルキーを押すことにより、 160 x 1 2◦ドットと 
320 x 24 ◦ドットへ解像度を切り替えることができます。最初に 
1 60 x 1 2◦ドットの画像が表示されます。「〇」を押すと 
320 x 24 ◦ドットに切り替わります。 

—携帯の力ーソルをここに指定し、「決定」を実行すると、カメラの 
向きがホームポジシヨンに移動します。 

——各番号のダイヤルキーを押すことで、プリセット登録された画 
像を表示します。 

(プリセットで登録された番号の小さい順に表示します。5つ以 
上登録されている場合には、5つ目以上の番号は表示されず、 
プリセット名のみ表示されます。） 

——センサー□グ情報を新着順に5◦件表示します。 


携帯の力ーソルをここに指定し、「かくれ 
ンズ」を実行すると、カメラはかくれンズ 
モードになります。解除するには、再度力 
メラにアクセスして「解除する」を実行し 
てください。（隊108ページ） 


センサーログ情報 
新着順に50件表示 

操作画面 -元の画面に戻ります。 


かくれンズ 

かくれンズ設定中です。解除しますか？ 
解除する 


新着ログ:2 — 
4/26 14:1◦セ 
4/26 14:10セ 




—新着センサー□グ 
件数を表示します。 
——検知日時を表示 
_ します。 

-元の画面に戻ります。 
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携帯電話でカメラ画像を見る 



參かくれンズ機能は管理者のみ操作することができ、センサー□グも管理者のみ表 
示されます。 

• かくれンズ設定中は、タイマーや人感センサーによる一時保存/転送機能も停止 
します。 


鲁管理者設定画面で「未登録ユーザーを許可（ユーザー名 • パスワードなしで公開)」 
に設定している場合は、「かくれンズ」を実行すると、認証画面が表示されます。 
管理者のユーザー名とパスワードで□グインしてください。 


籲一般ユーザーの機能許可でレベル1、レベル2に設定されているユーザーは、ボ 
タンの一部が表示されなくなります。 

鲁パン/チルト操作で終端位置に移動した場合、そのキー番号と矢印は表示され 
ません。 


(例）左端に移動したとき 

④ —② T ⑧⑧ — 「④—」が消える © T ⑧⑥ — 

⑤ 更訢 > ⑤更訢 


♦携帯の機種によっては、画面に表示されるダイヤルキー（①、②など）が、 
かっこ数字（(1)、 （2) など）もしくは数字のみで表示されることがあります。 
♦携帯電話の機種によっては、接続できなかったり、画像が表示されなかったり 
することがあります。 

また、カメラのすべての画面にセキュリティ設定（認証設定）を行っていると 
きは、認証機能のある携帯電話でしか接続できません。 

確認済み機種の情報は、パナソニックのサボートウェブサイト 
( http :// panasonic . co . jp / pcc / products / hnetwk / support /) を参貝賈して 
ください。 

籲携帯電話によってポート番号が80しか使用できないことがあります。 

詳しくは、パナソニックのサボートウェブサイト 

( http :// panasonic . co . jp / pcc / products / hnetwk / support /) を参貝賈して< 
ださい。 


携帯電話でカメラ画像の E メール転送を止める 


携帯電話からカメラにアクセスしてかくれンズ機能を実行することで、カメラ画像の 
E メール転送を止めることができます。 

1 携帯電話からカメラ画像にアクセスして、管理者で□グインする 

1 (瞭26ページ） 

£ 「かくれンズ」を実行する（瞭26ページ） 

♦カメラはかくれンズ設定中になり、 E メール転送（一時保存/転送機能） 
は停止します。 








「 T ナビ』繼;テレビ/チ: L - ナ-でカメラ画像を見る 


松下電器産業（株）製の 「 T ナビ」対応テレビ/チューナーのウェブブラウザ機能を 
使って、カメラ画像を見ることができます。 

\ M ： 対応している製品情報に関する詳細については、パナソニックのサボートウェブサイト 
( http :// panasonic . co . jp / pcc / products / hnetwk / support /) を参照してください。 


J リモコンの [ Tnavi ] を押す 
2リモコンの 丨 ネット操作 丨 を押す 

〇 選択/決定ボタンの [£ を押して表示されるメニューから「ァドレス」 
を選び、1 決定 1を押す 


A http:// に続けてカメラの IP アドレス （ URL ) :ポート番号を入力し、「確定」 
を選び、を押す 

例： http :// l 92.168 .0.253:50000 (ポート番号が5〇〇00の場合） 
〔インターネットを利用してカメラに接続する場合は 
http ://*****. miemasu . net : 50000 (ポート番号が50000の場合)〕 
ポート番号が80 (工場出荷値）に設定されている場合は、ポート番号を 
入力する必要はありません。 


C 認証画面が表示された場合は、カメラのユーザー名とパスワードを入力し、 
U 選択/決定ボタンのを押して「はい」を選択し、| 決定] を押す 
• 初期画面が表示されます0 



カメラの IP アドレス （ URL ) は、次回の接続のために「お好みページ」への 
登録をおすすめします。登録のしかたは、 「 T ナビ」対応テレビ/チュー 
ナーの取扱説明書を参照してください。 
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IT ナビ」対応テレビ/チューナーでカメラ画像を見る 


カメラの操作方法と簡易ビジュアルコミュニケーション 


カメラの操作方法には、 「 T ナビ」対応テレビ/チューナーのリモコンの選択/決定ボタン 
の十字キーと | 決定 1 で操作する方法と、リモコンの数字ボタンを使って操作する方法が 
あります。パソコンのウェブブラウザ機能を使って登録した接続先と、 「 T ナビ」対応テレ 
ビ/チューナーを用いたビジュアル双方向通信を行うことができます。パソコンのウェブ 
ブラウザ機能を使って接続先を相手先リストに登録する方法については109ページを参 
照してください。 

■十字キーによる操作 

リモコンの選択/決定ボタンの十字キーでカメラの動作を選び、 ( 決定 1を押す。 

■ リモコンの数字ポタンによる操作 



(2 D 、④、©、®を押す 

ことで、それぞれの方向にパン/ 
チルトします。 


® を押すことで、カメラの 
向きがホームポジションに移動 
します。 


©を押すたびに、解像度が 
600 x 45 ◦ドツトと 320 x 24 ◦ドツ 
卜とで切り替わります。画像の更新 
間隔は、 600 x 45 ◦ドツトのときで 
最大約1枚/秒、 320 x 24 ◦ドットの 
ときで最大約2枚/秒です。 


0^(3) 、〇、 © を押すことでプリセツト登録された方向に 
パン/チルトします。（プリセツト番号の小さいほうから4つまで 
数字ボタンで操作できます。5つ目からはプリセツト名のみ表示 
されるので、十字キーと [} 夬定 I で操作してください。） 



• 一般ユーザーの機能許可でレベル1、レベル2に設定されているユーザーは、 
ボタンの一部が表示されなくなります。 

♦パン/チルト操作により終端位置に移動した場合、そのキー番号と矢印は白 
く表示されます。 


(例）左端に移動したとき 
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「 T ナビ」対応テレビ/チューナーでカメラ画像を見る 


■簡易ビジュアルコミュニケーションを使う 



p 選択/決定ボタンの®を押してを選択 
e し、[^]を押す 

♦簡易ビジュアルコミュニケーション相手先リストが表示されます。 

♦相手先リストへの登録には、パソコンのウェブブラウザを使ってください。 
109ページ） 



>選択/決定ボタンの 
初期画面に戻ります。 


(#) 民る 


を選択することにより、 


数字ボタンの [_# 」を押すことにより、初期画面に戻ります。 l-o っづく 



























IT ナビ」対応テレビ/チューナーでカメラ画像を見る 


〇 選択/決定ボタンの十字キーで通信する接続先を選択し、 f 決定」 を 
d 押す 

* 認証画面が表示された場合は、接続先カメラのユーザー名とパスワードを 
入力し、選択/決定ボタンの h を押して「はい」を選択し、 夬定 I を 
押してください。 

♦中央の大画面には、接続先からの映像が表示され、左上隅の小画面には、 

ご自身でお使いのカメラからの映像が表示されます。 

♦数字ボタンの QD、[1D 、 ••_[!]、 CDD で通信する接続先を選ぶこ 
ともできます。 




♦小画面を選択して 1決定 n を押すと、小画面と大画面の映像を切り替えて 
表示することができます。 

• 「通信終了」を選択してを押すと、小画面が消え、初期画面に戻 
ります。 


• 簡易ビジュアルコミュニケーション機能を利用中でも、通信中の画面を 
第三者が参照できるため、ご注意ください。 

• 一般ユーザーの機能許可でレベル1、レベル2に設定されているユーザー 
は、ボタンの一部が表示されなくなります。 

♦接続先カメラが簡易ビジュアルコミュニケーション対応でない場合、接 
続先カメラの初期画面が表示されます。 



簡易ビジュアルコミュニケーション機能では、画像のみのコミュニケー 
シヨンとなります。音声でのコミュニケーシヨンには電話などをご使用く 
ださい。 
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カメラの各機能を使う 


設定画面 


J カメラにアクセスする（隊7ページ） 

管理者設定画面で「未登録ユーザーを許可（ユーザー名•パスワードな 
しで公開)」にしている場合は、□グインボタン（瞭58ページ）をク 
U ックして、管理者のユーザー名とパスワードで□グインしてください。 

管理者以外の人がカメラにアクセスしているときは、「設定」、「メンテナ 
ンス」タブは表されません。 

• トップ画面が表示されます0 
2画面上の「設定」タブをクリックする 



(1) 

⑵ 

⑶ 

⑷ 

⑸ 

⑹ 





基本設定 


一 B 寺保存画像 



サボート 


ネットワーク設定 



カメラをネットワークにつなげるためのネットワーク設定を行います。カメラ自動登錄機能に対応した当 
社製ホームネットワークステーションやルーターを使用して、自動設定を行うときは「自動設定」、固定 
P アドレスを使用して設定を行うときは、 「 Static 設定」、ブロバイダーなどの DHCP サーパー機能を使 
用して設定を行うときは、 「 DHCP 設定」 I こ設定してください。 



ユーザー設定 



一時保存/転送 


@続モード設定 

■接続モ-ド 

現在の設定 


〇 

Static 設定 


DHCP 設宇 



自_勺Iこネットワーク設定を行I法す。 
ip アドレスを固定で指定します。 

DHCP サ―卜よ yiP アドレスを自助取得 
します。 


(9) 

■觔作条件 

(10) —— 

|觔作検知感度 

(11) —— 

■乜ンサ-ログ通知 


その他の設定 


( 12 )- 

(13) - 

(14) - 

(15) - 

(16) - 
(17) - 



相手先リスト 


| d 口 つづく 
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カメラの各機能を使う 


[基本設定] 

⑴ネットワーク 

(2) 無線 

□ 巳 L-C31 のみ） 

(3) UPnP 

接続モードなど、ネットワークにつなげるための設定 
カメラを無線ネットワークで使用するための設定 

自動ポートフォワーディング、カメラへのショートカットの 

E 几中 

P 又^! 


(4) ダイナミック DNS ダイナミック DNS サービスの設定 

(5) 時計 年、月、日、時刻、 NTP サーバーによる時計の自動調整機能 


(6) カメラ 

の設定 

カメラ名、ホワイトバランス、電源周波数、パン範囲、チルト 
範囲の指定、指定ポジシヨン復帰の設定 


[ユーザー設定] 

(7) 管理者％ 

認証設定、管理者のセキュリティ（ユーザー名、パスワード） 

E 几中 

5 又疋 

(8) —般ユーザー※ 

一般ユーザーのセキュリティ（ユーザー名、パスワード）設定、 
一般ユーザーごとの機能許可設定 


[一時保存/転送] 

(9) 動作条件 

画像を内部メモリーに一時保存、または、転送する条件の設定 


(10) 動作検知感度 動作検知の感度の設定 

(11) センサー□グ通知 E メールによる一日一回のセンサーログの通知設定 


[その他の設定] 

(12) 画像表示 

シングル、マルチ画面の解像度、画質、画像更新間隔、動画表示 
時間制限%の設定 

(13) マルチ画面※ 

マルチ画面に表示するカメラの IP アドレスまたはホスト名、 
表示名の設定 （12 台まで） 

(14) 公開時間 

(15) インジケーター 

カメラ画像の公開時間設定 

インジケーターの点灯(常時/アクセス時/センサー反応時)、 
消灯の設定 

(16) か< れンズ 

(17) 相手先リスト 

かくれンズモードの設定 

簡易ビジュアルコミュニケーションで接続するカメラを追 
加•設定 （10 台まで） 


「管理者」や「一般ユーザー」、「マルチ画面」の設定をしたときは、設定時に動画 
を見ている人に設定内容が反映されません。設定後に再起動を行うことで反映する 
ことができます。 













カメラの各機能を使う 


ットワークにつなげる 


カメラをネットワークにつなげるためのネットワーク設定を行います。 

• 自動設定 ：自動的に空いている IP アドレスを割り振り、 UPnP ™ を使用 
してルーターを設定します。 

• Static 設定： 指定の IP アドレスを設定します。 

• DHCP 設定： ルーターやプ□バイダーなどの DHCP サーバー機能を使用します。 


J 設定画面でをクリックする 
p 接続モードを選び、クリックする 


接続モード設定 


接続 モ、 


Statici^iE 

DHCPfi^ 



プ□バイダーなどの DHCP サーパー機能を使用する。 


• それぞれの設定画面が表示されます。設定画面の項目は36〜38ページを 
参照してください。 


〇 データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 

■ 自動設定の場合 

ルーターなどの DHCP サーバー機能からネットワーク情報（サブネット 
マスク、デフォルトゲートウェイ、 DNS サーバーアドレス）を自動的に 
取得します。 IP アドレスはほかのネットワーク機器で使用されていない 
ものを自動的に検索し、決定します。またインターネット公開を「公開」 
に設定している場合は、 UPnP ™ 機能により、ポートフォワーディング 
設定を自動で行います。このとき、ポート番号についてもほかのネット 
ワーク機器で使用されていない番号を80、50000〜50050の順番で 
検索し、決定します。 


| d 口 つづく 






























カメラの各機能を使う 



• 戻る をクリックすると、入力した設定値は、保存されずにネットワーク 
設定画面に戻ります。 

■ DHCP 設定の場合 ■ Static 設定の場合 




• 戻る をクリックすると、入力した設定値は、保存されずにネットワー 
ク設定画面に戻ります。 


| d 口 つづく 















































カメラの各機能を使う 


4 設定が終わったら 保存 をクリックする 
♦新しく設定した内容が保存されます。 

• 保存が完了すると以下の画面が表示されます。 

保存が完了しました。 

設定は保存されました。再起動してください。 

注:⑴再起動すると一時保存されている il 像はすべて消去されます。 

(2) 自動設定または DHCP 設定の場合、セットアップソフトを使用してカメラを検索してください。 


再起射) 



現在のネットワークの設定内容は、メンテナンスのステータス画面で参照 
することがでぎます。 


C 再起動 をクリックする 
u ♦カメラが再起動し、トップ画面が表示されます。 

* 「自動設定」で「インターネット公開」を「公開」にした場合、使用する 
ポート番号が変わる場合があるためトップ画面が再表示されません。セッ 
トアップソフトウェアを使用してカメラに接続してください。 



「自動設定」、 「DHCP 設定」にしていてカメラの IP アドレスがわからなく 
なったときは、セットアップソフトウェアを使って IP アドレスを調べるこ 
とができます。（瞭132ページ） 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

インターネット公開 
(自動設定のみ） 

參ルーターなどのポートフォワーディング設定（ルーターに 
よっては、アドレス変換、静的 IP マスカレード、バーチャ 
ルサーバー、仮想サーノ（一もしくはポートマッビングと呼 
んでいます。）を自動的に行います。インターネット経由 
で家の外からアクセスできるようにするには、「公開」に 
します。アクセスできないようにするには、「非公開」に 
します。このとき、ポート番号はほかのネットワーク機器 
で使用されていない番号を80、50000〜50050の順 
香で検索し、決定します。 

セットアップソフトウェア 
からの設定 

(Static/DHCP 設定のみ） 

籲セキュリティ管理のため、セットアップソフトウェアから 
設定内容を変更できないようにするには、「有効」のチェッ 
クをはずしてください。 
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カメラの各機能を使う 


設定項目 

設定内容 

ポート番号 

(Static/DHCP 設定のみ） 

* ポ_卜番号を設定することができます。（工場出荷値は、 

80です。）インターネット接続のときにルーターを使用 
して、2台以上のカメラを使用している場合、各カメラ 
に独自のポート番号を設定する必要があります。 

「ご使用の前に/困ったときには」の 「UPnP™ 非対 
応のルーターに接続するには」） 

その際、以下のポート番号は設定しないでください。 

• 同じネットワークに接続されているネットワーク機器 
で使用しているポート番号 

• 20、21、25、11〇(カメラで、すでに使用されて 
います。） 

♦設定は （1 〜6553 5) の範囲です。 

参プ□バイダーによっては、80のポート番号を使用できない 
ことがあります。その際は、グ□—バルアドレスでアクセ 
スできるポート番号（工場出荷値は 80) をネットワーク管 
理者またはプ□バイダーから入手してください。 

♦ IP アドレス 
• サブネットマスク 
(Static 設定のみ） 

• ネットワーク管理者またはプ□バイダーから IP アドレス 
を指定されているときは、指定された IP アドレスとサブ 
ネットマスクをデータ入力欄に入力してください。 

参 LAN 内でカメラを使用している場合は、パソコンと同じク 
ラス— 148ページ）で設定してください。 

• 192. 168.0.253 のように4つの数字 （0 〜 255) と 

3つのピリオドで設定してください。（ただし”0.0 .0.0” 

と"255.255 .255.255" は使えません。） 

拳ホスト名 

(DHCP 設定のみ） 

• プ□バイダーの DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol) サーバー機能 （DHCP サーバーが IP アドレス 
を自動的に割り振る機能）を使用しているときは 
チェックを入れ、プ□バイダーの指示に従い、必要なと 
きにホスト名を入力してください。 

(ホスト名が認証に使用されているときがあります。） 
♦ホスト名には、半角英数字、記号が使えます。 

〇15◦ページ） 

ただし、[スペース]、 [ ’’]、[’]、[&]、[<]、[>]は 
使えません。 
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カメラの各機能を使う 


設定項目 

設定内容 

デフオルト ゲー トウェイ※1 
(Static/DHCP 設定のみ） 

癱ネッ トワーク管理者またはプ□バイダーからデフオルトゲート 
ウェイの IP アドレスを取得し、デフオルトゲートウェイの IP ア 
ドレスをデータ入力欄に入力してください。 

• 192. 168.0.253 のように4つの数字 （0 〜 255) と 

3つのピリオドで言 S 定してください。（ただし”0.〇.〇.0" 

と”255.255 .255.255” は使えません。） 

DNS サーバーアドレス※1 
(Static/DHCP 設定のみ) 

春以下の場合、 DNS サーバーアドレスの設定が必要です。 

• カメラ画像を FTP 転送、 E メール転送するとき 
• マルチ画面の設定にてカメラをホスト名で登録するとき 
• ダイナミック DNS サービスを利用するとき 
• センサー□グ通知を使うとき 
參ネットワーク管理者またはプ□バイダーから DNS サー 
バーの IP アドレスを取得し、入力してください。 DNS は 

2つまで設定できます。 

• 192. 168.0.253 のように4つの数字 （0 〜 255) と 

3つのピリオドで言 S 定してください。（ただし”0.〇.〇.0” 

と”255.255 .255.255” は使えません。） 

通信帯域制限 

♦カメラから送信するデータ量を制限することができます。 

•「0」 Mbps」 から「制限しない」の間で選んでください。 

, ^ 通信帯域制限設定は、次の解像度における 
(^ ： ファイルサイズを参考に設定してください。 

1枚の JPEG 画像のファイルサイズは、通常次 
のようになります。（画質の設定は標準です。） 

1 60x 120ドット：約3 K 巳 (24 Kbit) 

320 x 240ドット：約10 KB (80 Kbit) 
640X48 ◦ドット：約18 KB (144 Kbit) 
ファイルサイズは、画質や被写体の条件（明 
るさ • 被写体の状態など）により変わります。 

接続タイプ 

籲通常は「自動」を選んでください。 （BL-C31 のみ）無線 
接続でご使用の場合は、必ず「自動」を選んでください。 
接続できないときは、「ご使用の前に/困ったときには」 

の28ページの「トップ画面が表爪されない」を参照し 
てください。 


扪 DHCP サーバーから自動取得する場合は、設定する必要はありません。 
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カメラの各機能を使う 


無線 LAN を使う （ BL - C 31 のみ) 


無線 LAN の各設定はルーターの設定値に合わせることによって無線通信ができるよう 
になります。各設定内容はメモしておき、大切に保管してください。 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

SSID 

• 半角英数字 32 文字以内(大文字 • 小文字は区別される)で、ネット 
ワークの名前 (SSID) をつけます。 SSID が同じ通信チャンネルの 
端末同士でのみ接続することができます。無線 LAN に接続する機 
器にはルーターと同じ SSID を設定してください。 

通信モード 

_ 802.1 lb は、対応製品が豊富かつ安価です。手軽に利用できるだ 
けでなく、すでに広く普及しているので、お手持ちの無線機器を 
活用したいときなどに便利です。 

• 802.11 b/g は、 802.11 b と 802.11 g の両方の無線 LAN 規格 
に対応しています。既存の無線 LAN 環境に導入しやすい通信方式 
です。（工場出荷値） 

參802.1 lg 専用は、 802.1 lg 通信のみを行います。 802.11 g 専 
用に設定すれば、 802.11 b/g の共用モードはサポートしないの 
で、本来の 802.1 lg の性能が発揮されます。* 1 


*1802.1lg 専用を使用されても、他の 2.4 GHz 帯の無線機器 (802.1 lb 無線機器 
を含む)が存在するとその影響を受けて通信速度が遅くなります。 


ご利用の環境や機器により通信速度が遅くなる場合があります。 

I おしらせ 


設定画面でをクリックする 
無線基本設定を行ラ 


MM 基本設定 

SSID 

(Net Cam**** 


r 802.1 1b 

通信モード 

^ 802.11 b/g 
r 802.1 lg 専用 
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カメラの各機能を使う 


2 無線暗号化設定を行う 


1* 線暗号化設定 

暗号化方式 

丨 暗号化なし 二! 

戌 WEP キー 1 

厂 

1 英数 13 文字 1 28bit 」 

r WEP キー 2 

厂 

| 英数 13 文字 128bit 

r WEP キー 3 

厂 

1 英数 1 文字 128bit J 

r WEP キー 4 

厂 

i 英数 13 文字 128bit 


保存|元に戻す 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

暗号化方式 

• 「暗号化なし」または 「 WEP 方式」を選びます。工場出荷値は「暗号化 
なし」です。 

參第三者に通信内容を見られたりすることを防ぐために、 「 WEP 方式」を 
使用されることを推奨します。 

WEP キート4 

• 接続しているル _ 夕 _ で選択しているものと同じキー番号、同じキ _ を 
選択してください。 

參プルダウンリストから 、 n 6進10文字64 bit」、n 6進26文字128 
bit 」、 『16進32文字152 bit 」、 「英数5文字64 bit 」、 「英数13文字 
128 bit 」、 「英数16文字152 bit 」 のいずれかを選んでください。 

• 空欄に、プルダウン U ストで選んだ項目の文字数を入力してください。 
n 6進」は、16進数(半角英数字で" 0" 〜"9"、 " A " 〜 T " または' ' a " 〜 T 、 大 
文字と小文字は区別されません)で入力してください。「英数」は、英数字 
K 150ベージ、大文字と小文字は区別されます)で入力してください。 

(例） 

WEP キー16進10文字 64 bit 012345 abed 

WEP キー 16進26文字 128 bit 

0123456789 abcdefOl 2345 abcd 

WEP キー 16 進 32 文字 152 bit 

0123456789 abcdefOl 23456789 abedef 

WEP キー英数 5 文字 64 bit 012 yz 

WEP キー 英数 13 文字 128 bit 0123456 uvwxyz 

WEP キー英数 16 文字 152 bit 0123456789 uvwxyz 



•接続しようとする無線機器によっては、 WEP 152 bit に対応していない 
場合があります。 

» Open System 認証にのみ対応しています。ルーターやアクセスポイント 
の設定が Shared Key 認証になっている場合には、 Aut ◦または Open 
System 認証に変更してください。 | D do ^^< 
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カメラの各機能を使う 


4 設定が終わったら 保存 をクリックする 
♦新しく設定した内容が保存されます。 

• 保存が完了すると"保存が完了しました。"と表示されます。 

c 無線設定画面へ をクリックする 
• 無線設定画面が表示されます。 
g 切替スイッチを無線にする 



• 新しい設定が反映されるまでに約1分かかります。 

♦有線と無線の両方で同時にカメラへ接続することはできません。 

♦無線通信を行うには、有線でカメラに接続して設定を行ったあと、電源を 
抜き、切替スイッチ（下図参照）を無線側に切り替えて、電源を入れる必 
要があります。 

• カメラは有線接続していても、電源を入れたあと約5分間は電波を出して 
いますので、ルーターのワイヤレスインジケーターが点灯または点滅する 
ことがあります。約5分後には、電波は停止しますので、しばらくお待ち 
ください。 

籲無線と有線を切り替えたときには、カメラを再起動してください。また、 
ルーターによっては、カメラのスイッチ切り替え後に、ルーターを再起動 
する必要があります。 

參無線)レーターで MAC アドレスフィルタリングを設定している場合、カメラ 
本体の MAC アドレスと無線モジュールの MAC アドレスを2つとも登録し 
てください。（瞭「ご使用の前に/困ったときには」の25ページ） 
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カメラの各機能を使う 


UPnP TM 機能を使う 


UPnP ™ 対応ルーターを使用している場合、自動ポートフォワーディング機能を「有 
効」に設定することでカメラをインターネツトに公開できるように自動で設定できる 
ようになります。 

パソコンの UPnP ™ 機能を有効にすることによって、カメラへのシヨートカツトをパ 
ソコンのマイネットワークに表示することもできます。 


設定画面で 


UPnP 


をクリックする 


2 UPnP の設定を行う 



保存 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

自動ポートフォワー 
デイング 

參ネットワークの設定が 「 static 設定」または 「 DHCP 設定」の場 
合、自動ポートフォワーディング機能を有効にすることでカメラを自 
動的にインターネットへ公開することができます。 

「自動設定」の場合は、「インターネット公開」0 36 
らせページ）で設定をしてください。 

カメラへのショー 
トカツト 

_有効にすることで同じネットワークにあるパソコンのマイネット 
ワークにカメラへのショートカットアイコンを表示させることがで 
ぎます。 

i ^ この機能は使用しているパソコンの 0 S が Windows XP 
もしくは Windows Me のときのみ使用することができま 

1おしらせす。 0 S の UPnP ™ 機能を有効にする必要があります。 

(瞭141ページ） 
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カメラの各機能を使う 


Q 設定が終わったら 保存 をクリックする 
W ♦新しく設定した内容が保存されます。 

• 保存が完了すると"保存が完了しました。"と表示されます。 


UPnP 設定画面へ をクリックする 
• UPnP 設定画面が表示されます。 
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カメラの各機能を使う 


ダイナミック DNS サービスに登録する 


ダイナミック DNS サービスによって、インターネット経由でカメラ画像をモニタリン 
グすることができます。ダイナミック DNS サービスは、動的（ダイナミック）に変化 
するグローバルアドレスとドメイン名を対応づける仕組みです。ダイナミック DNS 設 
定画面では、当社が推奨するダイナミック DNS サービスである「みえますねっと」 
サービス（有料)、または、「ユーザー指定ダイナミック DNS 」 を設定することができ 
ます。みえますねっとサービスの詳細については、ウェブサイト 
( http :// www . miemasu . net ) を参照してください。 

ユーザー 指定ダイナミック DNS サービスについて 

籲当社では、みえますねっとサービス以外のダイナミック DNS サービスに関する 
動作確認や動作保証は一切行っていません。したがって、みえますねっとサー 
ビス以外のダイナミック DNS サービスの利用により、お客様に何らかの障害や 
損害が発生したとしても、当社では責任を負いかねます。 

• みえますねっとサービス以外のダイナミック DNS サービスの選定 • 設定に関す 
るお問い合わせは、当該サービスの提供事業者にお願いいたします。 


j 設定画面でをクリックする 

■「使用しない」を選ぶ場合 


:/ク DNS 設定 


C みえますねつと 
r ユーザー指定ダイナミック DNS 
^使用しない 



|保存 元に戻す 


• ダイナミック DNS サービスは無効です0 

• 元に戻す をクリックすると、設定は保存されずにダイナミック DNS 設定画面に 
戻ります。 
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カメラの各機能を使う 


■「みえますねつと」サービスに登録する場合 

2 「みえますねつと」をチェックし、次へ> をクリックする 


/ク DNS 設定 


^みえますねつと 
r ユーザー指定ダイナミック DNS 
r 使用しない 


次べ > 保存 J 元に戻す 

• 元に戻す をクリックすると、設定は保存されずにダイナミック DNS 設定画面に 
戻ります。 


〇 保存をクリックする 


みえますねっと設定 


カメラ URL 



みえますねつと登録へのリンク 



保存 | キャンセル 


• キャンセルをクリックすると、入力した設定は保存されずにダイナミック 
DNS 設定画面に戻ります。 


4 ok をクリックする 



c みえますねつと設定画面へ をクリックする 
• みえますねつと設定画面が表示されます。 


| d 口 つづく 
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カメラの各機能を使う 


g 「みえますねっと登録へのリンク」をクリックする 
• みえますねっとサービスの登録画面を表示します。 

參みえますねっとサービスの登録画面が表示されないときは、「みえます 
ねっと登録へのリンク」の右側の欄に URL が表示されているか確認して 
ください。表示されていないときは、以下の手順で確認してください。 

1. しばらく待ってからウェブブラウザの「更新」をクリックする。 

2. カメラと同じネットワークにあるパソコンからインターネットにつ 
ながることを確認する。 

參カメラ URL は、みえますねっとサービスに登録したあとに使用できるよ 
うになります。 

參ルーターにポートフォワーディング設定がされていないとき、または力 
メラを接続しているネットワークにインターネットからアクセスできな 
いときは、みえますねっとサービスは利用できません。 

7画面に従って登録する 

• みえますねっと設定画面を表示します。 

〇登録したカメラ URL でインターネット側からカメラにアクセスする 

° (隊7ページ） 

♦カメラのトップ画面が表示されれば、みえますねっとサービスの登録は完 
了しています。 

登録したカメラ URL が有効になるまでに最大で30分くらいかかることが 
あります。 

みえますねっと設定、または、ステータス画面の「みえますねっと」の力 
メラ URU こ、「期限切れです」が表示されている場合、カメラを再起動し 
てください。再起動後、みえますねっと設定、または、ステータス画面の 
「みえますねっと」のカメラ URU こ、登録した URL が表示されていること 
を確認してください。 

■インターネット経由でアクセスできるか確認したいとき 

カメラと同じルーターにつながっているパソコンから、「インターネットで使用： 
http ://***.***.***.***」 のアドレスでアクセスしても、ルーターによっては画像 
が表示されないことがあります。その場合は、以下の方法で確認してください。 

① インターネットにつながっている別のネットワークのパソコンで確認する： 
http ://***.***.***.***；***** 

② 携帯電話で確認する： http://***.***.***.***:*****/mobile 
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カメラの各機能を使う 


■ 「ユーザー指定ダイナミック DNS 」 サービスに登録する場合 


「ユーザー指定ダイナミック DNS 」 をチェックし、次へ> をク 
リックする 


タイナミック DNS 設定 


C みえますねつと 
^ユーザー指定ダイナミック DNS 
r 使用しない 


次へ 〉」保存 元に戻す— 


• 元に戻す をクリックすると、設定は保存されずにダイナミック DNS 設定画 
面に戻ります。 


2 


データ 入力欄にそれぞれの設定値を入力する 


ダイナミック DNS 
サーバー URL 
(半角1〜255文字) 


更新時間 [To 分 


[■ーザー名•パスワード設定 


ユーザー名 
(半角〇〜63文字 J 
バスワード 
(半角〇〜63文字) 


保存キャンセル J 


• キャンセルをクリックすると、設定は保存されずにダイナミック DNS 設定 
画面に戻ります。 

• ダイナミック DNS を使うために必要な情報は、ダイナミック DNS サービスプ□バ 
イダーから得ることができます。 


| d 口 つづく 
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カメラの各機能を使う 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

ダイナミック DNS 
サーバー URL 

籲ダイナミック DNS サービスプ□バイダーから取得した URL を入力して 
ください。 

更新時間 

• 更新時間を指定してください。 

ユーザー名 

籲ダイナミック DNS サービスプ□バイダーに登録したユーザー名を 
入力してください。 

パスワード 

♦ダイナミック DNS サービスプロバイダーに登録したパスワードを 
入力してください。 


〇 設定が終わったら 保存 をクリックする 
w ♦新しく設定した内容が保存されます。 

• 保存が完了すると"保存が完了しました。"と表示されます。 


4 


ダイナミック DNS 設定画面へ をクリックする 


• ダイナミック DNS 設定画面が表示されます。 



• カメラ URL が有効になるまでに、数分から数十分かかることがあります。 

_カメラが対応していないダイナミック DNS サービスプ□バイダーがあります。 
ダイナミック DNS サービスとして、当社は「みえますねつと」サービスを推奨 
します。 


■インターネット経由でアクセスできるか確認したいとき 


カメラと同じルーターにつながっているパソコンから、「インターネットで使用： 
http ://***.***.***.***」 のアドレスでアクセスしても、ルーターによっては画像 
が表示されないことがあります。その場合は、以下の方法で確認してください。 


① インターネットにつながつている別のネットワークのパソコンで確認する： 
http ://***.***.***.***；***** 

② 携帯電話で確認する： http://***.***.***.***:*****/mobile 
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カメラの各機能を使う 


時刻を合わせる 


時刻の設定、確認を行います。ここで設定した時刻は、動作条件設定、センサー□グ 
通知設定、公開時間設定、一時保存画像への時刻記載に使われます。 





時計の設定を保存すると、内部メモリーにある一時保存画像はすべて消去されま 
す。 


設定画面で 


B 寺計 


をクリックする 


2現在の時刻を設定する 

• NTP サーバーによる時計の自動調整を利用するときは、「自動調整を行う」 
にチェックを入れ、 NTP サーバーのアドレスまたはホスト名を入力してく 
ださい。 



日付 |〇4こ j 年 M 3月 「二 J 日 


表示切替 [ 12 11寺間制| 24 時間制 J 

時刻 I 午前|1〇 |〇 分 


NTP サーバー I こよる時計の自動調整 


r 自動調整を行3 

NTP サーバーのアドレスま I- 

たはホスト名 1 

タイムゾーン f~GMT+09：00 日本 j 


保存 元に戻す 


• 元に戻す をクリックすると、入力した設定は保存されずに変更前の設定に戻り 
ます。 


| d [] c > つづく 
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カメラの各機能を使う 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

時計設定 

♦日付を選んで、表示切替 （12 時間制または24時間制） 

を選んでください。選んだ表示に従って、ほかの設定項 
目が表示されます。ここで設定した時刻は、動作条件設 
定、センサー□グ通知設定、公開時間設定や、一時保存 
画像への時刻記載に使われます。ただし、 FTP 転送 、 E 
メール転送の件名やファイル名は24時間制で表示され 
ます。 

NTP サーバーによる時計の 
自動調整 

正確な日付、時刻をネットワークから1日ごとに自動的に 
取り込みます。 NTP サーバーによる時計の自動調整を 
利用するときは、チェックを入れて以下の設定を行って 
ください。 

• NTP サーバーのアドレス※ 1 またはホスト名※ 2 : 

ネットワーク管理者またはプ□バイダーに確認のうえ、 
入力してください。 

參タイ厶ゾーン： 

地域を指定します。「日本」 （ GMT +09:00 日本)の指定 
になっていますので、変更の必要はありません。 

| ^ NTP サーバーのなりすましなどによる誤動作 
を避けるために、時刻が1時間以上ずれてい 
る場合は、自動調整されないようになってい 
ます。 


※亏192.16 3.0.253 のように4つの数字 (0 〜 255) と3つのピリオドで設定してく 
ださい。（ただし、 "0.0.0. ◦"と"255.255 .255.255" は使えません。） 

※2半角英数字のみ使えます。（瞭150ページ）ただし、[スペース]、[” ]、[’]、[&]、 
[<]、 [>] は使えません。 


〇 設定が終わったら保存をクリックする 

♦新しく設定した内容が保存されます。 

• 保存が完了すると"保存が完了しました。 " と表示されます。 


4 


時計設定画面へ をクリツクする 

• 時計設定画面が表示されます0 


おしらせ 


時刻は、電源をオンにしている時間やご使用温度による内部の温度状態に 
より、進んだり遅れたりします。 NTP サーバーによる時計の自動調整を推 
奨します。 












カメラの各機能を使う 


カメラの初期設定を変更する 


カメラ名、ホワイトバランス、電源周波数の設定、パン範囲とチルト範囲の指定、指 
定ポジシヨン復帰の設定を行うことができます。 



指定ポジション復帰 


指定時間 I 指定しない ：！ J 

指定ボジ'ンョン I ホ:•ームポ^ジショレ T | 


f 呆存 元に戻 t 

• 元に戻す をクリックすると、入力した設定は保存されずに変更前の設定 
に戻ります。 


| d 口 っづく 


設定画面でをクリックする 
データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 


カメラ名設定 


カメラ 1 S (NetworkCamera 


ホワイトバランス設定 


ホワイトバランス 「自動] 二] 


電源周波数設定 


P 50 Hz 
r 60 Hz 


バン範囲指定 



チルト範囲指定 
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カメラの各機能を使う 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

カメラ名 

• ここで設定した名前がシングル画面の上に表示されます。 

♦全角は、ひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号が使えます。 
半角は、英数字、記号が使えます。150ページ） 

ただし、半角[スペース]、 r ]、 [’]、[&]、[く]、 [>] は使えません。 

ホワイトバランス 

• 次の設定を選ぶことができます。 

•自動（工場出荷値） . 自動調整 

•屋内 . 2800 K 、 電球色 

• 蛍光灯（白色） . 3600 K 、 白色 

• 蛍光灯（昼白色) . 400 0 K 、 昼白色 

•屋外 . 600 0 K 、 太陽光 

• ホールド . 現在のホワイトバランスを 

維持します。 

※ホームポジション/センサーポジション/プリセツト登録時に、この 
設定内容も登録されます。 

電源周波数 

• 電源周波数によっては、蛍光灯などの照明の影響で画面にノイズが入 
ることがあります。 

- 50 Hz (工場出荷値） 

• 60 Hz 

※電源周波数は、東日本50 Hz 、 西日本60 Hz です。 

パン範囲指定％ 1 

• 次の設定を選ぶことができます。 

•最小 . 現在値、_ 5◦〜+ 50度 

• ホームポジション . 現在値、_ 50〜+ 50度 

•最大 . 現在値、_ 50〜+ 50度 

• 最小 S ホームポジション S 最大の値になるように設定してください。 

設定を誤って意図していない画像を見られる恐 
Ixxl れがあります。必ず設定したあとに動作、カメ 
ラ醜を艦してください。 

チルト範囲指定 M 

• 次の設定を選ぶことができます。 

•最小 . 現在値、_ 40〜+10度 

• ホームポジション％ 2 . 現在値、_ 40〜+10度 

•最大 . 現在値、_ 40〜+10度 

• 最小 S ホームポジション S 最大の値になるように設定してください。 

設定を誤って意図していない画像を見られる恐 
れがあります。必ず設定したあとに動作、カメ 
ラ醜を艦してください。 


| d 口 c > つづく 
























カメラの各機能を使う 


設定項目 

設定内容 

指定ポジション復帰 

拳指定した時間内にカメラが操作されなかったとき、カメ 
ラの向きが指定のポジションに移動します。 

• 次の設定を選ぶことができます。 

•指定時間...指定しない、10秒、20秒、30秒、1分、 

5分、10分、30分、1時間 

•指定ポジション...ホー厶ポジション、プリセット1〜8、 
センサー 

t ^ プリセットに何も登録していないときは、指定 
ポジションにプリセットを指定しても、移動し 
徽おしらせ ません。 


※亏ノ（ン/チルト範囲については、54ページの「パン/チルト範囲指定の設定方法」を参 
照してください。 

※2ホームポジションは、17ページで設定したホームポジションの場所が表示されます。 


〇 設定が終わったら 保存 をクリックする 

♦新しく設定した内容が保存されます。パン範囲指定やチルト範囲指定が変 
更された場合は、カメラの向きがホームポジシヨンに移動します。 

• 保存が完了すると"保存が完了しました。"と表示されます。 


4 


カメラ設定画面へ をクリックする 


• カメラ設定画面が表示されます。 
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カメラの各機能を使う 


■ノ〈ン/チルト範囲指定の設定方法 


J ウェブブラウザを起動し、シングル画面を表示する（瞭8ページ） 

2 もう一つのウインドウを開き、カメラ設定を表示する （瞭 51ページ) 
〇 シングル画面とカメラ設定のウインドウを横に並べる 



斗 パン/チルト範囲を設定する 

♦パン/チルト範囲指定のプルダウンメニューで「現在値」を選ぶと、現在の 
カメラの向きが角度となって現れます。シングル画面で角度を調節しながら、 
カメラ設定画面でそれぞれの範囲指定で「現在値」を選んでください。 



最小値は最大値より小さく、またホームポジションは、最小値と最大値の 
間になるように設定してください。 


最大：+10° 



q 保存をクリックする 

•新しく設定した内容が保存されます。カメラの向きがホー厶ポジションに 
移動します。 
















カメラの各機能を使う 


認証設定や管理者のユーザー名とパスワードの設定を変更する 


セキュリティ設定を行うため、認証設定や管理者のユーザー名とパスワードの設定を 
変更します。カメラへアクセスする際に認証画面を表示し、登録されているユーザー 
名とパスワードを入力したユーザーのみアクセスできるようにします。 



• お買い上げ時、または工場出荷値に戻したあと初めてカメラにアクセスするとき 
は、管理者のユーザー名、パスワードを設定する画面が表示されます。設定した 
ユーザー名、パスワードはメモして忘れないようにしてください。 

春ユーザー名 • パスワードについては、自己の責任で適正に管理してください。 

また、その設定に際しては、以下の点にも十分注意してください。 

• ユーザー名、パスワードはともにできるだけ文字数が多いものを設定する 
• パスワードは定期的に変更する 

_「認証設定」で「未登録ユーザーを許可」（ユーザー名•パスワードなしで公開） 
に設定した場合には、画像を第三者に見られる可能性があります。そのため、被 
写体のプライバシーにはご注意ください。 


設定画面で 


音理者 


をクリックする 


2 データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 



• 元に戻す をクリックすると、入力した設定は保存されずに変更前の設定 
に戻ります。 


| d 口 つづく 


















カメラの各機能を使う 


データ入力欄 


_設定項目_設定内容_ 

認証設定 認証設定は、次の2段階から選ぶことができます。 

參「未登録ユーザーを許可（ユーザー名 • パスワードなしで公開)」 
にすると、カメラにアクセスしても、認証画面を表示しなくな 
ります。未登録のユーザーで、ユーザー名とパスワードを知ら 
なくても、カメラ画像を見ることができるようになります。 


| 於 「未登録ユーザーを許可（ユーザー名 • パス 
ワードなしで公開)」にすると、画面上部に 
I おしらせ 「□グイン」タブが表示されます。管理者とし 
て□グイン（瞭58ページ）することによつて、 
設定画面、メンテナンス画面にアクセスでき 
るようになります。 


サポート ロヴイン 



♦「未登録ユーザーを禁止」にすると、カメラにアクセスした 
ときには、認証画面を表示します。認証画面上でユーザー名 
とパスワードを入力しなければいけません。 


ユーザー名 • パスワード ♦ユーザー名（半角6〜15文字）：ユーザー名を入力します。 
設定 ♦パスワード（半角6〜15文字）：パスワードを入力します0 



パスワードはユーザー名と異なったものにして 
ください。 


♦パスワード再入力：確認のため同じパスワードを再入力 
します。 

♦半角英数字、記号が使えます。（瞭150ページ） 

ただし、[スペース]、[”]、[’]、[&]、[<]、[>]、[:] 
は使えません。 



參認証設定をするときは、ユーザー名、パスワードを必ず入力し、保存してください。 

參管理者以外の人がカメラにアクセスしているときは、「設定」、「メンテナンス」 
タブは表示されません。 

• 大文字と小文字は区別されます。 


〇 設定が終わったら 保存 をクリックする 
w ♦新しく設定した内容が保存されます。 

• 保存が完了すると"保存が完了しました。"が表示されます。 


| d 口 つづく 


















カメラの各機能を使う 


4 管理者設定画面へ をクリックする 
• 管理者設定画面が表示されます。 



管理者のユーザー名とパスワードを変更したときは、認証画面が表示さ 
れます。設定したユーザー名とパスワードを入力して 0 K をクリツ 
クしてください。 



■ 管理者/一般ユーザー/未登録ユーザーについて 

カメラにアクセスすることができるユーザーには、管理者、一般ユーザー、未登 
録ユーザーという3つの階層があります。 


項目 

管理者 

一般ユーザー 

未登録 ユーザー 

ユーザー名と 
パスワード設定 

必要 

必要 

不要 

登録数 

1名 

50名 

—— 

アクセスできる画面 

全画面 

設定、メンテナンス 
画面以外 

設定、メンテナンス 
画面以外 

機能許可設定 
(レベル1〜 3) 

すべての操作を行 
うことができます。 

一般ユーザー ごとに機 
能許可設定を行うこと 
ができます。（レベル 

1〜 3)( 瞭59ページ） 

未登録 ユーザーの 機能 
許可設定を行うことが 
できます。（レベル1〜 
3) 0 59ベージ） 



未登録ユーザーとは、不特定多数のユーザーのことです。管理者設定画面で、「未 
登録ユーザーを許可（ユーザー名•パスワードなしで公開)」に設定する必要があ 


ります。 
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カメラの各機能を使う 


□グインする 


管理者設定画面で「未登録ユーザーを許可（ユーザー名•パスワードなしで公開)」にする 
と、画面上部に「□グイン」タブが表示されます。管理者で□グインすることによって、 
設定画面、メンテナンス画面にアクセスできるようになります。また、一般ユーザーで口 
グインすることにより、そのユーザーの機能許可設定が有効になります。 


画面上の「□グイン」タブをクリックする 



2 □グイン種別を選び □グイン をクリックする 




次の認証画面が表示されます。一般ユーザーもしくは管理者のユーザー名とパ 
スワードを入力してください。 



〇 ユーザー名とパスワードを入力して 0 K をクリックする 
• カメラに□グインすることができます。 
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カメラの各機能を使う 


一般ユーザーを新規登録、変更、削除する 


一般ユーザーの新規登録/変更/削除を行うことができます。登録できる一般ユーザー 
の数は最大50人です。一般ユーザーごとの機能許可も設定することができます。管理 
者設定画面で「未登録ユーザーを許可（ユーザー名•パスワードなしで公開)」にして 
いるときは、未登録ユーザーに対しても、使える機能を制限することができます。 

一般ユーザーとして登録されたユーザーには、画面上の「設定」、「メンテナンス」 
タブは表示されません。 


設定画面で 


一股ユーザー 


をクリックする 


2一般ユーザーを新しく登録するときは、 新規登録 をクリックする 

• 認証設定で「未登録ユーザーを禁止」 • 認証設定で「未登録ユーザーを許可 
にしているとき （ユーザ_名 • パスワードなしで公 

開)」にしているとき 


一般ユーザー名一覧（最大50人） 


おお城画 


I 新規登錄 ■ 
奴 | 

削除」 


-般ユーザー名一覧（最大50人） 


新規登錄 I 

変更 I 

— 削除」 


* 未登録ユ _ ザーもしくは登録した一般ユーザーの設定を変更したいとき 
は、一般ユーザー名を選び「変更」をクリックすると、一般ユーザー変更 
画面が表示されます。 

♦登録した一般ユーザーを削除したいときは、一般ユーザー名を選び「削除」 
をクリックすると、一般ユーザー削除確認画面が表示されます。削除する 
ユーザー名を確認して、「削除」をクリックしてください。 


〇 データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 

• 一般ュ _ ザーを設定するとき • 未登録ュ _ ザ _ を設定するとき 



徒能許可設定 


r レペル1(画像参照のみ許可します） 
r レペル2 (固像参照とブリセット操作を許可します） 

(*■ レペル3 (画像参照ど T ぺてのカメラ操作を許可します） 


保存 I 戻る 


♦「戻る」をクリックすると入力した設定値は、保存されずに前の画面に戻 


ります。 


【 D 口！:>つづく 































カメラの各機能を使う 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

一般ユーザー名一覧 

* 登録している一般ユーザー名の一覧です。最大50人ま 
で登録できます。 

• 一般ユーザーを新規登録したり、登録している一般ユー 
ザーを変更したり、削除したりするときに一覧から選び 
ます。 

ユーザー名•パスワード 
設定 

參ユーザー名（半角6〜15文字）：ユーザー名を入力します0 
♦パスワード（半角6〜15文字）：パスワードを入力します0 

パスワードはユーザー名と異なったものにして 
くださぃ。 

春パスワード再入力：確認のため同じパスワードを再入力 
します。 

♦半角英数字、記号が使えます。（瞭150ページ） 

ただし、[スペース]、[”]、[’]、 [ SJ 、 [く]、[>]、[:] 

は使えません。 

機能許可設定 

未登録ユ _ ザーもしくは一般ユ _ ザ _ のレべ〗レを指定する 
ことで、使える機能を制限します。レベルによって、行う 
ことができる操作が異なります。 

♦レベル1:カメラ画像を見ることだけができます。 

❿レベル2 :カメラ画像を見ること、プリセツトボタンを 
操作することができます。 

♦レベル3 :カメラ画像を見ること、すべてのカメラ操作 
をすることがでぎます。 


4 設定が終わったら 保存 をクリックする 
•新しく設定した内容が保存されます。 

• 保存が完了すると"保存が完了しました。"と表示されます。 


e 一般 ユーザー 設定 画面へ をクリックする 
• 一般ユーザー設定画面が表示されます0 
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カメラの各機能を使う 


カメラ画像の一時保存/転送設定の流れ 


本ページから100ページまでは、カメラ画像の一時保存/転送の設定手順、内容につ 
いて記載しています。 

設定の流れは、以下のようになります。実際の設定の際に参考にしてください。 


タイマーによる 
一時保存/転送設定の流れ 

K 62ページ） 


動作日時設定 



画像設定 


間隔設定 



一時保存/転送設定 
(下記からいずれかを選ぶ) 

♦上書きなしで一時保存 
♦上書きありで一時保存 
• FTP 転送 


• E メール 転送 



保存しし p 又/^兀」 


人感センサーによる 
一時保存/転送設定の流れ 

ド71ページ) 




センサーログを通知する 
98ページ） 


動作検知による 
一0寺保存/転送設定の流れ 

83ページ） 



センサーログを通知する 
98ページ） 
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カメラの各機能を使う 


タイマーでカメラ画像を一時保存もしくは転送する 


タイマーにより、カメラ画像を一時保存もしくは FTP 転送、 E メール転送するための 
条件を設定します。 


設定画面でをクリックする 
設定する動作条件の No. をクリックする 


fib 作条件 

■ N。 

状態 

| 動作条件| 

日 







動作時間 

転送条件 丨 通知 1 無検知 1 

1_ 

無効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保存(上害き なし）- - 

2 

無効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保存(上害き なし）- - 

3 

無効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保存(上害き なし）- - 

4 

無効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保存(上害き なし）- - 

5 

無効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保存(上害ぎ なし）- - 


「設定を有効にする」にチェックし、動作条件として「タイマー」を 
選び、次へ> 


をクリックする 


F 設定を有効 I こする。 
動作条件 


「タイマ- 

- B 寺保存されている画像を消去 t る。 


次へ〉 


保存 


I キャンセル J 


•選択した動作条件で一時保存されている画像を消去するには、 


一時保存されている画像を消去する。 をクリツクします。 


，保存 をクリックすると、設定が保存され、一時保存されている画像が 
消去されます。 


► キャンセル] をクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 


■ D 口 つづく 
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カメラの各機能を使う 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

設定を有効にする 

♦「設定を有効にする」ボックスにチェックを入れると、 
設定が有効になります。チェックをはずすと、無効にな 
ります。 

動作条件 

♦「タイマー」を選ぶと、設定した時間にカメラ画像の一 
時保存/転送を行います。 

♦「センサー」を選ぶと、設定した時間に人感センサーが 
人などを検知したときにカメラ画像の一時保存/転送を 
行います。 

♦「動作検知」を選ぶと、画像の動きを検知して決められ 
た条件で画像を一時保存/転送します。 


4 動作日時を設定して次へ> をクリックする 




動作日時は、カメラ内部の時計を使って動作します。タイマー機能を使う前 
に時計を合わせてください。（瞭49ページ） 


• <戻る をクリックすると、前の画面へ戻ります。 

• キャンセルをクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

曜日 

♦それぞれの曜日ボックスにチェックを入れると、その曜 
日が有効になります。チェックをはずすと、無効になり 
ます。 

動作時間 

_時間帯を指定しないときは「常時」にチェックを入れてくだ 
さい。指定するときは時間指定欄のボックスにチェックを入 
れて時間帯を設定してください。 


| d 口 つづく 
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カメラの各機能を使う 


g 画像設定を行い次へ> をクリックする 


画像設定 


解像度 [320 x 240 

画貢 |111~3 


<戻る | 次へ> J キャンセル | 


• <戻る をクリックすると、前の画面へ戻ります。 

• キャンセルをクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 

データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

解像度 

• 一時保存/転送を行うときの解像度を選びます。 

(640X48 ◦ドツト、 320X24 ◦ドツト（工場出荷値)、160 x 

12◦ド'ット） 

画質 

春画質優先：画像の画質を優先します。（動きは遅くなります。） 

標準 ：標準の画質です。（工場出荷値） 

動き優先：画像の動きを優先します。（画質は粗くなります。） 
携帯電話用：携帯電話に E メール転送するときにはこの設定に 
します。 

| 画質として「携帯電話用」を選ぶときは、解像度 640X 

=ら廿480ドツトは設定できません。 


g —時保存/転送する間隔を設定して次へ > をクリックする 


間隔設定 


[ T 秒間二 J |こ [T i ] 枚®間隔で一時保存/転送 


<戻る 次へ> キやンセル」 


• <戻る をクリックすると、前の画面へ戻ります。 

• キャンセルをクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 


| d 口 つづく 


































カメラの各機能を使う 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

間隔 

• 一時保存/転送を行うときの間隔を選びます。 

(1 時間に1枚〜1秒間に15枚） 


7一時保存/転送方法を選び次へ> をクリックする 


画像一時保存/転送 


^一時保存(メモリーがいっぱい I こなると一時保存を停止しま 
す。） 

•一時保存(メモリーがいっぱいになると古い画像を削除して 
一時保存を継続します。） 

r FTP 転送 
r E メール 転送 


<戻る \ ;欠へ> J キャンセル I 



FTP 転送、 E メール転送を使用する場合は、ネットワークの設定画面でデフォル 
トゲートウェイ、 DNS サーバーの IP アドレスが設定されているか確認してくだ 
さい。（隊34ページ） 


• <戻る をクリックすると、前の画面へ戻ります。 

• キャンセルをクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 

データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

一時保存（上書きなし） 

參カメラ内部のメモリーがいっぱいになると一時保存を停 
止します。 

一時保存（上書きあり） 

♦カメラ内部のメモリーがいっぱいになると古い画像を削除し 
て一時保存を継続します。 

FTP 転送 

籲 FTP サーバーにカメラ画像を転送することができます。 

66ページ） 

E メール 転送 

拳 E メールを使ってカメラ画像を転送することができます。 

(瞭 68 ベージ） 


■ DOC > つづく 























カメラの各機能を使う 


■ FTP 転送を行う場合 

「 FTP 転送」をチェックして、次へ> をクリックすると以下の画面 
が表示されます。 


pTP 紐 



サーバーの アドレスまたはホ 
スト名 

ボー ト番号 
(標準21、1〜 65535) 

ログイン ID 
(半角 〇〜63文字） 

バスワード 
(半角 〇〜63文字） 

ログインタイミング 

厂 

|21- 

厂 

厂 

| 毎回」 


フアイ J レ名 

(半角 1〜234 文字） 

害 込方法 

厂 

|上著きする~ 

zi 

データ転送方式 

|パッシブモード i 



<戻る li f 呆存 ] キャンセル| 

• <戻る をクリックすると、前の画面へ戻ります。 

• キャンセルをクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設定 
画面に戻ります。 


| d 口 つづく 
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カメラの各機能を使う 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

サーバーの アド 
レスまたは 
ホスト名 M 

參サーバーのアドレスを設定するときは、1 92.163.0.253 のように4つの数 
字 （0 〜 255) と3つのピリオドで設定してください。（ただし、"0.0.0.0" 

と"255.255 .255.255" は使えません。ホスト名を設定するときは、1〜 
255文字の半角英数字、記号を入力します。） 

ポート番号 

參設定は1〜65535の範囲で行います。通常21番を設定します。 

□グイン 〇※ 2 

• サーバーに□グインするときの 〇 を設定します。（プ□バイダーから指定されて 
いる場合のみ）〇〜63文字の半角英数字、記号を入力します。 

パスワード※ 2 

• サーバーに□グインするときのパスワードを設定します。（プ□バイダーか 
ら指定されている場合のみ）〇〜63文字の半角英数字、記号を入力します。 

□グイン 

タイミング 

參サーバーに□グインする回数を設定します。 n 回」に設定して転送間隔が1 
分以内の場合、 FTP サーバーへの□グインは1回しか行われないので、□グ 
イン • □グアウトによる処理時間を削減することができます。 

ファイル名& 1 

參サーバーに保存するファイルの名前を設定します。1〜234文字の半角 
英数字、記号を入力します。 C7" を入力することで、サーバーに作成す 
るディレクトリ名を含むこともできます。） 

例： NetworkCamera/image 

書込方法 

• 「上書きする」を選ぶとサーバー上にカメラ画像を上書きしながら保存 
します。「ファイル名に日時を追加する」を選ぶとファイル名に日時が 
つけられるので、カメラ画像を上書きせずに保存していきます。 

例： image 2005010109302050 O.iog 

例示しているファイル名の数字は「2005年1月1日9時30分2◦秒 

500ミリ秒」を表しています。 

データ転送方式 

•通常は「パッシブモード」を選んでください。 FTP が正常に動作しない場合は、 
「アクティブモード」を選び、動作を確認してください。 


ただし、[スペース]、["]、[']、[&]、[く]、 [>] は使えません。 
※とただし、 ["] は使えません。 















カメラの各機能を使う 


■ E メール転送を行う場合 

「 E メール転送」をチェックして、次へ> をクリックすると以下の画 
面が表示されます。 


E メール転送 


送信 E メール f SMTP ) サーバ 
一のアドレスまたはホスト名 
ボート番号 
(標準25、 1-65535) 

受信 E メール ( POP 3) サーバ 
一のアドレスまたはホスト名 
ボート番号 

(標準110、 1-65535) 
ログイン ID 
(半角〇〜63文字） 

バスワード 

(半角0~63文字） 

送信者 

( Ey —ルアドレス） 


あて先1 I - 

(E メール アドレス） 

あて先2 I - 

(E メール アドレス） 

あて先:3 I - 

(E メール アドレス） 

件名 （ 半角44文字,全角22文 I - 

字以内） 1 

本文（半角63文字,全角31文 I n 

字以内） 


<戻る」保存」キ¥ンセル| 


• <戻る をクリックすると、前の画面へ戻ります。 

• キャンセルをクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設定 
画面に戻ります。 



• E メール転送は SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) を使用している 
メールサーバーでのみ正常に動作します。 Hotmail® のようにウェブブラウ 
ザを介してアクセスする場合は使用できません。 

♦ E メール転送による件名は「24時間制」だけで表示されます。 

ファイル名は 「image.jpg」 です。 

例：設定した件名: 20050101093020500 

例示している件名の数字は「2005年1月1日9時30分2◦秒500ミリ秒」 

を表しています。 


| d 口 つづく 




























カメラの各機能を使う 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

送信 E メール （SMTP) 

サ_バ_のアドレスまたは 
ホスト名％ 1 

春サーバーのアドレスを設定するときは、 

192. 163.0.253 のように4つの数字 （0 〜 255) と3 
つのピリオドで設定してください。（ただし、"0.0.0.0" 
と”255.255 .255. 255” は使えません。ホスト名を設 
定するときは、1〜255文字の半角英数字、記号を入力 
します。） 

ポート番号 

• 設定は1〜65535の範囲で行います。通常25香を設定 
します。 

受信 E メール ( POP3) 

サ_バーのアドレスまたは 
ホスト名％ 1 

参サーバーのアドレスを設定するときは、 

192. 163.0.253 のように4つの数字 （0 〜 255) と3 
つのピリオドで設定してください。（ただし、"0.0.0.0" 
と”255.255 .255. 255” は使えません。ホスト名を設 
定するときは、1〜255文字の半角英数字、記号を入力 
します。） 

ポート番号 

• 設定は1〜65535の範囲で行います。通常11〇番を設 
定します。 

□グイン〇※ 2 

• POP3 サーバーに□グインするときの ID を設定します。 
(プ□バイダーから指定されている場合のみ）〇〜63文字 
の半角英数字、記号を入力します。 

パスワード※ 2 

• POP3 サーバーに□グインするときのパスワードを設定 
します。（プ□バイダーから指定されている場合のみ） 

〇〜63文字の半角英数字、記号を入力します。 

送信者 

(E メールアドレス）※ 2 

• E メール転送を行っている送信者の E メールアドレスを設 
定します。管理者の E メールアドレスを入力することをお 
すすめします。 

あて先1〜3 (E メールアド 
レス）※ 2 

參 E メールを送信するあて先を3件まで設定できます。 

件名％ 2 

籲 E メールの件名を入力します。全角では、〇〜22文字の 
ひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号が入力できま 
す。半角では、〇〜44文字の英数字、記号のみ入力でき 
ます。 


| d 口 つづく 















カメラの各機能を使う 


設定項目 

設定内容 

本文 M 

♦ E メールの本文を入力します。全角では、〇〜31文字の 
ひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号が入力できま 
す。半角では、〇〜63文字の英数字、記号のみ入力でき 
ます。ただし、[改行]は使用できません。 


※つただし、[スペース]、["]、[']、[&]、[く]、 [>] は使えません。 
※2ただし、 ["] は使えません。 


g 設定値を確認して 保存 をクリックする 
♦新しく設定した内容が保存されます。 

♦保存が完了すると、"保存が完了しました。"と表示されます。 


g 動作条件設定画面へ をクリックする 
• 動作条件画面が表示されます0 

内部メモリーに一時保存している場合は、下記の操作を行っても、一時保 
存画像はすべて消去されます。 

• 電源を切る。 

• 「時計」の設定内容を保存する。 

• 再起動 あるいは バージョンアップ エ場出荷値に戻す を行う。 
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カメラの各機能を使う 


人感センサーでカメラ画像を一時保存もしくは転送する 


人感センサーが温度変化を検知したときにカメラ画像を一時保存もしくは FTP 転送、 
E メール転送するための条件を設定します。 


設定画面で 


勖作条件 


をクリックする 


2 設定する動作条件の No. をクリックする 


動作条件 


1 無効5イマ ー0 0 0 0 0 0 0 常時 一時保存（上害きなし）一 一 


2 

無効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保存(上害きなし） 

— 

— 

3 

無効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保存(上害きなし） 

- 

- 

4 

無効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保存(上害きなし） 


- 

5 

無効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保存(上害きなし） 

- 

- 


〇 「設定を有効にする」にチェックし、動作条件として「センサー」を 
u 選び、次へ〉をクリックする 


動作条件設定 


P 設定を有効 I こする。 

動作条件 I センサ-」 


一 B 制呆存されている画像を消去する。 


次ぺ> 」保存 キャンセル 


♦選択した動作条件で一時保存されている画像を消去するには、 

一時保存されている画像を消去する 。I をクリックします。 

參保存 I をクリックすると、設定が保存され、一時保存されている画像が 
消去されます。 

• キャンセルをクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 


■ D 0 C > つづく 
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カメラの各機能を使う 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

設定を有効にする 

♦「設定を有効にする」ボックスにチェックを入れると、 
設定が有効になります。チェックをはずすと、無効にな 
ります。 

動作条件 

♦「タイマー」を選ぶと、設定した時間にカメラ画像の一 
時保存/転送を行います。 

♦「センサー」を選ぶと、設定した時間に人感センサーが 
人などを検知したときにカメラ画像の一時保存/転送を 
行います。 

籲「動作検知」を選ぶと、画像の動きを検知して決められ 
た条件で画像を一時保存/転送します。 


^動作日時を設定して次へ> をクリックする 




タイマー機能は、カメラ内部の時計を使って動作します。タイマー機能を使 
う前に時計を合わせてください。（瞭49ページ） 


• <戻る |をクリックすると、前の画面へ戻ります。 

• キャンセルをクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 

データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

曜日 

參それぞれの曜日ボックスにチェックを入れると、その曜日 
が有効になります。チェックをはずすと、無効になります。 

動作時間 

•時間帯を指定しないときは「常時」にチェックを入れてくだ 
さい。指定するときは時間指定欄のボックスにチェックを入 
れて時間帯を設定してください。 


| d 口 つづく 
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カメラの各機能を使う 


g 検知時ポジションの設定を行い次へ> をクリックする 


検知時ポジション 


移動先 |なし d 


<戻る ) 欠へ> キャンセル」 


検知時ポジションを設定すると、一時保存/転送は、カメラの向きがホー 
厶ポジション、プリセツト1〜8またはセンサーポジションへ移動したあと 
に開始されます。 


• <戻る をクリックすると、前の画面へ戻ります。 


• キャンセルをクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 

データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

移動先 

• 人感センサーが温度変化を検知したときに、カメラの向 
きをホームポジション、プリセツト1〜8またはセンサー 
ポジション（瞭17、18ページ）に移動させるかどうか 
を設定します。 


g 画像設定を行い次へ〉をクリックする 


画像設定 


解像度 [320x240 

画質 fill ~~3 


く戻る|)^> | キャンセル」 


• <戻る をクリックすると、前の画面へ戻ります。 

• キャンセルをクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 
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カメラの各機能を使う 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

解像度 

• 一時保存/転送を行うときの解像度を選びます。 

(640X480 ドツト、 320X24 ◦ドツト（工場出荷値)、160 x 

12◦ド、ット） 

画質 

画質優先：画像の画質を優先します。（動きは遅くなります。） 

標準 ：標準の画質です。（工場出荷値） 

動き優先：画像の動きを優先します。（画質は粗くなります。） 
携帯電話用：携帯電話に E メール転送するときにはこの設定にします。 

\ y ^ f z 画質として「携帯電話用」を選ぶときは、解像度 640X 

48◦ドツトは設定できません。 


7一時保存/転送する間隔と無検知時間を指定して次へ> をクリッ 
’クする 


厂検知前の画像を一時保存/転送する 

I ■二 j に枚の間隔で合計 n ~三]枚を一時 
保存/転送 


検知後の画像を一時保存/転送する 


fi 秒間」 
保存/転 


にい d 枚の間隔で合計 M d 枚を一時 

送 


無検知時間設定 


無検知時間 



<戻る 次へ> | キャンセル j 

• <戻る をクリックすると、前の画面へ戻ります。 

參キャンセルをクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 
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カメラの各機能を使う 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

検知前の画像を 
一時保存/転送 
する 

♦ボックスにチェックを入れると、設定が有効になります。人感セン 
サーが温度変化を検知したときの直前のカメラ画像を一時保存/転 
送します。 

♦一時保存/転送を行うときの「時間間隔」とそのときに転送する画 
像の「枚数」、転送する画像の「合計枚数」を指定します。「合計枚 
数」は、メモリーサイズ、解像度、画質、被写体によって変わるの 
で、設定した枚数よりも少なくなる場合があります。 

検知後の画像を 
一時保存/転送 
する 

籲ボックスにチェックを入れると、設定が有効になります。人感セン 
サーが温度変化を検知したときの直後のカメラ画像を一時保存/転 
送します。 

春一時保存/転送を行うときの「時間間隔」とそのときに転送する画 
像の「枚数」、転送する画像の「合計枚数」を指定します。「合計枚 
数」は、メモリーサイズ、解像度、画質、被写体によって変わるの 
で、設定した枚数よりも少なくなる場合があります。 

無検知時間 

参センサー検知による一時保存/転送処理終了後、センサー検知をし 
ない時間を指定します。携帯電話に E メールを転送し過ぎないよう 
にするために、この機能のご使用をおすすめします。 

參センサー検知後、指定された時間を経過するまで、次のセンサー検 
知を行いませんので、画像が取得できない恐れがあります。（@82 
ページ） 

1 ^無検知時間中は、内部メモリーに画像を取得できないので、 

検知前の画像を内部メモリーに保存できません。間隔設定に 

1おしらせ おいて、例えば、「検知前画像を1秒間に1枚間隔で1◦枚保 
存する」と設定しておいても、画像が内部メモリーに取得で 
きていないために、無検知時間終了直後に検知した場合には、 
画像が保存されないことになります。無検知時間が終了して 

1〇秒以上たてば、画像は設定どおりに取得できます。 
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カメラの各機能を使う 


Q 一時保存/転送する間隔を指定して次へ> をクリックする 


面像一時保存/転送 


a 一時保存(メモリーがいっばいになると一時保存を停止しま 
す。） 

广 一 時保存(メモリーが I ゝっばいになると古い画像を削除して 
一時保存を継続します。） 
r FTP 転送 
r E メール転送 


<戻5 | 〉欠へ> j キャンセル J 



FTP 転送、 E メール転送を使用する場合は、ネットワークの設定画面でデフォ 
ルトゲートウェイ、 DNS サーバーの IP アドレスが設定されているか確認してく 
ださい。（瞭34ページ） 


• <戻る をクリックすると、前の画面へ戻ります。 

• キャンセルをクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

一時保存 
(上書きなし） 

籲カメラ内部のメモリーがいっぱいになると一時保存を停止します。 

一時保存 
(上書きあり） 

參カメラ内部のメモリーがいっぱいになると古い画像を削除して一時保存 
を継続し 甘。 

FTP 転送 

參 FTP サーバーにカメラ画像を転送することができます。（隊77ページ） 

E メール転送 

• E メールを使ってカメラ画像を転送することができます。 ㈣ 79ページ） 
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カメラの各機能を使う 


■ FTP 転送を行う場合 

「 FTP 転送」をチェックして、次へ> をクリックすると以下の画面 
が表示されます。 


FTP 転送 


サーバーの アドレスまたはホ 
スト名 

ボート番号 
C 標準21、卜 65535) 

ロヴイン ID 
(半角〇〜63文字） 

パスワード 

(半角〇〜63文字） 

ロヴインタイミング 

フアイル名 

(半角1〜234文字） 


害込方法 


データ靛送方式 


毎 IeJiI 


上軎きする こ] 


パッシブモード -] 


<戻る 一/ FJ 、、） 一 キャンセル 

• <戻る をクリックすると、前の画面へ戻ります。 

• キャンセルをクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設定 
画面に戻ります。 
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カメラの各機能を使う 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

サーバーの 
アドレスまたは 
ホスト名 M 

参サーバーのアドレスを設定するときは、1 92.1 63.0.253 のように 
4つの数字 （0 〜 255) と3つのピリオドで設定してください。 
(ただし、” ◦.◦.◦.◦"と”255.255 .255.255” は使えません。ホス 
卜名を設定するときは、1〜255文字の半角英数字、記号を入力し 
ます。） 

ポート番号 

• 設定は1〜65535の範囲で行います。通常21香を設定します。 

□グイン旧※ 2 

• サーバーに□グインするときの ID を設定します。（プ□バイダーから 
指定されている場合のみ）〇〜63文字の半角英数字、記号を入力し 
ます。 

パスワード※ 2 

• サーバーに□グインするときのパスワードを設定します。（プ□バイ 
ダーから指定されている場合のみ）〇〜63文字の半角英数字、記号 
を入力します。 

□グイン 

タイミング 

拳サーバーに□グインする回数を設定します。 n 回」に設定して転送 
間隔が1分以内の場合、 FTP サーバーへの□グインは1回しか行われ 
ないので、□グイン • □グアウトによる処理時間を削減することが 
でぎます。 

ファイル名& 1 

• サ_バーに保存するファイルの名前を設定します。1〜234文字の 
半角英数字、記号を入力します。 （"/ 'を入力することで、サーバーに 
作成するディレクトリ名を含むこともできます。） 

例： NetworkCamera/image 

書込方法 

• 「上書きする」を選ぶとサーバー上にカメラ画像を上書きしながら保 
存します。「ファイル名に日時を追加する」を選ぶとファイル名に日 
時がつけられるので、カメラ画像を上書きせずに保存していきます。 

例1: imaee 2005010109302050 O.ioe 

例示しているファイル名の数字は「2005年1月1日9時30分20秒 

500ミリ秒」を表しています。 

データ転送方式 

參通常は「パッシブモード」を選んでください。 FTP が正常に動作し 
ない場合は、「アクティブモード」を選び、動作を確認してください。 


※つただし、[スペース]、["]、[]、[&]、[く]、 [>] は使えません。 

※2ただし、 ["] は使えません。 
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カメラの各機能を使う 


■ E メール転送を行う場合 

「 E メール転送」をチェックして、次へ> をクリックすると以下の画 
面が表示されます。 


ール転送 


送信 E メール ( SMTP ) サーバ 
一のアドレスまたはホスト名 

ボート番号 
(標準25、1〜 65535) 

受信 E メール ( POP 3) サーバ 
一のアドレスまたはホスト名 
ボート番号 

(標準110、1〜 65535) 

ログイン ID 
(半角〇〜63文字） 

パスワード 
(半角〇〜63文字） 

送信者 

(E メールアドレス） 


あて先1 I - 

(E メールアドレス） 1 

あて先2 I - 

(E メールアドレス） 1 

あて先3 I - 

(E メールアドレス） 1 

件名（半角44文字.全角22文 I - 

字以内） 1 

本文 （ 半角63文字.全角31文 I T ] 

字以内） 


<戻る 次へ>キゃン t ル 


• <戻る をクリックすると、前の画面へ戻ります。 

• キャンセルをクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設定 
画面に戻ります。 

| ^ • E メール転送は SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) を使用してい 

るメールサーバーでのみ正常に動作します。 Hotmail のようにウェブブラ 
11^ ウザを介してアクセスする場合は使用できません。 

♦ E メール転送による件名は「24時間制」だけで表示されます。 

ファイル名は 「image.jpg」 です。 

例：設定した件名: 20050101 093020500 

例示している件名の数字は「2005年1月1日9時30分20秒500ミリ秒」 
を表しています。 
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カメラの各機能を使う 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

送信 E メール （SMTP) 

サ_バーのアドレスまたは 
ホスト名％ 1 

• サーバーのアドレスを設定するときは、 

192.1 63.0.253 のように4つの数字 （0 〜 255) と3 
つのピリオドで言 S 定してください。（ただし、"0.0.0.0" 
と"255.255 .255.255” は使えません。ホスト名を設 
定するときは、1〜255文字の半角英数字、記号を入力 
します。） 

ポート番号 

• 設定は1〜65535の範囲で行います。通常25香を設定 
します。 

受信 E メール (POP3) 

サ_バ_のアドレスまたは 
ホスト名％ 1 

参サーバーのアドレスを設定するときは、 

192.1 63.0.253 のように4つの数字 （0 〜 255) と3 
つのピリオドで言 S 定してください。（ただし、"0.0.0.0" 
と"255.255 .255.255” は使えません。ホスト名を設 
定するときは、1〜255文字の半角英数字、記号を入力 
します。） 

ポート番号 

• 設定は1〜65535の範囲で行います。通常11〇番を設 
定します。 

□グイン旧※ 2 

• POP3 サーバーに□グインするときの ID を設定します。 
(プ□バイダーから指定されている場合のみ）〇〜63文 
字の半角英数字、記号を入力します。 

パスワード※ 2 

• POP3 サーバーに□グインするときのパスワードを設定 
します。（プ□バイダーから指定されている場合のみ） 

〇〜63文字の半角英数字、記号を入力します。 

送信者 

(E メールアドレス）※ 2 

• E メール転送を行っている送信者の E メールアドレスを設 
定します。管理者の E メールアドレスを入力することを 
おすすめします。 

あて先1〜3 (E メールアド 
レス）※ 2 

• E メールを送信するあて先を3件まで設定できます。 

件名^ 

籲 E メールの件名を入力します。全角では、〇〜22文字の 
ひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号が入力できま 
す。半角では、〇〜44文字の英数字、記号のみ入力でき 
ます。 
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カメラの各機能を使う 


設定項目 

設定内容 

本文％ 2 

♦ E メールの本文を入力します。全角では、〇〜31文字の 
ひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号が入力できま 
す。半角では、〇〜63文字の英数字、記号のみ入力でき 
ます。ただし、[改行]は使用できません。 


※つただし、[スペース]、["]、[']、[&]、[く]、 [>] は使えません。 
※とただし、 ["] は使えません。 


g 設定値を確認して次へ> をクリックすると次の画面が表示されるの 
で、 E メールで通知するかどうか指定して、次へ> をクリックする 


検知時の E メール通知 


通知しない 
r 通知する 


<戻る| ) 欠へ> |キャン t ル」 


• 「通知する」を選んだときは、検知時の E メール通知設定画面が表示される 
ので、 80 ページのデータ入力欄の説明を参照して設定してください。 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

通知しない 

参 FTP 転送、 E メール転送を行っても、通知の E メールは送ら 
れません。 

通知する 

参 FTP 転送、 E メール転送を行ったときに、通知の E メール 
を送ることができます。あて先は3件まで設定できます。 


JQ 設定値を確認して 保存 をクリックする 
♦新しく設定した内容が保存されます。 

♦保存が完了すると、"保存が完了しました。"と表示されます。 
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カメラの各機能を使う 


J J 動作条件設定画面へをク IJ ツクする 

• 動作条件設定画面が表示されます。 



• 携帯電話に E メール転送するときは、転送間隔を短めに設定すると E メール 
転送される回数が増え、パケット料金が多くかかる可能性がありますので、 
転送間隔を長めに設定することをおすすめします。 

携帯電話への転送間隔設定の推奨例： 

1分間に1枚の間隔で合計1枚を一時保存/転送 


• 人感センサーによる画像転送では、一度の検知により設定したすべての 
画像枚数を一時保存もしくは転送してしまうまで、次の検知は行われま 
せん。 

例えば、1分間に3枚の間隔で合計6枚を一時保存/転送する場合のセン 
サーの検知動作は以下のようになります。 


1 

^ 


枚 2 

I I 

枚 3 

I I 

枚 4 枚 5 枚 6 枚 

1_1 1_1 

棚できる 

L 1 

1 1 

検知しない 



検知できる 

^ 1 




温度変化を検知 


♦内部メモリーに一時保存している場合は、下記の操作を行っても、内部メ 
モリー内の一時保存画像はすべて消去されます。 

• 電源を切る。 

• 「時計」の設定内容を保存する。 

• 再起動 あるいは バージョンアップ エ場出荷値に戻す を行う。 
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カメラの各機能を使う 


動作検知により、カメラ画像を一時保存もしくは FTP 転送、 E メール転送するための 
条件を設定します。 

_動作検知は、解像度、画質、被写体の状況により、検知レベルが異なります。 
実際に動作検知を行い、検知レベルを確認してください。 



動作検知でカメラ画像を一時保存もしくは転送する 


籲動作検知の設定を有効にすると、フレームレート（画像更新速度）が遅くなり 
ます。 

• 光や風などの影響により画面に変化が生じた場合は、誤って検出する場合があ 
ります。 

拳暗いときは動作検知できない場合があります。 

• 動きが速い物体は動作検知できない場合があります。より確実に画像の一部分 
の小さな動作を検知するためには、検知したい対象物からカメラをなるべく離 
して設置して対象物が画面内に十分収めるとともに、しきい値はより低めに、 
感度はより高めに設定してください。 


設定画面でをクリックする 
設定する動作条件の No. をクリックする 



1作条件 


No . 

状態 

I 動作条件 I 


月 



同 

同 


動作時間 

幸 云送条件 丨 通知1無検知1 


1_ 

無効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保存(上害き なし）- - 


2 

無効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保存(上害き なし）- - 


3 

無効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保存(上害き なし）- - 


4 

無効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保存(上害き なし）- - 


5 

無効 

タイマー 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

一時保存(上害き なし）- - 


「設定を有効にする」にチェックし、動作条件として「動作検知」を 
選び、次へ> 


をクリックする 


17設定を有効 I こする。 

動作条件 作検知 


一時 ( 呆存されている画像を消去する。 


次へ> I ( 呆存」キャンセル j 


>選択した動作条件で一時保存されている画像を消去するには、 

一時保存されている画像を消去する。 をクリックします。 


保存 をクリックすると、設定が保存されます。 


• キャンセル をクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件 
設定画面に戻ります。 〖(〇っづく 


I 2 3 






















カメラの各機能を使う 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

設定を有効にする 

♦「設定を有効にする」ボックスにチェックを入れると、 
設定が有効になります。チェックをはずすと、無効にな 
ります。 

動作条件 

♦「タイマー」を選ぶと、設定した時間にカメラ画像の一 
時保存/転送を行います。 

♦「センサー」を選ぶと、設定した時間に人感センサーが 
人などを検知したときにカメラ画像の一時保存/転送を 
行います。 

♦「動作検知」を選ぶと、画像の動きを検知して決められ 
た条件で画像を一時保存/転送します。 


4 


動作日時を設定して次へ> をクリックする 



く戻る i 次へ〉| キャンセル 



動作日時は、カメラ内部の時計を使って動作します。タイマー機能を使う前 
に時計を合わせてください。（瞭49ページ） 


• <戻る をクリックすると、前の画面へ戻ります。 

• キャンセルをクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 

データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

曜日 

♦それぞれの曜日ボックスにチェックを入れると、その曜 
日が有効になります。チェックをはずすと、無効になり 
ます。 

動作時間 

•時間帯を指定しないときは「常時」にチェックを入れてくだ 
さい。指定するときは時間指定欄のボックスにチェックを入 
れて時間帯を設定してください。 
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カメラの各機能を使う 


g 検知時ポジションの移動先を選び次へ> をクリックする 


検知時ポジション 


移動先 Iなし J 


<戻る I:■欠へ> キゃンセル 



検知時ポジションを設定すると、一時保存/転送は、カメラの向きがホーム 
ポジション、プリセツト1〜8またはセンサーポジションへ移動したあとに開 
始されます。 


• <戻る をクリックすると、前の画面へ戻ります。 

• キャンセルをクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

移動先 

参動作を検知したときに、カメラの向きをホームポジショ 
ン、プリセツト1〜8またはセンサーポジション 
(瞭17、18ベージ）に移動させるかどうかを設定しま 
す。 


6 

画像設定を行い 

次へ> をクリックする 


_面像 設定 



解像度 

1 320x240 _^J 


画貢 

| 標準 zi 


<戻る I ) 欠へ > 」 キャンセル| 

• <戻る をクリックすると、前の画面へ戻ります。 

• キャンセルをクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 
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カメラの各機能を使う 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

解像度 

• 一時保存/転送を行うときの解像度を選びます。 

(640X48 ◦ドツト、 320X240 ドツト（工場出荷値)、 
160X1 20ド'ット） 

画質 

* 画質優先：画像の画質を優先します。（動きは遅くなります。） 
標準： 標準の画質です。（工場出荷値） 

動き優先：画像の動きを優先します。（画質は粗くなります。） 
携帯電話用：携帯電話に転送するときにはこの設定にします。 

画質として「携帯電話用」を選ぶときは、解像度 
1^らせ 640X480 ドツトは設定できません。 


7一時保存/転送する間隔を設定して次へ> をクリックする 


間隔設定 


r 検知前の画像を一時保存/転送する 

I ■二 J に pT ^] 枚の間隔で合計 n ~三！枚を一時 
保存/転送 

w 検知後の画像を一時保存/転送する 

h 獅二] I こ m こ j 枚の間隔で合計 n 三！枚を一時 
保存/転送 


無検知時間設定 


無検知時間 I なし d 


<戻る 次へ >I キャンセル| 




ネットワーク環境、被写体、アクセス数の影響で、指定した枚数分録画さ 
れないことがあります。 


• <戻る をクリックすると、前の画面へ戻ります。 

• キャンセルをクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 
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カメラの各機能を使う 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

検知前の画像を 
一時保存/転送 
する 

♦ボックスにチェックを入れると、設定が有効になります。センサー 
を検知したときの直前のカメラ画像を一時保存/転送します。 

♦一時保存/転送を行うときの「時間間隔」とそのときに転送する画像の 
「枚数」、転送する画像の「合計枚数」を指定します。「合計枚数」は、 
メモリーサイズ、解像度、画質、被写体によって変わるので、設定した 
枚数よりも少なくなる場合があります。 

検知後の画像を 
一時保存/転送 
する 

參ボックスにチェックを入れると、設定が有効になります。センサー 
を検知したときの直後のカメラ画像を一時保存/転送します。 

♦一時保存/転送を行うときの「時間間隔」とそのときに転送する画像の 
「枚数」、転送する画像の「合計枚数」を指定します。「合計枚数」は、 
メモリーサイズ、解像度、画質、被写体によって変わるので、設定した 
枚数よりも少なくなる場合があります。 

無検知時間 

• 動作検知による一時保存/転送処理終了後、動作検知をしない時間 
を指定します。携帯電話に E メールを転送し過ぎないようにするた 
めに、この機能のご使用をおすすめします。 

拳動作検知後、指定された時間を経過するまで、次の動作検知を行いませ 
んので、画像が取得できない恐れがあります。（瞭94ページ） 

| / K . 無検知時間中は、内部メモリーに画像を取得できないので、 

検知前の画像を内部メモリーに保存できません。間隔設定 
において、例えば、「検知前画像を1秒間に1枚間隔で10枚 
保存する」と設定しておいても、画像が内部メモリーに取 
得できていないために、無検知時間終了直後に検知した場 
合には、画像が保存されないことになります。無検知時間 
が終了して10秒以上たてば、画像は設定どおりに取得でき 
ます。 
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カメラの各機能を使う 


Q 一時保存/転送方法を選び次へ> をクリックする 


闽像一時保存/転送 


r 一時保存(メモリーがいっばいになると一時保存を停止しま 
•す。） 

r 一時保存(メモリーがいっばい I こなると古い画像を削除して 
一時保存を継続します。） 

r ftp 転送 

rE メール転送 


「 <戻5> ] ) 欠へ> | キ V 'ノセル J 



FTP 転送、 E メール転送を使用する場合は、ネットワークの設定画面でデフオル 
トゲートウェイ、 DNS サーバーの IP アドレスが設定されているか確認してくだ 
さい。（瞭34ページ） 


• <戻る をクリックすると、前の画面へ戻ります。 

• キャンセルをクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設 
定画面に戻ります。 

データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

一時保存（上書きなし） 

♦カメラ内部のメモリーがいっぱいになると一時保存を停 
止します。 

一時保存（上書きあり） 

_カメラ内部のメモリーがいっぱいになると古い画像を削除し 
て一時保存を継続します。 

FTP 転送 

籲 FTP サーバーにカメラ画像を転送することができます。 

89ページ） 

E メール転送 

參 E メールを使ってカメラ画像を転送することができます。 

(隊91ベージ） 
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カメラの各機能を使う 


■ FTP 転送を行う場合 

「FTP 転送」をチェックして、次へ> をクリックすると以下の画面 
が表示されます。 


pTPfc 送 



サーバーのアドレスまたはホ 
スト名 

Ttf — K 违:昱 

C 標準21、卜 65535) 

ログイン ID 
(半角〇〜63文字） 

パスワード 

(半角〇〜63文字） 

ロヴインタイミンヴ 

厂 

|21 

厂 

厂 

|毎巨]」 


フアイル名 

(半角1〜234文字） 

害込方法 

厂 

「上軎きする^ 

Ml 

データ輊送方式 

|[パッシブモ■■ド 



<戻る|キャンセル 


• <戻る をクリックすると、前の画面へ戻ります。 

• キャンセルをクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件画面 
に戻ります。 
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カメラの各機能を使う 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

サーバーの アド 
レスまたは 
ホスト名 M 

參サーバーのアドレスを設定するときは、1 92.163.0.253 のように4つの数 
字 (0-255) と3つのピリオドで設定してください。（ただし、"0.0.0.0" 

ど255.255 .255.255" は使えません。ホスト名を設定するときは、1〜 
255文字の半角英数字、記号を入力します。） 

ポート番号 

參設定は1〜65535の範囲で行います。通常21番を設定します。 

□グイン〇※ 2 

參サーバーに□グインするときの ID を設定します。（プ□バイダーから指定されて 
いる場合のみ）〇〜63文字の半角英数字、記号を入力します。 

パスワード※2 

• サーバーに□グインするときのパスワードを設定します。（プ□バイダーか 
ら指定されている場合のみ）〇〜63文字の半角英数字、記号を入力します。 

□グイン 

タイミング 

春サーバーに□グインする回数を設定します。「1回」に設定して転送間隔が1 
分以内の場合、 FTP サーパーへの□グインは1回しか行われないので、□グ 
イン • □グアウトによる処理時間を削減することができます。 

ファイル名& 1 

参サーバーに保存するファイルの名前を設定します。1〜234文字の半角 
英数字、記号を入力します。 （T を入力することで、サーバーに作成す 
るディレクトリ名を含むこともできます。） 

例： NetworkCamera/image 

書込方法 

• 「上書きする」を選ぶとサーバー上にカメラ画像を上書きしながら保存 
します。「ファイル名に日時を追加する」を選ぶとファイル名に日時が 
つけられるので、カメラ画像を上書きせずに保存していきます。 

例： imaee 2005010109302050 O.ioe 

例示しているファイル名の数字は「2005年1月1日9時30分20秒 

500ミリ秒」を表しています。 

データ転送方式 

春通常は「パッシブモード」を選んでください。 FTP が正常に動作しない場合は、 
「アクティブモード」を選び、動作を確認してください。 


※つただし、[スペース]、["]、[']、[&]、[く]、 [>] は使えません。 
※2ただし、 ["] は使えません。 
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カメラの各機能を使う 


■ E メール転送を行う場合 

「E メール転送」をチェックして、次へ> をクリックすると以下の画 
面が表示されます。 



<戻5 | 次へ> J キ V ンセル J 


• <戻る をクリックすると、前の画面へ戻ります。 

• キャンセルをクリックすると、入力した設定は保存されずに動作条件設定 
画面に戻ります。 


おしらせ 


籲 E メール転送は SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) を使用している 
メールサーバーでのみ正常に動作します。 Hotmail のようにウェブブラウザ 
を介してアクセスする場合は使用できません。 

• E メール転送による件名は「24時間制」だけで表示されます。 

件名は 「image.jpg」 です。 

例：設定した件名: 20050101 093020500 

例示している件名の数字は「2005年1月1日9時30分20秒500ミリ秒」 

を表しています。 


| d 口 つづく 


91 





























カメラの各機能を使う 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

送信 E メール （SMTP) 

サ_バーのアドレスまたは 
ホスト名％ 1 

• サーバーのアドレスを設定するときは、 

192.1 63.0.253 のように4つの数字 （0 〜 255) と3 
つのピリオドで言 S 定してください。（ただし、"0.0.0.0" 
と"255.255 .255.255” は使えません。ホスト名を設 
定するときは、1〜255文字の半角英数字、記号を入力 
します。） 

ポート番号 

• 設定は1〜65535の範囲で行います。通常25香を設定 
します。 

受信 E メール (POP3) 

サ_バ_のアドレスまたは 
ホスト名％ 1 

参サーバーのアドレスを設定するときは、 

192.1 63.0.253 のように4つの数字 （0 〜 255) と3 
つのピリオドで言 S 定してください。（ただし、"0.0.0.0" 
と"255.255 .255.255” は使えません。ホスト名を設 
定するときは、1〜255文字の半角英数字、記号を入力 
します。） 

ポー ト番号 

• 設定は1〜65535の範囲で行います。通常11〇番を設 
定します。 

□グイン 旧※ 2 

• POP3 サーバーに□グインするときの ID を設定します。 
(プ□バイダーから指定されている場合のみ）〇〜63文 
字の半角英数字、記号を入力します。 

パスワード※2 

• POP3 サーバーに□グインするときのパスワードを設定 
します。（プ□バイダーから指定されている場合のみ） 

〇〜63文字の半角英数字、記号を入力します。 

送信者 

(E メール アドレス）※ 2 

• E メール転送を行っている送信者の E メールアドレスを設 
定します。管理者の E メールアドレスを入力することを 
おすすめします。 

あて先1〜3 (E メールアド 
レス）※ 2 

• E メールを送信するあて先を3件まで設定できます。 

件名^ 

籲 E メールの件名を入力します。全角では、〇〜22文字の 
ひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号が入力できま 
す。半角では、〇〜44文字の英数字、記号のみ入力でき 
ます。 
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カメラの各機能を使う 


設定項目 

設定内容 

本文％ 2 

♦ E メールの本文を入力します。全角では、〇〜31文字の 
ひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号が入力できま 
す。半角では、〇〜63文字の英数字、記号のみ入力でき 
ます。ただし、[改行]は使用できません。 


※つただし、[スペース]、["]、[']、[&]、[く]、 [>] は使えません。 
※2ただし、 ["] は使えません。 


g 設定値を確認して 次へ > をクリックすると次の画面が表示されるの 
で、 E メールで通知するかどうか指定して、 次へ > をクリックする 


検知時の E メール通知 


^通知しない 
r 通知する 


く戻る | ) 欠へ> |キャン t ル」 


• 「通知する」を選んだときは、検知時の E メール通知設定画面が表示される 
ので、92ページのデータ入力欄の説明を参照して設定してください。 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

通知しない 

♦ FTP 転送、 E メール転送を行っても、通知の E メールは送ら 
れません。 

通知する 

参 FTP 転送、 E メール転送を行ったときに、通知の E メール 
を送ることができます。あて先は3件まで設定できます。 


jn 設定値を確認して 保存 をクリックする 
* 新しく設定した内容が保存されます。 

•保存が完了すると、"保存が完了しました。"と表示されます。 


j j 動作条件設定画面へ をク ij ツクする 

• 「動作条件」設定画面が表示されます。 
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カメラの各機能を使う 

おしらせ 



籲内部メモリーに一時保存している場合は、下記の操作を行っても、内部メ 
モリー内の一時保存画像はすべて消去されます。 

• 電源を切る。 

• 「時計」の設定内容を保存する。 

• 再起動 あるいは バージョンアップ エ場出荷値に戻す を行う。 


• 携帯電話に E メール転送するときは、転送間隔を短めに設定すると E メール 
転送される回数が増え、パケット料金が多くかかる可能性がありますので、 
転送間隔を長めに設定することをおすすめします。 

携帯電話への転送間隔設定の推奨例： 

1分間に1枚の間隔で合計1枚を一時保存/転送 
• 動作検知による画像転送では、一度の検知により設定したすべての画像 
枚数を一時保存もしくは転送してしまうまで、次の検知は行われません。 
例えば、1分間に3枚の間隔で合計6枚を一時保存/転送する場合の動作 
検知は以下のようになります。 
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カメラの各機能を使う 


動作検知感度を変更する 


動作検知の感度を変更することができます。動作条件が動作検知のとき有効になりま 
す。「しきい値」は、動作検知のしきい値を調整します。しきい値が低いほど小さな変 
化で検知します。「感度」は、感度が高いほど動作検知バーの振幅が大きくなります。 
動作検知機能の詳しい説明については、96ページの「動作検知機能について」を参照 
してください。 


設定画面で 


勖作検知感度 


をクリックする 


2 「しきい値」バーをクリックする 


動作検知感度 


しきい値 

低い 高い 


〇 「感度」バーをクリックする 

感度 

低感度 高感度 

■ 」 


保存 I 元に戻す 


4 保存をクリックする 

• 元に戻す をクリックすると、入力した設定は保存されずに変更前の設定 
に戻ります。 

c 動作検知感度設定画面へ をクリックする 

• 動作検知感度設定画面が表示されます。 

データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

しきい値 

• 動作検知のしきい値を調整します。しきい値が低いほど、 
小さな変化で検知します。 

感度 

參感度が高いほど、動作検知バーの振幅が大きくなります。 
























カメラの各機能を使う 


■プレビュー 

現在のしきい値の設定値と検知レベルが表示されます。 

• しきい値：緑色と赤色の境で表示されます。 

♦検知レベル：濃い色と薄い色の境で表示されます。検知レベルがしきい値を超え 
ると、動作を検知します。 

* 設定したしきい値および感度は保存したあとに有効になり、プレビューに反映さ 
れます。 

♦クリック&センタリング操作を行うことができます。 


ブレビ 



■動作検知機能について 



動作検知機能を使うことによって生じた事故などの結果について、当社は一 
切の責任を負いません。常に高い信頼性を求められる監視などの用途には、 
動作検知機能を使わないことをおすすめします。動作検知機能は、常に高い 
信頼性を求められる用途には適していません。 


• しきい値とは？ 


動作検知を行う場合に、カメラ画像に動きがあったかどうかを判断するために設定 
する値です。 

小さな動きの変化に応じて検知したい場合は、より低い値に設定してください。 
カメラ画像の半分以上を占めるくらいの大きな動きの変化に応じて検知したい場合 
は、より高い値に設定してください。 
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カメラの各機能を使う 


• 感度とは？ 

感度は、画像の輝度にどのくらいの変化がある場合に動きがあると判断するかを決 
めるために設定する値です。 

より高感度に設定すると、わずかな輝度の変化でも動きとして捉えます。 

大きな輝度変化の場合だけを動きとして捉えたいときは、より低感度に設定してく 
ださい。 



検知レベルが「しきい値」以上になると、検知します。 
「しきい値」で設定したレベルに対応 



しきい値はより低めに、感度はより高感度に設定することで、画像の一部分 
の小さな動きでも動作を検知し、より簡単に動きを検知することができます。 



■おしらせ 


カメラ搭載の動作検知は、動きの変化を動体の輪郭の変化と輝度変化によっ 
て検知しています。 

これは、太陽光などによる全体的な明るさの変化で誤って動作検知すること 
を軽減するためです。 

ただし、蛍光灯などにより全体的に明るさが急変する場合は、誤って動作検 
知する場合がありますのでご注意ください。一方、別売のカメラ専用録画プ 
□グラムの動作検知は、動きの変化を動体全体の変化と輝度変化によって検 
知しています。そのために同じ動作を検知するための設定が、カメラの動作 
検知と録画プログラムとでは異なります。 

また、背景と同色の衣服を着た人物の動きなどに対して検知しにくいことが 
あります。 
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設定画面でをクリックする 
データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 


び通知しない 

r 通矢□する(新着センサーログがない場合:通知しない） 
r 通知する(新着センサー□グがない場合:通知する） 


時設定 

日「月 t 火 r 水 t 木 f 金！^土 I 


J 時「〇 d 分 


ホスト名 


一のアドレス 
ポート番号 
(標準25、1〜 65535) 

受信 E メール (POP3) サーバ 
一のアドレスまたはホスト名 
ボート番号 

(標準110、1〜 65535) 
ログイン ID 
(半角〇〜63文字） 

バスワード 

(半角〇〜63文字） 

送信者 

(E メールアドレス） 

あて先1 

(E メールアドレス） 

あて先2 

(E メールアド•レス） 

あて先3 

(E メールアドレス） 

件名（半角44文字,全角22文 
字以内） 



保存| キャンセルI 


3 


保存をクリックする 


* キャンセルをクリックすると、入力した設定は保存されずに変更前の設 
定に戻ります。 


4 センサー□グ通知先設定画面へ をクリックする 
• センサー□グ通知先設定画面が表示されます。 


おしらせ 


動作設定を変更して保存すると、新着センサーログは消去されます。 


カメラの各機能を使う 


センサー□グを通知する 


一日一回、指定した時間に送付される E メールでセンサーログを確認することができ 
ます。センサーログを通知するには、動作条件をセンサー、または、動作検知にして、 
設定を有効にしてください。 
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カメラの各機能を使う 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

動作設定 

参センサーログの通知動作について選びます。 

日時設定 

_センサーログを通知する場合、一日一回 E メールで通知し 
ます。その通知日時を設定します。 

送信 E メール （SMTP) 

サ_バーのアドレスまたは 
ホスト名％ 1 

参サーバーのアドレスを設定するときは、 

192. 163.0.253 のように4つの数字 （0 〜 255) と3 
つのピリオドで設定してください。（ただし、"0.0.0.0" 
と”255.255 .255. 255” は使えません。ホスト名を設 
定するときは、1〜255文字の半角英数字、記号を入力 
します。） 

ポート番号 

• 設定は1〜65535の範囲で行います。通常25香を設定 
します。 

受信 E メール （POP3) 
サーバーのアドレスまたは 
ホスト名％ 1 

参サーバーのアドレスを設定するときは、 

192. 163.0.253 のように4つの数字 （0 〜 255) と3 
つのピリオドで設定してください。（ただし、"0.0.0.0" 
と”255.255 .255. 255” は使えません。ホスト名を設 
定するときは、1〜255文字の半角英数字、記号を入力 
します。） 

ポート番号 

• 設定は1〜65535の範囲で行います。通常11〇番を設 
定します。 

□グイン〇※ 2 

• POP3 サーバーに□グインするときの ID を設定します。 
(プ□バイダーから指定されている場合のみ）〇〜63文字 
の半角英数字、記号を入力します。 

パスワード※2 

• POP3 サーバーに□グインするときのパスワードを設定 
します。（プ□バイダーから指定されている場合のみ） 

〇〜63文字の半角英数字、記号を入力します。 

送信者 

(E メールアドレス）※ 2 

• E メール転送を行っている送信者の E メールアドレスを設 
定します。管理者の E メールアドレスを入力することをお 
すすめします。 

あて先1〜3 (E メールアド 
レス）※ 2 

• E メールを送信するあて先を3件まで設定できます。 


| d 口 つづく 
















カメラの各機能を使う 


設定項目 

設定内容 

件名 M 

♦ E メールの件名を入力します。全角では、〇〜22文字の 
ひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号が入力できま 
す。半角では、〇〜44文字の英数字、記号のみ入力でき 
ます。 


※つただし、[スペース]、["]、[']、[&]、[く]、 [>] は使えません。 
※2ただし、 ["] は使えません。 
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カメラの各機能を使う 


シングル画面、マルチ画面の解像度、画質などの画像表示の 
初期設定を変更する 


シングル画面、マルチ画面の解像度、画質、画像更新間隔などの初期設定（ユーザー 
がカメラにアクセスしたときに表示する画像設定）を変更することができます。動画 
表示時間の設定もできます。 


設定画面で 


i 像表示 


をクリックする 


2 データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 



f 呆存 d 元に戻す 


• 元に戻す をクリックすると、入力した設定は保存されずに変更前の設定 
に戻ります。 


■ DOC > つづく 
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カメラの各機能を使う 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

解像度 

• 表示する解像度を設定することができます。 

640 X 48 ◦ドット 「シングル画面」のみ 

320 x 24◦ドット（工場出荷値） 

1 60 X 120ドット 「マルチ画面」のみ 

画質 

• 画質優先:画像の画質を優先します。 

(動きは遅くなります。） 

標準：標準の画質です。（工場出荷値） 

動き優先:画像の動きを優先します。 

(画質は粗くなります。） 

画像更新間隔 

春画像を更新する間隔を選びます。（動画〜60秒間隔） 

動画表示時間制限 
• 動画表示時間 
• 静止画更新間隔 

参動画表示から静止画表示に切り替えるための制限時間を 
設定します。（制限しない〜6◦分） 

春切り替えたときの静止画更新間隔を設定します。 （3 秒〜 
60秒） 


2 設定が終わったら 保存 をクリックする 
♦新しく設定した内容が保存されます。 

• 保存が完了すると"保存が完了しました。"と表示されます。 

4 画像表示設定画面へ をクリックする 
• 画像表示設定画面が表示されます。 
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カメラの各機能を使う 


複数台のカメラを登録する 


マルチ画面で見るためのカメラの IP アドレスやカメラ名を設定することができます。 
マルチ画面でカメラ画像を見るには、最初にこの画面で設定が必要になります。 

最大12件まで登録できます。 

J 設定画面でをクリックする 

2 追加をクリックする 




♦登録したカメラの番号をクリックするとカメラの編集画面が表示されま 
す。登録したカメラの設定変更もしくは削除を行うことができます。 

• 複数のカメラを設定しているときは、下の画面でカメラ表示 No . を入れ替 
えることができます。番号を指定して 移動 |をクリックしてくださし、 


pb メラの移動 

一一— 」 

No.|l fej を N。. |1二！へ _ 



〇 データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 



♦戻るをクリックすると、入力した設定値は保存されずに設定画面へ戻 
ります。 


| d 口 つづく 
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カメラの各機能を使う 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

状態 

• マルチ画面でカメラ画像を見たいときは、有効のボック 
スをチェックしてください。 

IP アドレス※ 1 

またはホスト名※ 2 (URL) 

• マルチ画面で表示するカメラの IP アドレスまたはホスト 
名を入力します。 

ポート番号 

• マルチ画面で表示するカメラのポート番号 （1 〜 65535) 
を入力します。 

表示名％ 3 

參マルチ画面で表示するときのカメラの名前を入力します。 
この表示名はマルチ画面でのみ使用されます。 


※寸192. 168.0.253 のように4つの数 （0 〜 255) と3つのピリオドで設定してください。 

(ただし “0.0.0.0” と “255.255.255.255” は使えません） 

※2半角英数字、記号が使えます。（瞭150ページ）ただし、[スペース]、[”]、[’]、 
[#]、[&]、[%]、[=]、[+]、[?]、[<]、[>]は使えません。 

入力できる文字数は、1〜255文字です。 

※3全角は、ひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号が使えます。半角は、英数字、記号が 
使えます。（瞭15◦ページ） 

ただし、半角[スペース]、[”]、[’]、[#]、 [SJ、 [%]、[二]、[+]、[?]、[<]、 
[>]、[:]は使えません。 

半角 （1 〜15 文字)、全角 （1 〜7 文字） 



• LAN (□一カルエリアネットワーク）内のパソコンから LAN 内のカメラ 
画像を見るときは、プライべ一トアドレス、ポート番号を設定してくだ 
さい0 


♦インターネットからカメラ画像を見るときは、ホスト名（またはグ□一 
バルアドレス)、ポート番号を設定してください。 


4 設定が終わったら 保存 をクリックする 
♦新しく設定した内容が保存されます。 

• マルチ画面設定画面が表示されます。 
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カメラの各機能を使う 


カメラ画像を公開する曜日、時間帯を設定することができます。公開時間以外の時間 
帯では、青の画像が表示されます。 


カメラ画像を公開する時間を指定する 


1 ^ 

おしらせ 


設定に失敗して意図していない画像を見られる恐れがあります。必ず設定し 
たあとに動作を確認してください。 

管理者としてアクセスしているときは、公開時間外でもカメラ画像を見る 
ことができます。 


設定画面でをクリックする 
公開時間設定 No . を選び、その番号をクリックする 


公開時間設定 


I No. 

状態 


公開時間 

I 

無効 

0 

0 

0 

0 

〇 

〇 

〇 

常時 

2 

無効 

0 

0 

0 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

3 

無効 

0 

0 

0 

0 

〇 

〇 

〇 

常時 

4 

無効 

0 

0 

0 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

5 

無効 

0 

0 

0 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

旦 

無効 

0 

0 

0 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 

7 

無効 

0 

0 

0 

〇 

〇 

〇 

〇 

常時 


⑶おしらせ 


1〜7の設定がすべて無効の場合は、カメラ画像は常時表示されます。 


「有効」にチェックして、公開時間を設定する 

r 17171717171717(?常時广「午前二 J 寺|〇二]分〜I 午前こ J 寺「〇二]分 

保存 d 戻る—! 


戻るをクリックすると、設定は保存されずに前の画面へ戻ります。 


■ D 0 C > つづく 
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カメラの各機能を使う 


データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

有効 

♦「有効」ボックスにチェックを入れると、設定が有効に 
なります。チェックをはずすと、無効になります。 

曜日 

春それぞれの曜日ボックスにチェックを入れると、その曜日 
が有効になります。チェックをはずすと、無効になります。 

公開時間 

♦時間帯を指定しないときは「常時」にチェックを入れてく 
ださい。指定するときは時間指定欄のボックスにチェック 
を入れて時間帯を設定してください。 


A 設定が終わったら 保存 をクリックする 
^ ♦新しく設定した内容が保存されます。 

• 公開時間設定画面が表示されます。 


■公開時間の設定について 

公開時間の設定は「有効」に設定した時間帯はすべて優先されます。したがって、 
次の画面のように月曜日や火曜日を「無効」にしていても、ほかの設定でその時間 
を「有効」にしていれば、カメラ画像を見ることができます。 


公開時間 


土 






犬態 


No . 


寺寺 
B B 

常常 


効効 
有有 
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カメラの各機能を使う 


インジケーターの動作を変更する 


インジケーターの点灯方法を設定できます。誰かがカメラにアクセスしているときの 
み点灯させたり、常時消灯させたりすることができます。また、「点灯（センサー反応 
時)」に設定することで、カメラを設定するときにセンサー検知範囲を知ることができ 
ます。工場出荷値では「点灯（常時）」になっています。 


設定画面で 


インジケーター 


をクリックする 


2インジケーターの制御方法を選ぶ 


インジケーター制御 


^点灯(常時） 
r 点灯(アクセス時） 
r 点灯(センサー反応時) 
r 消灯(常時） 


保存|元に戻 f — 


•「点灯（常時)」にチェックすると、常にインジケーターが点灯または点 
滅 します。 （瞭 「ご使用の前に/困ったときには」の「インジケーター表 
示について」） 

•「点灯（アクセス時)」にチェックすると、ユーザーがアクセスしている 
ときのみインジケーターが緑に点灯します。 

♦「点灯（センサー反応時)」にチェックすると、動作条件の設定と関係な 
く、センサーが反応したらオレンジに点灯します。センサー反応範囲を知 
るときに便利です。 

♦「消灯（常時)」にチェックすると、常にインジケーターが消灯します。 

• 元に戻す をクリックすると、入力した設定は保存されずに変更前の設定に戻りま 


す0 



消灯にすると、ネットワークと接続していても点灯しなくなります。 


〇 設定が終わったら保存をクリックする 

♦新しく設定した内容が保存されます。 

• 保存が完了すると"保存が完了しました。"と表示されます。 

4 設定が終わったら インジケーター設定画面へ をクリックする 


• インジケーター設定画面が表示されます。 


107 














カメラの各機能を使う 


かくれンズ機能を使う 


カメラ画像を見られないようにしてプライバシーを保護します。 

設定方法には、次の2通りがあります。 

• カメラ前面の LENS ボタンを押す 

♦パソコン画面上で設定する（以下の手順を参照してください） 
かくれンズ機能が設定されるとインジケーターが「赤」に点灯します。 


2 


設定画面で 


かくれンズ 


をクリックする 


「する」を選択し、保存をクリックする 



保存 


設定項目 

設定内容 

LENS ボタン操作 

春本体についている LENS ボタンによるかくれンズ機 
能の操作を有効/無効にするかを選択する 

かくれンズ 

• かくれンズにする/しないを選択する 



♦かくれンズ設定中にカメラ前面にある LENS ボタンを押すとかくれンズ 
設定は解除されます。もしくは管理者としてカメラに□グインしたあと 
に、カメラにアクセスすると以下の画面が表示されます。 

かくれンズ解除するをクリックしてください。 


かく n ンズ設定中です。解除しますか？ 


かくれンズ解除する閉じる 


• 管理者として□グインすれば、携帯からでもかくれンズ機能を設定解除 
することができます。（隊26ページ） 
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カメラの各機能を使う 


相手先リストの接続先を登録する 


パソコンのウェブブラウザ機能を使って登録した接続先と、 「T ナビ」対応テレビ/ 
チューナーを用いたビジュアル双方向通信を行うことができます。接続先として登録 
可能なカメラは、簡易ビジュアルコミュニケーションに対応した機種のみです。 

簡易ビジュアルコミュニケーション相手先リストでは、通信を行う接続先のカメラを 
追加 • 設定します。最大10件まで登録できます。 


をクリックする 


相手先リスト 


設定画面で 

追加をクリックする 


簡易ビジュアルコミュニケーション相手先リス 


簡易ビジュアルコミュニケーションで接続するカメラを追加登錄する塌合は、适加のリンクをクリックしてください。 
登錄済みカメラを則除したり、設定を変更する塌合は、 no . の数字のリンクをクリックし r ください。 



F アドレスまたはホスト名 


ボー ト番号 


■おしらせ 


•登録したカメラの番号をクリックするとカメラの編集画面が表示され 
ます。登録したカメラの設定変更もしくは削除を行うことができます。 
»複数のカメラを設定しているときは、下の画面でカメラ表示 N ◦.を入 
れ替えることができます。番号を指定して入れ替えるをクリック 
してください。 


カメラの入れ替え 


No . fT と Na |1 J を A れ胃える I 

データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 


カメラの追加 

相手先名 

(半角22文宇.全角11文字まで） 

IP アドレスまたはホスト名 


厂 


厂 

ポート番号 
(1 〜65535まで） 

1 ~ 


保存 d 戻る 


■ D 0 C > つづく 
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カメラの各機能を使う 


データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

相手先名 

參相手先リストに表示する接続先の名前を入力します。半 
角22文字、全角11文字以内で、任意に入力してくださ 
し、ただし、半角[”]、[，]、[#]' [&]、[%]、[二]、 
[+]、[?]、[く]、[>]、[:]は使えません。 

IP アドレス〜または 
ホスト名 W 

• 接続先カメラの IP アドレスまたはホスト名を入力します。 

ポート番号 

* 接続先カメラのポート番号 (1 〜 65535) を入力します。 


※l 192. 168.0.253 のように4つの数 （0 〜 255) と3つのピリオドで設定してください。 

(ただし “0.0.0.0” と “255.255.255.255” は使えません） 

※2半角英数字、記号が使えます。（瞭150ページ）ただし、[スペース]、[”]、[’]、 
[#]、[&]、[%]、[=]、[+]、[?]、[<]、[>]は使えません。 

入力できる文字数は、1〜255文字です。 



• LAN (□一カルエリアネットワーク）内の 「 T ナビ」対応テレビ/チュー 
ナーから LAN 内のカメラ画像を見るときは、プライべ一トアドレス、 

ポート番号を設定してください。 

♦インターネットからカメラ画像を見るときは、ホスト名（またはグ□一 
バルアドレス)、ポート番号を設定してください。 


A 設定が終わったら保存をクリックする 

^ •設定した内容が簡易ビジュアルコミュニケーション相手先リストに表示さ 
れます。 


簡易ビジュアルコミュニケーション相手先リス 


簡易ビジュアルコミュニケーションで接続するカメラを追加登錄する塌合は、追加のリンクをクリックじ?:ください。 
登録済みカメラを則除したり、設定を変更する塌合は、 No. 棚の数字のリンクをクリックじ C くださ U 



相手先名 




追加 


IP アドレスまたはホスト名 




ボー ト番号 
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カメラのメンテナンスを行う 


メンテナンス画面 

メンテナンス 



( 1 ) 

( 2 ) 

(3) 

(4) 

(5) 

( 6 ) 

(7) 

( 8 ) 
(9) 


[メンテナンス] 

(1) ステータス 

(2) 無線ステータス 
(BL-C31 のみ） 

(3) 接続者情報 

(4) センサーログ 

(5) 再起動 

(6) バージョンアップ 

(7) 設定値保存 

(8) 設定値復元 

(9) 工場出荷値に戻す 


カメラの設定/動作状態を表示 
無線情報の表示 

カメラに接続しているクライアントの情報表示 

センサーログの表示 

設定値を保存したままの再起動 

最新のファームウェアへの更新 

設定ファイル作成 

設定ファイルからの設定復元 

すべての設定値を工場出荷時の値に戻す（時計を除く) 


カメラの状態（ステータス）を確認する 


カメラの状態（ステータス）を確認することができます。ここで得られる情報は、トラ 
ブル発生時の状況確認などに役立ちます。 

メンテナンス画面でをクリックすると、次の画面が表示 
されます。 


ージョン 


本製品のハードウェアのモデル情報、およびソフトウェアの) v - ジ 3 ン障報が表示されます。 
モデル情報 料料料^ 

ファームウェア(ブート） 木.木木 

- -- ■下ームウ T ア〔ァヴリケ ー''■/=! VI ifejgfa 一一 -一一一一 



ステータス画面の表示内容については、パナソニックのサボートウェブサイト 
( http :// panasonic . co . jp / pcc / products / hnetwk / support /) を参貝費して<た 

さい0 /11 
































カメラのメンテナンスを行う 


無線の状態（ステータス）を確認する （BL-C31 のみ） 


無線の状態（ステータス）を確認することができます。ここで得られる情報は、無線 
に関するトラブル発生時の状況確認などに役立ちます。 


メンテナンス画面で 
表示されます。 


無線ステータス 


をクリックすると、次の画面が 


•線情報 


無線モジュールの状態 無線ルーターへ接続済 

ファームウェアバージョン(無線） * ********* 

切替 スイッチ _ _ 無線側 


■おしらせ 


無線ステータスの表示内容については、パナソニックのサボートウェブサイト 
( http :// panasonic . co . jp / pcc / products / hnetwk / support /) を参貝登して< 
ださい。 


カメラへの接続者情報を知る 


カメラへ接続しているクライアントの情報を表示します。動画の現在の接続セツシヨ 
ン数（最大 20) と、現在の接続者情報（最大20件）を知ることができます。 


セッション数 


動)画の現在の接続 t ッシ3ン数を表示します。 


区分 最大接続数 現在の接続数 


動画 20 0 


接続者リス 
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カメラのメンテナンスを行う 


センサー□グを取得する 


センサーログを表示します。新しい順に最大50件のセンサーログを表示します。セン 
サーログが50件を超える場合は、古い順に消去されます。 


センサー I 


乜ンサーログを新 U りこ最大 SO 件表示します。センサーログが50件を超える埸合は、古 I 〇ヴか6胭に消去されます。 
注: 一 B 射呆存舨送で 一 B 寺保存(上害きなし)を逗択した埸合、メモリーが L 、つば L 、になると乜ンサーロヴは更新されません。 


新着センサーログ件数 


0 


1 z ンサーの棰類 


♦電源を切ると、センサー□グは消去されます。 


項目 

内 容 

新着センサー□グ件数 

• 新着センサー□グ件数を表示します。 

日時 

參センサー、動作検知が反応した日時を表示します。 

センサーの種類 

• 「動作条件」画面の動作条件設定（センサー、動作検知） 
を表爪します。 
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カメラのメンテナンスを行う 


カメラを再起動する 


カメラの AC アダプターをコンセントから抜いて、もう一度入れるとカメラは再起動し 
ますが、それと同じ動作を画面上で行うことができます。 


メンテナンス画面で 


再起劻 


をクリックする 


再起動をクリックする 


再起動 


再起動時間は 約 go 秒必要です。<- BL-C1 1 の場合 1 よ、約 1 分です。 

SitP 勒 1 .主才^ 9 

注：一時保存されている画像はすべて消去さ n ます。 


国再起助 m 


再起動後、トップ画面が表示されます。 


ぼ： 


再起動すると、内部メモリーにある一時保存画像はすべて消去されます。 
センサーログは消去されます。 
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カメラのメンテナンスを行う 



カメラのファームウェアを最新のバージョンに更新することができます。新機能や不 
正な攻撃に対するセキュリティに関する新しいファームウェアが公開されたときに、 

ノ〈ージヨンアツプすることができます。 



ノ（ージョンアツプ中は、決して電源を切らないでください。 


おしらせ 


參トップ画面またはステータス画面で、現在のファームウエアのバージヨンを確 
認できます。 

♦ ノ（ージヨンアップをすると、一時保存されていた画像がすべて消去されます。 
參センサーログは消去されます。 


最新のファームウェアをパナソニックのサボートウェブサイトからダ 
ウン□ードして、パソコンの八ードディスクに保存する 
擊サ ポー ト ウェブ サイト： 

http://panasonic.co.jp/pcc/products/hnetwk/support/ 


2 

3 


メンテナンス画面で 


バージョンアップ 


をクリックする 


バージョンアップ をクリックする 


ーシ日ンアッづ 


バージョンアップは、お客様の使用している環境 I こ左右さ n ま 
すが約5分必要です。< 

バ■—ジョンアップしますか？ 

注： （1) 一時保存さ n ている画像はすべて消去さ n ます。 

(2 )n ■-ジョンアップ中は電源を切断しないでください。 


BL - C 1 1 の場合は、約 4 分です。 


パージョンアップ 

♦カメラが再起動します。 

再起動中... 


再起動時間は約90秒です 。< - IBL - C 1 1 の場合は、約 1 分です。 

自動的に画面が表示さ n ない場合には、 URLI こ直接 IP アドレスを入力してください。 


| d 口 つづく 
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カメラのメンテナンスを行う 


籲ノ（ー ジヨンアツプ画面が表示されます。 


P ァーム ウ I アのファイル名を入力してください 0 


フアイ J レ名 ■ 参照 … I 

パージョンアップ時間は約210秒です。<- BL - C 1 1 の場合は、約 180 秒です。 

注：パージョンアップ中は電源を切断しないでください。 


パージョンアツブ」取消 


4 参照.. をクリックする 

♦ファイルの選択ダイア□グボックスが表示されます。 

C ファイルー覧からインス!ルしたいファイル（ファー厶ウェアを 
U 保存したときのディレクトリ情報を含む）を選び開く ( Q ) を 
クリックする 

♦選んだファイルがファームウェアのファイル名入力欄に表示されます。新 
しいファー厶ウェアのファイル名がわかっていれば、ファイル名入力欄に 
直接入力することもできます。 


C 新しいファームウェアのファイル名を確認後、 バージョンアップ をク 
°リックする 

♦ ノ（ージョンアップを中止する場合には、 取消 をクリックします。 

• 取消 をクリックすると、バージョンアップせずにトップ画面に戻りま 
す0 






















カメラのメンテナンスを行う 


• J (—ジョンアツプの間、次のメツセージが表示されます。 

バージョンアップ中___ 

残り時間は約 190 秒です。<- BL - C 1 1 の場合は、約 160 秒です。 

注：バージョンアップ中は電源を切断しないでください。 


♦終了すると自動的に再起動します。 

再起動中... 

再起動時間は約 90 秒です 。< - IBL - C 1 1 の場合は、約 1 分です。 

自動的 I こ画面が表示されない場合には、 URU こ直接 IP アドレスを入力してください。 


• 再起動後、トップ画面が表示されます。 

7トップ画面でノ（ージョンが最新のものに更新されているか確認する 



更新されたバージョン 


•) (—ジヨンが更新されていれば、ノ（ージヨンアツプは完了しています。 
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カメラのメンテナンスを行う 


現在のカメラ設定を設定フ: 



設定ファイルを作成し、パソコンに保存します。設定ファイルを作成しておけば、設 
定値復元機能を使い、カメラをその設定に戻すことができます。 



保存された情報には個人情報や管理者情報が含まれており、第三者に漏えい 
すると不正アクセス、情報漏えい、改ざんなどにつながる恐れがあります。 
自己の責任で適切に管理してください。 


J メンテナンス画面で_ 
P 保存をクリックする 


設定 m 保存 


をクリックする 


設定值の保存 


保存 


3 


ファイルのダウン□ー ドダイア□グボックスが表示されるので、 
保存をクリックする 


4 保存する場所を指定して保存をクリックする 



♦指定した場所に設定ファイルが保存されます。 



争ファイル名は変更できますが、拡張子 （. dat ) は変更できません。拡張 
子を変更すると、設定の復元ができなくなります。 

• カメラのファームウェアを最新のバージョンに更新したあとに設定ファ 
イルを作成してください。設定ファイルの作成元カメラと設定ファイル 
の復元先カメラにおいてファームウェアのノジョンが異なると、設定 
がカメラに復元されない場合があります。 
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カメラのメンテナンスを行う 



イルから復元する 


作成した設定ファイルを指定して、カメラをその設定に戻すことができます。カメラ 


を工場出荷値に戻したとしても、この設定値復元機能を使うことにより、その設定に 
戻すことができます。 



♦設定ファイルには、ネットワーク設定も保存されます。復元するときには、保 
存したときのネットワーク設定になります。 

參カメラのファームウェアを最新のバージョンに更新したあとに設定ファイルを 
作成してください。設定ファイルの作成元カメラと設定ファイルの復元先カメ 
ラにおいてファームウエアのバージョンが異なると、設定がカメラに復元され 
ない場合があります。 


メンテナンス画面で 


設定值 m 元 


をクリックする 


2参照... をクリックする 


設定值の俱元 


ファイル名 [ 争照 .. . I 


m 元 


3 


フアイルー覧から復元したいファイルを選び開くをクリツクする 



* 選んだファイルがファイル名入力欄に表示されます。 

4 設定ファイル名を確認して 復元 をクリックする 

c 再起動 をクリックする 

* カメラが再起動し、トップ画面が表示されます。 

/ 19 





































カメラのメンテナンスを行う 


カメラ設定を工場出荷値に戻す 


この機能を実行すると各設定内容を工場出荷値に戻すことができます。 

工場出荷値に戻したいときなどにご使用ください。 

( BL - C 31 のみ）ただし、無線 LAN 設定も工場出荷値に戻り、無線で接続できなくなり 
ます。その場合は、再度有線で接続したうえで、無線 LAN 設定を行ってください。 

K かんたんガイド） 

7 メンテナンス画面でをクリックする 


2工場出荷値に戻す をクリックする 


工場出荷值に戻す 


工場出荷値の設定時間は約1分です。 

すべての設定を工場出荷値にしますか？ 

注： （1) 一時保存されている画像はすべて消去されます。 

(2) 工場出荷値設定中は電源を切断しないでください。 

(3) 工場出荷値設定後のネットワーク設定は自動設定に 
初期化されます。 

かんたんガイドに従って、再設定する必要があります。 


ェ埸出荷値に戻す 


• インジケーターが以下の動作をします。 

オレンジに点滅—消灯（約5秒間） 

♦カメラのすべての設定値 （ ID 、 パスワード、 IP アドレス、サブネットマスク 
を含む）を、工場出荷値に戻します。 

♦「工場出荷値に戻す」を実行すると、ネットワーク設定は「自動設定」にな 
ります。かんたんガイドを参照して、設定し直してください。 



実行中は、決して電源を切らないでください。 



♦工場出荷値へ戻しても、時刻はそのままですが、時刻表示設定は12時間 
制（工場出荷値）に戻りますので、24時間制で表示する場合は時計設定 
画面で設定し直してください。（瞭49ページ） 

• 工場出荷値は、125〜128ページを参照してください。 

• CLEAR SETTING ボタンを約1秒押すことによっても、工場出荷値に戻 
すことができます。1 23. 124ページ） 

• 工場出荷値に戻すと、内部メモリーにある一時保存されていた画像はす 
ベて消去されます。 

♦工場出荷値に戻す作業は、約1分かかります。 

• センサーログは消去されます。 
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サポート画面について 



(1 


(2； 


(3: 


(4； 


[サポート] 

(1) ヘルプ 

(2) 無線ヘルプ 
( BL - C 31 のみ) 

(3) 製品情報 

(4) サボー ト情報 


ヘルプ画面の表示 
無線ヘルプ画面の表示 

製品情報ページへのリンクの表示 
サボート情報ページへのリンクの表示 


ヘルプ画面を見る 


カメラの「設定画面」の項目や機能についての説明を表示します。 


サポー ト画面 Cf 


ヘルプ 


をクリックすると、次の画面が表示されます。 


[目;欠] 

1- トップ 
2■シンク_ル 

3. マルチ 

4. 一時保存画像 

5■サボート 

6. ロク■イン 
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サポート画面について 


無線ヘルプ画面を見る （BL-C31 のみ) 


カメラの「無線設定画面」の項目や機能についての説明を表示します。 


サホート画面で 


無線ヘルプ 


をクリックすると、次の画面が表示されます。 


[目次] 

1. *線基本設定 

2. *綵暗号化設定 

3. ステータス 



「無線ヘルプ」項は、管理者として□グインするときのみ表示されます。 


製品情報を参照する 


パナソニックのサボートウェブサイトの中にある製品情報ページを参照することができ 
よ 9 〇 


サホート画面で 


品惜報 


の URL をクリックする。 


をクリックすると URL が表示されるので、そ 





インターネットに接続していない場合、画面表示できません。 


サボート 情報を参照する 


パナソニックのサボートウェブサイトの中にあるサボート情報ページを参照すること 
ができます。 


サボート画面で 


ボート情報 


で、その URL をクリックする。 


をクリックすると URL が表示されるの 



インターネットに接続していない場合、画面表示できません。 
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B し Cl 1 の CLEAR SETTING ポタンについて 


CLEAR SETTING ボタンはカメラの底面にあります。 



② CLEAR SETTING ボタンを 
細い棒状の物で約1秒 
ゆっくりと押す 


工場出荷値に戻す 

設定した値やパスワードは CLEAR SETTING ボタンを押すことで、工場出荷値に戻 
すことができます。 

ユーザー名やパスワードを忘れて、カメラにアクセスできなくなったときなどにご使 
用ください。 

♦電源が入っているときに CLEAR SETTING ボタンを約1秒押しつづけてください。 

• インジケーターが以下の動作をします0 
オレンジに点滅—消灯（約5秒間） 

設定した内容やパスワードは消去され、工場出荷値に戻ります。（下記おしらせ参照） 

春インジケーターが緑点灯状態になるまで、または、 LAN リンク状態にない場合には、 
パン/チルトの初期動作が完了するまで、決して電源を切らないでください。 

| _工場出荷値へ戻しても、時刻はそのままですが、時刻表示設定は12時間制 

(工場出荷値）に戻りますので時計設定画面で設定し直してください。 

(瞭49ページ） 

• CLEAR SETTING ボタンを押すと、内部メモリーに一時保存されていた 
画像はすべて消去されます。 

♦工場出荷値に戻す作業は、約1分かかります。 

• センサーログは消去されます0 
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B し C31 の CLEAR SETTING ポタンについて 


CLEAR SETTING ボタンはカメラの底面にあります。 



工場出荷値に戻す 

設定した値やパスワードは CLEAR SETTING ボタンを押すことで、工場出荷値に戻 
すことができます。 

ユーザー名やパスワードを忘れて、カメラにアクセスできなくなったときなどにご使 
用ください。 

ただし、無線 LAN 設定も工場出荷値に戻り、無線で接続できなくなります。その場合 
は、再度有線で接続したうえで、無線 LAN 設定を行ってください。かんたんガイ 
ド） 

♦電源が入っているときに CLEAR SETTING ボタンを約1秒押しつづけてください。 
•インジケーターが以下の動作をします。 

オレンジに点滅—消灯（約5秒間） 

設定した内容やパスワードは消去され、工場出荷値に戻ります。（下記おしらせ参照） 

♦インジケーターが緑点灯状態になるまで、または、 LAN リンク状態にない場合や切 
替スイッチが無線側にある場合には、パン/チルトの初期動作が完了するまで、決 
して電源を切らないでください。 


1 ^ 

■おしらせ 


♦工場出荷値へ戻しても、時刻はそのままですが、時刻表示設定は12時間制 
(工場出荷値）に戻りますので、24時間制で表示する場合は時計設定画面で 
設定し直してください。（瞭49ページ） 

• CLEAR SETTING ボタンを押すと、内部メモリーにある一時保存され 
ていた画像はすべて消去されます。 

* エ場出荷値に戻す作業は、約1分かかります。 

• センサーログは消去されます0 
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お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


項目 

工場出荷値 

設定が必要な場合 

備考 


ネツト 

接続モード 

自動設定 

- 

自動設定/ Static 設定/ 


ワーク 




DHCP 設定 



インターネット公開 
(自動設定のみ） 

非公開 

- 

- 



セットアップソフトウェア 
からの設定 

( Static/DHCP 設定のみ） 

有効 





ポート番号 

80 

- 

ただし、20、21、25、 



( Static/DHCP 設定のみ） 



110は使用できない※2 



IP アドレス （ Static 設定のみ） 

192.168 .0.253 

Static 設定の場合 

※l 



サブネットマスク 
( Static 設定のみ） 

255.255 .255.0 

Static 設定の場合 

※l 



ホスト名 （ DHCP 設定のみ） 

設定なし 

DHCP を使用する 
場合（必須ではない） 

〇〜63文字※4 



デフォルトゲートウェイ 

設定なし 

ゲートウェイを使用 

※l 

基 


( Static/DHCP 設定のみ） 


する場合 



DNS サーバーアドレス1， 

DNS サーバーアドレス2 
( Static/DHCP 設定のみ） 

設定なし 

DNS を使用する場合 

※l 


本 


通信帯域議 ( Mbps ) 

制限しない 

- 

0.1、0.2、0.3、0.5、1、 
制限しない 


設 


接続タイプ 

自動 


自動、100 Mbps / 全2重、 
100 Mbps / 半2重、 

10 Mbps / 全2重、 

10 Mbps / 半2重 


定 

無線 

通信モード 

802.11 b/g 

- 

802.11 b 、 802.11 b / g 、 



( BL - C 31 のみ) 




802.11 g 専用 



(通信チヤンネル） 

自動 

- 

- 



SSID 

NetCam **** 

- 

〇〜32文字 



(通信速度） 

自動 

- 

- 



暗号化方式 

暗号化なし 

- 

暗号化なし/ WEP 方式 



(認証方式） 

Open System 

- 

- 



WEP キー1〜4 

「英数13文字 

128 bit 」 の設定 
なし 

— 

— 


UPnP ™ 

自動ポートフォワーディング 

無効 

- 

- 



カメラへのショートカット 

有効 

- 

- 


ダイナミツ 

ダイナミック DNS 設定 

使用しない 

- 

みえますねつと/ユーザー 


ク DNS 




指定ダイナミック DNS / 
使用しない 


| d 口 つづく 
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お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


項目 

工場出荷値 

設定が必要な場合 

備考 


時計 

日付 

- 

- 

初期化されない 



表示切替 

12時間制 

- 

12時間制/24時間制 



時刻 

- 

- 

初期化されない 



自動調整を行う 

チェックなし 

NTP サーバーによる時 
計の自動調整を利用す 
る場合 




NTP サーバーのアドレス 
またはホスト名 

- 

NTP サーバーによる時 
計の自動調整を利用す 
る場合 

IP アドレスは※1 
ホスト名は1〜255文字※4 

基 


タイムゾーン 

GMT +09:00 日本 

- 

変更の必要なし 

本 

設 

カメラ 

カメラ名 

NetworkCamera 

必須項目 

半角卜15文字、 

全角1〜7文字※5 


ホワイトパランス 

自動 


自動/屋内/蛍光灯 
伯色)/蛍光灯（昼白 
色）/屋外/ホ ルド 


電源周波数 

50 Hz 

- 

50 Hz ' 60 Hz 



パン麵指定 (最小! 

-50 度 

- 

-50 〜+50度 

定 


tt - ムポジション） 

0度 

- 

-50 〜+50度 



(馱） 

+50度 

- 

-50 〜+50度 



チルト麵指定(最小） 

-40 度 

- 

- 40〜+1◦度 



(ホ-ムポジション） 

0度 

- 

- 40〜+1◦度 



(馱） 

+10度 

- 

- 40〜+1◦度 



指定ポジション鑭指定時間 

指定しない 


指定しない、1◦秒、2◦秒、 
30秒、1分、5分、10分、 

3◦分、1時間 



指定ポジション 

ホームポジション 

- 

ホームポジション/プリ 
セット1〜8/センサ- 


管理者 

認証設定 

未登録ユーザーを 
禁止 

- 

- 



ユ-ザ-名 

設定なし 

管理者を設定する場合 

6〜15文字※3 

J . 


パスワード 

設定なし 

管理者を設定する場合 

6〜15文字※3 

1 


パスワード再入力 

設定なし 

管理者を設定する場合 

6〜15文字※3 

ザ 

一般 

一般 ユーザー名 一覧 

設定なし 

- 

- 

1 

設 

定 

ユーザー 

ユ-ザ-名 

設定なし 

一般 ユーザーを設定 
する場合 

6〜15文字※3 


パスワード 

設定なし 

一般 ユーザーを設定 
する場合 

6〜15文字※3 



パスワード再入力 

設定なし 

一般 ユーザーを設定 
する場合 

6〜15文字※3 



鼸許可 

レベル3 

- 

レベル1、レベル2、レベル3 


| d 口 c > つづく 
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お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


項目 

工場出荷値 

設定が必要な場合 

備考 


動作条件 

状態 

無効 

- 

- 



動作条件 

タイマー 

- 

- 



雛時間 

常時 

- 

- 



画像設定解像度 
(ドット） 

320X240 

- 

160X120、 320X24 〇、 
640X480 



画質 

標準 

- 

醸優先、標準、動き優 
先、携帯電話用 

時 

保 

存 


間隔指定 

1秒間に1枚 

- 

1時間に1枚〜1秒間に15枚 


謝矣知時間 

なし 

センサーを選}尺する場合 

なし、10、30(秒)、1、 
3、5、10 (分） 


転送条件 

一時保存 
(上書きなし） 

- 

- 


通知 

なし 

- 

- 

/ 

動作検知 

しぎし、値 

左端から3つ目 

- 

- 

転 

送 

感度 

感度 

中央 

- 

- 

センサーロ 
グ通知 

動作設定 

通知しない 

動作条件設 S こ、 
センサー、または、動 
作検知を設定する場合 

删し⑽/删する(新着セン 
サ-ログがない場合:删しな 
い)/删する 0W センサ-口 
グがない駘:删する） 



日時設定 

チェックあり 


- 



通知時間 

午細寺0分 


午前/午後、〇〜11、 
0/10/20/30/40/50 



センサー□グ通知先設定 

- 


- 



ポート番号 

25、110 


- 



件名 

センサー□グ 


- 

そ 

画像表示 

シングル画面の解像度 

1ドット) 

320X240 

- 

320X240、 640X480 

の 

仙 


シングル画面の画質 

標準 

- 

_優先、標準、動き優先 


シングル画面の画像 
更新間隔 

動画 

ネットワーク上の 
デ-夕を減らすとき 

3、5、1〇、30、6◦(秒)、 
動画 

llii 


マルチ画面の解像度（ドツト） 

320X240 

- 

160X120、 320X240 

の 


マルチ画面の画質 

標準 

- 

画讓先、髒、動き優先 

設 


マルチ画面の画像更新間隔 

動画 

- 

3、5、10、30、6◦(秒)、 
動画 

定 


動画表示時間 

制限しない 

- 

10、30 ( 秒)、1、5、10、 
30、60 ( 分)、制限しない 



静止画更新間隔 

30秒 

- 

3、5、10、30、60 (秒） 
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お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


192.168.0.253 のように4つの数字（◦〜 255) と3つのピリオドで設定してください。 

(ただし、■■◦皿◦，，と “255.255.255.255” は使えません） 

設定は （1 〜 65535) の範囲です。 

半角英数字、記号が使えます。（隊15◦ページ）ただし、[スペース]、["][’]、[&]、[く]、[:>]、[:]は 
_又ません。 

半角英数字、記号が使えます。（隊15◦ページ）ただし、[スペース]、[”]、[’]、[&]、[<]、[>]は使 
兄ません。 

全角は、ひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号が使えます。 

半角は、英数字、記号が使えます。（眩15◦ページ）ただし、[スペース]、["]、[’]、[&]、[<]、 [>] 

は使えません。 

半角は、英数字、記号が使えます。（隊15◦ページ）ただし、[スペース]、["]、[’]、[#]、[&]、[%]、 
[=]、[+]、[?]、[<]、[>]は使えません。 

全角は、ひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号が使えます。 

半角は、英数字、記号が使えます。（眩15◦ページ）ただし、[スペース]、["]、[’]、[#]、[&]、[%]、 
[=]、[+]、[?]、[<]、[>]、[:]は使えません。 


項目 

工場出荷値 

設定が必要な場合 

備考 

そ 

の 

他 

の 

設 

定 

マルチ画面 

マルチ画面設定 

設定なし 

- 

- 

状態 

有効 

マルチ画面の設定を 
する場合 

- 

IP アドレスまたは 
ホスト名 

設定なし 

マルチ画面の設定を 
する場合 

IP アドレスは※1 
ホスト名は1〜255文字※6 

ポート番号 

設定なし 

マルチ画面の設定を 
する場合 

ただし、2〇、21、25、 

]1◦は使用できない※2 

表示名 

設定なし 

マルチ画面の設定を 
する場合 

半角卜15文字、 

全角1〜7文字※7 

カメラの移動 

No . l と No.l 

登録済みカメラの順序 
を入れ替える場合 

No . l - N 0.12 

公開時間 

公開時間設定 

常時 

- 

- 

インジケーター 

インジケーター制御 

点灯（常時） 

- 

- 

かくれンズ 

LENS ボタン操作 

有効 

- 

- 

かくれンズ 

しない 

- 

- 

相手先リスト 

簡易ビジュアルコ 
ミュニケーシヨン相 
手先リスト 

設定なし 

簡易ビジュアル]ミュニ 
ケーシヨンで接続する力 
メラを追加■する場合 


カメラの入れ替え 

No . l と No.l 

登録済みカメラの順序を入 
れ替える場合 

No . l - No .10 

プ U セツト設定 

①左上②右上 
③左下④右下 




12345 67 
※ ※※ ※ ※ ※ ※ 
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お手入れについて 


お手入れは、 AC アダプターまたは AC コードのプラグをコンセントから抜 
いて、カメラの電源を切ってから行ってください。 


本体 


柔らかい乾いた布でふいてください。 




♦アルコール類、みがき粉、粉せっけん、ベンジン、シンナー、ワックス、石油、 
熱湯は使わないでください。また、殺虫剤、ガラスクリーナー、ヘアスプレー 
などをかけないでください。（変色、変質の恐れがあります。） 

鲁布でふくときに、パン/チルト可動部に無理な力を加えないでください。故障 
の原因になります。 

鲁人感センサーが汚れていると温度変化を検知しにくくなることがありますので、 
きれいにふいておいてください。 
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お手入れについて 


レンズ 


レンズに汚れがつくと、画質が悪くなったり、ピントが合いにくくなる原 
因になります。綿棒で、ゴミ、ホコリなどをふきとってください。 



指でレンズに直接触れないでください。 

(指紋がつくと、焦点がぼける原因となります。) 
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パソコンの IP アドレスを設定する 


下記の手順でパソコンの IP アドレスを設定することができます。 


7 バソコンの TCP/I P プ□パティの画面を開く 

1 ♦ TCP / IP のプロパティの開きかたは、パソコンの〇 S によって下記のよう 

に異なります。 


OS 

手順 

Windows XP 

[スタート]卜[設定])—[コント□—ルパネル]— 
[ネットワーク接続] — [□一カルエリア接続] — 

[プ□パティ] — [インターネットプロトコル （ TCP / IP )] 
を選択 — [プ□パティ] — [次の IP アドレスを使う] 

Windows 

2000 

[スタート]— ► [設定] — [コント □ ールパネル]— ► 
[ネットワークとダイヤルアップ接続]—[□一カル 
エリア接続]-[プ□パティ] - [インターネットプロ 
トコル （ TCP / IP )] を選択—[プロパティ]—[次の IP 
アドレスを使う] 

Windows Me 、 

Windows 

98 SE 

[スタート]— ► [設定] — [コント □ ールパネル]— ► 
[ネットワーク] —[ TCP / IP ] -[プ□パティ] — 

[ IP アドレス] —[ IP アドレスを指定] 


• Windows XP、Windows 2000は、アドミニストレーターが行ってく 
ださい。アドミニストレーターでないと、 TCP / IP プ□パティの画面を開 
くことができません。 

2 「 ip アドレスを指定する」を選び、 ip アドレス、サブネットマスク 
c を入力する 


〇 OK をクリックする 

• Windows Me、Windows 98 SE は、 TCP / IP のプ□パテイを有効にする 
ためにパソコンの再起動が必要になります。 
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セットアップソフトウェアを使う 


セットアップソフトウェアを使うと、次のことができます。 

♦同じネットワークに接続されているカメラを検索し、 IP アドレス、ポート番号を知ることが 
できる。 

♦カメラを自動で設定する0 
參カメラを手動設定で Static または DHCP 設定にする。 

• カメラの設定画面を表示する0 

■ カメラを検索する 


7かんたんガイド中の「カメラを接続しよう」にある図のように、カメラを 
1 イーサネットケーブルを使って接続する 

• セットアップは、有線接続で行うことをおすすめします。 

2 付属のセットアップ CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブに入れる 
(設定画面が表示されない場合は、セツトアップ CD-ROM 内の " Setup . exe " ファイルを 
ダブルクリックしてください） 


3 


カメラセットアップ をクリックする 



ソフトウエアのバージョン情報などを表示します。 


カメラを設定します。 

取扱説明、書を参照$、きます。_ 

Adobe ® Acrobat ® Reader ® (日本語版）がイ 
ンス I ルされていないパソコンをご使用の場合 
は、クリック後の指示に従い、インストールして 
ください。 

録画プログラム（お試し版）をインス I ルします。 


セツトアップソフトウェアを終了します。 


• 次のダイアログが表示される場合は、 
してください。 


| d 口 つづく 

132 



ブロックを解除する をクリック 






































セツトアップソフトウェアを使う 


• 検索したいカメラの MAC アドレスと同じものを次のカメラリスト画面で探すことで、 IP ア 
ドレス、ポート番号を知ることができる 



■カメラリスト画面 



• 複数台のカメラを検索している場合は、カメラの背面にあるラベルに書 
かれた MAC アドレスで照合することができます。 

•パソコンのファイアウ オール 設定の影響でカメラリスト画面上にカメラ 
が表示されないことがあります。そのようなときは、以下の画面上で 
MAC アドレスを入力することで、カメラ設定を行うことができます。 
〇135ページ） 



30秒以上経過しても、接続されたカメラが表示されない場合は、つきのことをご確認<ださい • 
■パソコンと同一のネットワークにカメラを設置し、カメラの電源を入れ直してください， 
•パソコンのフ7イアウオール設定が有効 t なっている場合は、その設定を解除してください • 


接続？れたカメラがどうしても表示抑 I てない場合は、 

以下の手傾でカメラのネットワーク設定を行うことができます • 

• カメラ本体に記載されて L 、る MAC アドレス（例： 0080 FOxxxxx>0 を MAC アドしス檷に入力します。 
■ 「ネットワーク設定 J ポタンをクリックします。 

※電源投入後20分間、本機能は利用 L ザこだけます • 



設定したいカメラの MAC アドレスを選択し、「実行」ボタンをクリックしてください。 
MAC アドレスは、カメラ本体に記載されています。 

電源投入後20分間、カメラの設定変更を行5ことができます。 

複数台のカメラを設置するとき(3、1台すつ追加 Ui がら、設定してください. 
ip アドレスが重複 u たカメラは、電源を入れ直して</■こ•执、 
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セツトアップソフトウェアを使う 


■ カメラを設定する 


前ページのカメラリスト画面で設定したいカメラを選び、実行を 
クリックする 


2 


それぞれのボタンをクリックして、実行する 


「カメラの自動設定(口一カルアクセス)」 


「カメラの自動設定(心ターネットアクセス)」 


「カメラの手動設定」 


■ LAN から見えるようにカメラを自動設定します。 
インタ—ネッ ト経由で見えるようにカメラを 
启動設定します。 

-手動でネットワーク設定を行います。 


「カメラへのリンク」 


[ 「閉じる 」、I 


-カメラの設定画面を表示します。 
〇 32ページ） 


! ^ カメラが工場出荷時の設定（または CLEAR SETTING ボタンを押したあとの 

設定）では、「自動設定」しか選ぶことができません。 Static 設定または 
■ ぉしらせ DHCP 設定を行いたい場合は、自動設定にしたあとに、再度セットアップソ 
フトウェアを使用し、「手動設定」を選択し、設定を行ってください。 


「カメラの手動設定」を行うとき 

36〜38ページを参照して設定項目を設定したあと、 保存 をクリックする 
• 電源を入れてから20分以上経過したカメラは設定できません。設定できない場合は、 
カメラを再起動してください。（瞭 114 ページ） 



• "カメラの設定が完了しました。”と表示されたら、閉じる|をクリックして手動設定を 
完了する 


〇 すべてのセットアップソフトウェア設定画面を閉じて、終了する 
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セツトアップソフトウェアを使う 


MAC アドレスを使ってカメラを設定する 

パソコンのファイアウオール設定などにより、カメラリスト画面にカメラが表示され 
ないことがあります。ファイアウオールを解除できない場合は、カメラの MAC アドレ 
スを使って設定することができます 


カメラの MAC アドレスを入力し、「ネットワーク設定」をクリックする 


て 麗^^^^^ 


No ] MAC アドレス I > v 4 アドレス ] ポート番号]カメラの状態 


30秒以上経過しても、接続？れたカメ^^表示^れない場合は、つきのことをご確認<ださい. 

•ノくソコンと同一のネットワークにカメ^を設置し、カメラの電源を入れ直して说さい. 

•バソコンのフ7イアウォール設定が有効^なっている場合は、その設定^解除してください • 

接齡れたカメラがどうしても表示^れてない場合は、 

以下の手顚でカメラのネットワーク沒定を行ことができます. 

• カメラ本体に記載されて L 、る MAC アドレス（例： 0080 FOxxxxxx) を MAC アドレス檷に入力します. 
■ r ネットワーク設定]ボタンをクリックします. 

※電源投入後20分間、本機能は利胤、ただけます. 


| MAC アドレス~ | 一 ( 「ネットワ-ク設定 」 M 


設定したいカメラの MAC アドレスを選択し、 r 実行 J ボタンをクリックしてください。 

MAC アドレスは、カメラ本体に記載されています0 , ■ 

電源投入後20分間、カメラの設定変更を行うことができます。 I 「実行」 

複数台のカメラを設置するときは、1台すつ追加 Ui がら、設定して沈さい. 

IP アドレスが重複 U たカメ^は、電源を入れ直してくだ执、 • 亂る」 


2 


3 


表示されているネットワーク情報を確認し、 0 K をクリックする 



♦約1分後、管理者設定画面が表示されます。 


ユーザー名とパスワードを入力し、登録 


^理者 


新しいユーザー名（半角6〜15文字） 厂 

新しいバスワード（半角6〜15文字） | 

新しいバスワード再入力 | 

注： （1) ユーザー名とバスワードは、画®を表示するために必要です。必ず、メモをおと 1 」ください。 

(2) ユーザー名とバスワードは、半角英数字のみ使用できます。ただし、 [ Space ]. 
[>],[:] は、使用できません。 

(3) 大文字、小文字を区別して入力してくだ？ U 。 

(4) パスワードは、ユーザー名と異なっていなけれ I まなりません。 

(5) パスワードは定期的に変更してください。 

(. I) 


をクリックする 


| d 口 つづく 
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IS 




ウェブブラウザのインターネッ I -一時 
ファイル設定を「ページを表示するご 
とに確認する」にしてください。 

〇〗41ページ）設定しない場合、 
古い画像が表示されるなどの現象が発 
生することがあります。 

シングル画面については、8ページを 
参照してください。 


7 ( BL - C 31 のみ）無線設定をする 

39ページ） 


■ D 口 つづく 
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セツトアップソフトウェアを使う 


4 ユーザー名とパスワードを入力し、 0K をクリックする 



C カメラを使用する地域に合った電源周波数%を設定する 

※電源周波数は、東日本50 Hz 、 西日本60 Hz です。 

g シングル画面が表示されれば、設定は完了しています 

• セキュリティ警告画面が表示された場合は、はい ( Y ) をクリックする。 

10ページ） 

• Microsoft Windows XP Service Pack 2 をご使用の場合のセキュ U 
ティ警告画面については、11ページを参照してください。 























セツトアップソフトウェアを使う 


Q インターネット経由で見えるようにカメラを設定する 

• UPnP TM 対応ルーターに接続している場合 

① 自動ポートフォワーディングを有効にする（瞭42ページ） 

② ダイナミック DNS サービスに登録する（隊44ページ） 

(3) インターネット経由でカメラにアクセスする（隊7ページ) 


! マ- 


^ アクセスできないときは、「ご使用の前に/困ったときには」の28〜30 
ジを参照してください。 


• UPnP ™ 非対応ルーターに接続している場合 

「ご使用の前に/困ったときには」の23ページを参照し、設定してください。 
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パソコンをセツトアップする 


プロキ シサ ー J (一使用時のウェブブラウザの設定 


• プロキシサーバーを使用していないときは、以下の設定は必要ありません。 

• プロキシサーバーを使用している場合は、次の設定が必要になります。 

• LAN (□一カルエリアネットワーク）内に設置されたカメラと通信するときには、 
プロキシサーノ（一を使用しないようにウェブブラウザの設定を変更することをお 
すすめします。 

• 企業内のファイアウォールを備えたプロキシサーバーでは、カメラに直接接続で 
きない場合があります。 

上記の場合には、ネットワークやカメラの動作に影響が出ないように、ネットワー 
ク管理者に相談することをおすすめします。 

• プ□キシサーバーは、インターネット接続されたネットワーク内のセキユリ 
ティ確保のために一般的に使用されます。 

• プロキシサーバーを経由してカメラを使用すると、何らかの問題が生じるこ 
とがあります。設置の前に、ネットワーク管理者に相談することをおすすめ 
します。 

• プロキシサーバーを経由してカメラを使用する場合、画像更新速度が減少 
することがあります。 

設定のしかた 

以下の手順は 、 Internet Explorer 6.0を使ったときのものです。 





ウェブブラウザを起動する 


「ツール」メニューから「インターネットオプション」を選ぶ 


■^jabout：blank - Microsoft Internet Explorer 

-Ini x| 

ファイル ( E ) 偏集 (£) 表示 ⑽お気に入り仿圈ツ - ル〇 ) ヘル : KU ) 

KH 

一戻い ▼ a ® a | © 検索 30 おニュース ( w ' 


アドレス⑪ | aboutblank Windows Update(U) 

H 

リンク 》 

関連した リンク (D 表示 ( B ) 


❿ンタ-ネットオプション ¢0)...) 

B 


ツールに関するコマンドで卞。 


d 

A 


■ D 口 つづく 






























パソコンをセツトアップする 


〇 「接続」タブをクリックし、 LAN の設定 ( L ) …をクリックする 



A 「 LAN にプ□キシサーバーを使用する」のチェックボックスがチェッ 
^クされているかどうかを確認する 



チェックされて 
いるか確認 


♦チェックボックスがチェックされていなかったら、設定をせずに 


キャンセルをクリックし設定を終了する 


♦チェックボックスがチェックされていたら、詳細設定 （ Q ) …をクリック 


する 

プ□キシの設定ダイアログボックスが表示される 
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パソコンをセツトアップする 


P カメラの' 1 IP アドレス''を「次で始まるアドレスにはプロキシを使用 
w しない ( N ) :」の入力欄に入力する（例：1 92. 168.0 .253) 



g OK をクリックする 
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パソコンをセツトアップする 


マイネットワークに「カメラへのショートカツト」を表示する 

ための UPnPTM 設定 


パソコンのマイネットワークに「カメラへのシヨート カット」 を表示さ 
せるために、 Windows コンポーネントを追加する必要があります。下記 
の手順に従い、 UPnP ™ (ユニバーサルプラグアンドプレイ）を有効に 
してください。 


OS 

手順 

Windows XP 

[スタート](―[設定]) — [コント□—ルパネル] — 
[プ□グラムの追加と削除] —[ Windows コンポーネン 
卜の追加と削除]—[ネットワークサービス]を選択— 
[詳細]—[ユニバーサルプラグアンドプレイ （UPnP 
ユーザーインターフェース)]にチェック- ► [0 K ] -► 
[次へ] - ►完了 

Windows Me 

[スタート]— ► [設定] — [コント □ ールパネル]— ► 
[アプリケーションの追加と削除]— [ Windows ファイ 
ル]タブ—[通信]を選択—[詳細]—[ユニバーサル 
プラグアンドプレイ]にチェック — [0 K ] - [0 K ] 

- [再起動] — 完了 



この機能は使用しているパソコンの 0 S が Windows XP もしくは 
Windows Me のときのみ使用することができます。 


ウェブブラウザ ( InternetExplorer ) のインターネットー時ファイル設定 


古いカメラ画像が表示されるなどの現象が起こることがありますので、以 
下の手順で設定を行う必要があります。 


[ツール] — [インターネットオプション] — [全般]タブ—インターネットー 
時フアイル欄の[設定]—保存しているページの新しいノ（ー ジョンの確認欄 
で[ページを 表示するごとに確認する]に チェック — 〇 K — 0K — 完了 
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用語解説 


英字 


ActiveX コント□—ル 


CMOS センサー 

(Complementary Metal- 
Oxide Semiconductor 
Sensor) 


CSMA/CA 方式 

(Carrier Sense Multiple 
Access with Collision 
Avoidance) 

DHCP 

(Dynamic Host 
Configuration Protocol) 


DNS 

(Domain Name System) 


FTP 

(File Transfer Protocol) 


米国の Microsoft 社が開発したアプリケーション開発のた 
めの技術である ActiveX の主要技術の1つで、ウェブブラウ 
ザでアクセスしたサーバーからプ□グラムをダウン□ー ド 
し、起動できるという特徴をもっています。本機能により、 
通常のウェブブラウザがもたない機能を追加したウェブサ 
イトの作成が可能になります。カメラでは、 Internet 
Explorer で動画 (MotionJPEG) を表示するために、 

ActiveX コント□—ルを使用しています。 


CCD と並ぶ固体撮像素子の一種です。各画素を構成する 
フォトダイオードに、光量に応じた信号電荷が蓄積され、 
その信号電荷は、順に画素ごとに配置された MOS スイッチ 
によって1フレームごとに読み出されます。 CCD と比較し 
て消費電力が低い特徴があります。 

無線 LAN に用いられているアクセス制御方式の1つです。 


各パソコンがネットワークを利用するのに必要な情報をサー 
バーから自動的に取得するプロトコルです。 DHCP サーバー 
は、ネットワークに関連した情報 （IP アドレスの割り振り範囲 
やデフォルトゲートウェイなど）を保持しており、 DHCP ク 
ライアントから要求がくると、それらの情報を割り振ります。 

ネットワーク環境で実際使用される IP アドレスは、憶え 
にくく実用的ではありません。その解決法としてバソコ 
ンにわかりやすい名前 （ ドメイン名)をつけて、 IP アドレ 
スに変換して通信が行われます。ドメイン名では、たと 
えば “panasonic.jp” などがあります0 

インターネットやイントラネットなどの TCP/IP ネット 
ワークでファイルを転送するときに使われるプロトコル。 
現在のインターネットで HTTP や SMTP/P0P3 と並んで頻 
繁に利用されているプロトコルです。 


| d 口 つづく 
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用語解説 


IEEE 802. lib 

EEE (米国電気電子学会)の無線 LAN の規格です。 802.11 
は赤外線も含む無線ネットワーク全般に関する規格であ 
り、その中の 802.1 lb は 2.4 GHz 帯を使用する最高 11 
Mbps % 1 のネットワーク規格を定めています。この規格の 
作成には、米国だけでなく日本やヨーロッパからも参加し 
ています。 

IEEE 802 .llg 

EEE (米国電気電子学会)の無線 LAN の規格です。 

802.1 lg は、 EEE 802.1 lb と互換性を持ち、同じ 2.4 
GHz 帯を使いながら、最大で 54 Mbps % 1 のデータ通信が 
行えます。本製品では、 IEEE 802.1 lb と互換性のある 
モードを 802.1 1 b/g と記載し、 IEEE 802.11 b と互換性 
のないモードを 802.1 lg 専用と記載しています。 

IP アドレス 

IP プロトコルで使用するためのアドレス情報です。 IP で通 
信するすべてのネットワーク機器にはこの IP アドレスを割 
り振っておかなければなりません。特に、インターネット 
に接続されているネットワーク機器(端末)では、世界中で 
ユニークな(単一な) IP アドレスを割り振っておく必要があ 
ります。 

JPEG 

(Joint Photographic 
Experts Group ) 

ITU-TS (国際電気通信連合：旧 CCITT ) と ISO (国際標準化機 
構)で定めたカラー静止画の圧縮、伸張を定める標準規格。静 
止画を 1/10 〜 1/100 に圧縮することができます。 

LAN 

(Local Area Network) 

フロアの中や同一建物内、キャンパスの中など、比較的狭 
い地域でのコンピューターネットワークのことです。 

MAC アドレス 

(Media Access Control 
Address ) 

LAN カードなどに固有でつけられている物理アドレスのこ 
とです。 00:11 :22: AA : BB:CC といった形式で表されま 
す。同じ MAC アドレスをもつ LAN 力ードは存在しません。 
すべて異なる物理アドレスが割り振られています。 

Motion JPEG 

静止画である JPEG 画像を高速で圧縮•伸張処理し、連続 
的に表示することで動画のように見せる技術です。 

NTP サーバー 

正確な日付 • 時刻をネットワークにより提供するサーバー 


(Network Time Protocol ) のことです。 

※l 無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではあ 


りません。 
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用語解説 


POP 3 

(Post Office Protocol 
Version 3) 


SMTP 

(Simple Mail Transfer 
Protocol ) 

SSID 

(Service Set Identifier ) 


TCP/IP 

(Transmission Control 

Protocol/Internet 

Protocol ) 

T ナビ 

( T - navi ) 

UPnP 

(Universal Plug and 
Play ) 


URL 

(Uniform Resource 
Locator ) 


インターネットや LAN で 、 E メールを受信するためのプ 
□トコルです。クライアントが、メールサーバーから E 
メールを受信する際に用いられ、認証機能をもちます。 
この認証機能を SMTP で E メール送信する場合に、利用 
するメールサーバーもあります （POP before 
SMTP )。 


インターネットや LAN で E メールを送信するためのプ□卜 
コルです。サーバー間で E メールの送受信をしたり、クラ 
イアントがサーバーに E メール送信する際に用いられます。 

無線ネットワークグループの識別名です。無線接続をグループ 
分けするためのものです。 「 ESSID 」とも言います。半角英数 
字記号1〜32文字まで入力できます。（英字は大文字、小文字 
の区別があります。） 


Transmission Control Protocol/Internet Protocol ® 
略です。ネットワークプ□トコルの 1 つです。 UNIX ワー 
クステーションおよびインターネットにおける標準プ□卜 
コルです。 


ブ□ー ドバンド回線を使ったデジタルテレビ向けの生活情 
報ネットワーク • サービスです。 

UPnP ™ は、 TCP / IP ベースでネットワークデバイスの自 
動検出や情報交換などを行う技術です。 UPnP ™ に対応す 
るアプリケーションには 、 MSN Messenger 5.0 以降、 
Windows Messenger 4.7 以降などがあります。 

UPnP ™ Forum によって仕様が策定されています。 

インターネット上のリソースを指定する方式です。具体例と 
しては、インターネット上のウェブサイトにアクセスする際 
に使用する 「 http :// panasonic . jp 」 のことです。 
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用語解説 


WEP キー 無線通信における暗号化技術を意味します。第三者による 

データの傍受を防ぐために、送信バケットを暗号化するこ 
とでセキュリティを高める技術です。 

WEP キーサイズ 64/1 28/152 bit の暗号化方式が選択できます。 

備考：暗号化は、64 bit 、 128 bit 、 152 bit の順でセ 
キュリティ強度が高くなります。逆に、実質の通 
信速度は、なし、64 bit 、 128 bit 、 152 bit の 
順で遅くなります。 


WEP 認証方式 IEEE 802.11規格では 、 Open System と Shared Key の、 

2つの認証 サービスをサボー トしています。 


xDSL モデム アナ□グ電話用の1対の銅線を使って、高速なデータ通信 

を行うために、 ADSL 技術が開発されました。そのほかの 
用途や、最大転送レートなどに応じて開発されたいくつか 
の派生的な技術を総称して xDSL と呼びます。それらをイ 
ンターネットに接続するための装置です。 



イーサネット Xerox 社などによって開発された LAN 通信方式です。 

( Ethernet ) 

イーサネットハブ 1 OBase - T ネットワークで用いられる集線装置です。 

8ポートや4ポートなどポート数はさまざまです。 


インストール ハードウェアやソフトウェアをシステムに新しく組み込む 

ことです。たとえば拡張カードを追加したり、 0 S などの 
新しいソフトウェアをシステムに組み込むときに用いられ 
ます。 


インターネット 地球規模でマルチメディア通信ができるネットワークで 

す。プ□バイダーがインターネットへの接続サービスを 
行っています。 

ウェブブラウザ ウェブサーバーにアクセスするためのクライアント•プロ 

グラムです。 Microsoft 社の Internet Explorer などがあ 
ります。 


■ D 0 C > つづく 
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用語解説 



クロスケーブル 

グロー バルアドレス 


ケーブルモデム 



サブネットマスク 


人感センサー 

ストレートケーブル 
全二重 



ダイナミック DNS 

(Dynamic Domain Name 
System ) 


イーサネット八ブなどを介さず直接パソコン同士を1対1 
で接続することができるように作られたイーサネットケー 
ブルの種類です。 

インターネットに接続された機器に1つ1つに割り振られ 
た IP アドレス。インターネット上の住所に相当するもので、 
インターネット通信の際には必ず使用される。グ□ーバル 
アドレスは IANA ( inte「net assigned numbers authori ¬ 
ty ) が一 元的に管理し、 各国の NIC (日本では JPNIC ) プ□パ 
イダーなどの各組織に割り振られる。 

CATV の回線を使って、インターネットに接続するための 
装置です。電話回線におけるモデムの役割を果たすため、 
ケーブルモデムと呼びます。シリアルポートを使う通常の 
モデムとは異なり、パソコンとはイーサネットを通じて接 
続します。 


IP アドレスは、ネットワーク ID とホスト ID によって構成さ 
れます。そのネットワーク旧とホスト ID とを区別するため 
に、サブネットマスクがネットワーク ID の長さを判定する 
役目をします。 

人感センサーとは、人や動物などの温度をもつものから 
自然に放射されている赤外線による温度変化を検知する 
センサーです。焦電センサーとも呼ばれています。 

通常は、パソコンとイーサネット八ブを接続するための 
ケーブルの種類です。 

独立した送信チャンネルと受信チャンネルを用意し、送信 
と受信を同時に行えるようにした通信方式のことです。 
「フルデュプレックス」とも言います。 


DNS(Domain Name System ) サーバー情報を自動的 
に書き替え、情報の差分だけを DNS サーノ（一間で転送 
できるようにした技術です。これにより DNS サーバー 
の情報更新に必要なデータ転送量を減らせ、ネットワー 
クのオーバーへッドを少なくできます。 


| d 口 つづく 
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用語解説 


ダウン□ード 遠隔地にある装置側からネットワークを使用し、データを 

自分側に転送し保存する作業です。 

デフォルトゲートウェイ 内部ネットワークから外部のパソコンへアクセスするた 

めに使用する窓口となるルーターなどの機器を意味しま 
す。送信先の IP アドレスに特定のゲートウェイを指定し 
ていない場合に、デフオルトゲートウェイにゲータが送 
信されます。 


動的グローバルアドレス 動的グローバルァドレスとは、固定ではなく随時変化す 

るグローバルアドレスを意味します。 


ドメイン インターネットやイントラネットのネットワークで、サー 

バーを中心としたネットワークを構成するまとまりを表し 
ます。 



ネットマスク 「サブネットマスク」を参照。 

ネットワーク 情報交換のためにコンピューターなどの各種装置、機器など 

がケーブルや公衆回線、無線などを介して接続されているこ 
とです。 



半二重 1つの通信チャンネルを使用して、送信と受信を切り替え 

ながら通信する方式のことです。「八ーフデュプレックス」 
とも言います。 

ピアツーピア接続 ネットワークに接続されたコンピューター同士が対等 

( Peer ) に通信する方式。それぞれのコンピューターが、 
サーバーとクライアントの役割をかねる。 


ファイアウォール インターネットを利用する際のセキュリティの1つで 

す。インターネットからネットワークへの不法な侵入を 
防ぐ目的で、インターネットとやり取りできるパソコン 
を制限したり、利用できるインターネットサービスを制 
限したりします。 
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用語解説 


ファームウェア 本製品を動作させるプログラムです。本製品ではフラッ 

シュメモリーの中に格納されています。 

プライべ一トアドレス 主に組織内の LAN など、ネットワークに接続されたと 

きに割り振られた IP アドレスです。プライべ一トアドレ 
スは 申請を行わなくても組織内で自由に割り振ることが 
可能です。ただし、プライべ一トアドレスだけでは、イ 
ンターネット通信ができないためグローバルアドレスを 
割り振られたルーターなどの機器で中継する必要があり 
ます。プライべ一トアドレスは、下の表のようにクラス 
A 、 クラス B 、 クラス C の3段階に分かれています。□一 
カルネットワークの規模に応じてクラスを選び、そのク 
ラスの IP アドレスの範囲の中で IP アドレスを設定してく 
ださい。 


クラス 

サブネットマスク 

プライべ一トアドレス 
(この範囲のアドレスは組織内で自由に設定できる） 

クラス A 

255. 0. 0. 0 

10. 0. 0. 1〜 10. 255. 255. 254 

クラス巳 

255. 255. 0. 0 

172.16. 0. 1〜 172. 31.255. 254 

クラス C 

255. 255. 255. 0 

192. 168. 0. 1-192. 168. 255. 254 


フレームレート 表示や動画の再生において、単位時間に何回画面を書き替 

えることができるかを表す指標です。 

プロキシサー^ K 一 組織内のネットワークとインターネットとの境界で、内部 

ネットワークの「代理(プロキシ)」として、インターネット 
との接続を行うコンピューターやソフトウェアを意味しま 
す。内部ネットワークからの特定接続の許可や、外部ネッ 
トワークからの不正なアクセスの遮断を行います。回線の 
負荷を軽減するために、読み込んだファイルを一定時間保 
存しておくキャッシュ機能をもつプロキシサーバーもあり 
ます。 


ポート番号 TCP や UDP で、サービス(アプリケーションの種類)を区別 

するために使われる番号。たとえば、 E メールの SMTP は 
25、 HTTP は80が一般的に用いられます。 

ホワイトバランス 被写体の白色部分を基準にして、全体の色調を合わせる機 

能を意味します。白色を再現できれば、撮影する場所の光 
の種類によって自然な色合いを再現できます。 
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用語解説 



ルーター 異なるネットワーク同士を相互接続するネットワーク機 

器です。異なるネットワーク間の中継点に設置して、ネ 
ットワークを介して送信されるデータをきちんと目的の 
場所に届ける役目をもっています。ネットワーク内を流 
れてきたデータが外部のネットワークあてであれば、ル 
ーターはそのデータを外部に送り出し、ルーターはその 
ときにどういう経路でデータを配信するかまで判断し、 
最適なルートに送りだしています。 
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使用できる半角文字について 


半角英数字、記号 

スペース 

@ 


! 

A 

a 

I! 

B 

b 

# 

C 

c 

$ 

D 

d 

% 

E 

e 

& 

F 

f 

I 

G 

g 

( 

H 

h 

) 

1 

i 

氺 

J 

j 

+ 

K 

k 


し 

1 

- 

M 

m 


N 

门 

/ 

〇 

0 

0 

P 

P 

1 

〇 

q 

2 

R 

r 

3 

S 

s 

4 

T 

t 

5 

U 

u 

6 

V 

V 

7 

W 

w 

8 

X 

X 

9 

Y 

y 


Z 

z 

» 

[ 

{ 

< 

¥ 

1 

= 

] 

} 

> 

A 

〜 

? 

— 








ファイルサイズと B 射呆存枚数について 


カメラ画像のファイルサイズとカメラ内部のメモリーに一時保存できる枚数との関係 
を表にしています。設定の参考にしてください。 


I おしらせ 


ファイルサイズについては、最大値で記載しています。 


解像度 

項目 

スナップシヨット 

画質優先 

標準 

動き優先 

携帯電話用 

640X480 

(ドット） 

ファイル 

サイズ 

約 60 KB 

約 50 KB 

約 33 KB 

約 20 KB 

\ 

一時保存 
枚数 


約 80 枚 

約 120 枚 

約 200 枚 

\ 

320X240 

(ドット） 

ファイル 

サイズ 

約 30 KB 

約 25 KB 

約 16 KB 

約 8 KB 

約 8 KB 

一時保存 
枚数 


約 160 枚 

約 250 枚 

約 500 枚 

約 500 枚 

160X120 

(ドット） 

ファイル 

サイズ 

約 10 K 巳 

約 7 KB 

約 5 KB 

約 3 KB 

約 3 KB 

一時保存 
枚数 


約 570 枚 

約 800 枚 

約 1330 枚 

約 1330 枚 
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仕様 


ホームネットワークカメラ 


項目 

仕様 

パン • チルト角度 

パン： 一50° 〜+50°、チルト： 一40° 〜+10 ° 

撮像素子 

1/4インチ32万画素 CMOS センサー 

対応照度 

1〜10,000ルクス（カラーナイトビューモード時） 

ホワイトバランス 

オート/マニュアル/ホールド 

調整可能部分 

明るさ 

焦点 

固定焦点 

フォーカス範囲 

0.5 m 〜〇〇 

レンズ F No . 

F 2.8 

水平画角 

43 ° 

露光制御 

オート 


その他の仕様 


項目 

仕様 

画像圧縮方式 

JPEG (3 レベル） 

画像解像度 

640 X 480 ドット、320 X 240 ドット（工場出荷値)、 
160 X 1 20ド'ット 

一時保存画像％ 1 

約250枚 （320 X 240 ドット）画質標準 

フレームレート紛 

最大 7.5 枚/秒 （640 X 480 ドット） 

最大15枚/秒 （320 X 240 ドット、160 XI 20ドット） 

サボートプ□トコル 

TCP 、 UDP 、 IP 、 HTTP 、 FTP 、 SMTP 、 DHCP 、 DNS 、 
ARP 、 ICMP 、 POP 3, NTP 、 UPnP ™ 

画像転送条件 

人感センサー、動作検知、タイマー設定：曜日/時/分/秒 

画像転送方法 

SMTP/FTP 


一時保存画像の枚数は、被写体により変わります。 

※2フレームレートは、被写体、画質、ネットワーク環境やパソコンの性能で変わります。 


| d 口 つづく 
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仕様 


その他の仕様 


項目 

仕様 

インターフェース 

■有線 

10/1 OOBase - T ( X ) イーサネット x 1ポート 
コネクター形状： 8ピンモジュラー （ RJ -45) 

■無線 （ BL - C 31 のみ） 

IEEE 802.1 lb/g (内蔵） 

センサー検知方式 

焦電型赤外線センサー 

センサー検知範囲 

水平方向約30 °、垂直方向約85 °、距離約5 m 
(検知範囲の温度20 ° C のとき） 

インジケーター 

電源表示用（ネットワークのリンクと動作表示用） 

BL - C 1 1 

外形寸法 
(幅、高さ、 
奥行） 

約74 mm X 約98 mm x 約61 mm (本体のみ、突起部除く） 

質量 

約 170 g (本体のみ） 

電源 

専用 AC アダプター（品番 PQLV 1 JPY ) 

入力： AC 100 V 、50/60 Hz 

出力: DC 8.5 V , 270 mA 

消費電力： 待機状態 約 2.5 W 

(カメラ本体接続時） 最大（パンスキャン時）約4 W 

巳 L - C 31 

外形寸法 
(幅、高さ、 
奥行） 

約74 mm x 約98 mm x 約73 mm (本体のみ、突起部除く） 

質量 

約200 g (本体のみ） 

電源 

専用 AC アダプター（品番 PQLV 202 K コード長約3 m ) 
入力： AC 100 V 、50/60 Hz 

出力： DC 12 V 、750 mA 

消費電力： 待機状態 約 4.5 W 

(カメラ本体接続時） 最大（パンスキャン時）約 6.4 W 

AC コード コード長約55 cm (別付け） 

温度 

動作時： 5 ° C 〜+40 °C 保存時： 0 ° C 〜+50 °C 

湿度 

動作時： 20%〜80% (ただし、結露なきこと） 

保存時： 20%〜90% (ただし、結露なきこと） 



















仕様 


( BL - C 31 のみ）無線 LAN 仕様 


項目 

仕様 

通信モード 
(通信規格） 

IEEE 802. lib 、 802.11 b / g , 802.1 lg 専用 

伝送モード 

IEEE 802.1 1b: 直接拡散型スぺクトラム拡散 (DS-SS 方式） 
IEEE 802.1 lg: 直交波周波数分割多重変調(〇 FDM 方式） 

周波数範囲 

2,412〜2,472 MHz 

チヤンネル 

卜13 CH 

セキュリティ 

WEP (64/128/152 bit)、SSID 


別品 


品名 

品番 

希望小売価格 

スタンド（ねじ付き） 

(サービスルート扱い） 

PSZMBLC10N 

2,730円（税抜2,600円） 


(2005年5月現在) 
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マルチ画面 . 

みえますねつと.. 

無線 LAN. 

無線ステータス 
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■本製品は、外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物（または技術）に該当し 
ます。本製品を日本国外へ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許可等必要な手続きを 
お取りください。 

This product is a Restricted Product (or contains a Restricted Technology) subject to the 
Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Law. In case that it is exported or 
brought out from Japan, you are required to take the necessary procedures, such as 
obtaining an export license from the Japanese government, in accordance with the Law. 

■ 本製品は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。 

This product is designed for use in Japan. 

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan. 


愛情点検 

長年ご使用のホームネットワークカメラの点検を！ 

の 


こんな 

症状は 

ありま 

せんか？ 

• AC アダプターのコードが 
傷んでいる。 

• こげくさい臭いや異常な音が 
する。 

• 内部に水や異物が入った。 

• その他の異常や故障がある。 

► 

このような症状のときは、 
使用を中止し、故障や事 
故防止のため、コンセント 
から AC アダプターまたは 
AC]- ドを抜いて、必ず 
，販売店に点検を 依頼して 
ください。 
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